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INFORMACJE 0 FIRMIE

RECZNE PRZECINARKI DO PLYTEK
« Reczne przecinarki do ptytek ceramicznych.

« Akcesoria do przecinarek recznych.

« Przecinarki reczne do materiatéw budowlanych.

CIECIE I PRZENOSZENIE PEYT
WIELKOFORMATOWYCH

« Ciecie.
- Przenoszenie.
- Montaz.

ELEKTRYCZNE PRZECINARKI DO PEYTEK

« Przecinarki elektryczne do ciec prostych i pod katem.
« Pilarka tarczowa, odkurzacz.

TARCZE DIAMENTOWE

- Tarcze diamentowe na sucho.
«Tarcze diamentowe na mokro.

WIERCENIE

+Narzedzia do wiercenia otwordw w ptytkach ceramicznych, gre-
sie, marmurze, granicie i innych materiatach.

SZLIFOWANIE | POLEROWANIE

«Tarcze i talerze do szlifowania.
« Nakfadki i bloczki do polerowania.




MIESZANIE

« Mieszarki elektryczne.
« Mieszadta.

NARZEDZIA DO UKLADANIA | WYKANCZANIA

«Pace proste i zebate, zacieraczki, pace gumowe do fug, szpachelki.
« /nakownice, dtuta, szablony iinne przyrzady glazumicze.
« Mtotki, szczypce i podajniki zaprawy.
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AKCESORIA DO UKLADANIA | WYKANCZANIA & aph

«Poziomice i miary.
«Krzyzyki dystansowe.
- Systemy poziomowania.

/

PRODUKTY KAUCZUKOWE | Z TWORZYWA
DLA BUDOWNICTWA

« Zsypy do gruzu.
= Wyroby kauczukowe dla budownictwa.
+Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa.
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ARTYKULY BHP

«\Wyposazenie osobiste pracownikéw budowlanych.

ARTYKULY DO CZYSZCZENIA |

KONSERWAC)I

« Produkty i akcesoria do czyszczenia i ukfadania plytek ceramicznych.
« Maszyny do czyszczenia i polerowania.

PALBOX | EKSPOZYTORY

- Lista numer6w referencyjnych.
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MARKA Z HISTORIA

157Y WARSZTAT NOWA SIEDZIA GOWNA RUBITALIA RUBIFRANCE
RUBI, BARCELONA RUBI, BARCELONA WLOCHY FRANCJA

RUBI GROUP £ S (A S

TIMELINE

Kierowanie uwagi na zagranicg od PERWSZA FABRYKA LUSARUB NOWY MAGAZYN RUBITOOLS USA
samych poczatkow dziatalnosci firmy RUBI, BARGELONA PORTUGALIA RUBI, BARGELONA USA

przejawiato sig rosnaca obecnoscia
Germans Boada na rynkach
Swiatowych.




Firma Germans Boada, S.A. zostata zatozona w Rubi, Barcelona po opatentowaniu przez braci Boada w 1951 r. pierwszej
recznej przecinarki do mozaiki hydraulicznej. To nowe narzgdzie, ktore otrzymato nazwe RUBI, stato sig filarem rozwoju
firmy specjalizujacej sig w projektowaniu, produkcji i dystrybucji maszyn i narzedzi do cigcia, uktadania i konserwacii
ptytek ceramicznych.

Germans Boada jest obecnie globalna firma obecna w ponad 120 krajach na pigciu kontynentach z siecia oddziatow i

dystrybutorow na catym Swiecie.

0d samego poczatku aktywnost Germans Boada koncentruije sig na utatwianiu pracy profesjonalnym budowlancom,
a szczegolnie ptytkarzom, poprzez dostarczanie im narzgdzia i maszyn niezbgdnych do bezpiecznego, wydajnego i
optacalnego wykonywania pracy.

RUBIDEUTSCHLAND RUBI UK RUBI POLSKA RUBI CANADA GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV
NIEMCY ZJEDNOCZONE KROLEWSTWO | IRLANDIA|  POLSKA KANADA MEKSYK
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CENTRUM LOGISTYGZNO-PRZEMYSLOWE | SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES RUBIBENELLX BV. RUBIKANGURD SL
SANTA OLIVA, TARRAGONA | CHINY BENELUX ALICANTE
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PRODUKTY RUBI®

INNOWACJE | DESIGN

W SEUZBIE UZYTKOWNIKA

Jako lider w branzy narzedzi do uktadania ptytek, Germans Boada stale opracowuje nowe rozwiazania
zgodne z trendami rynkowymi i potrzebami profesjonalistow. Dzigki 58 opatentowanym produktom
firma stata sig liderem technologicznym aktywnie angazujac sig w badania, innowacje i projektowanie.
Nowatorskie mozliwosci technologiczne produktow RUBI pomagaja okresla¢ standardy jakosciowe na
rynku.
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PRZECINARKA PRACTIC

1SZAPRZECINARKADO | NOZE
MOZAIKI Z WEGLIKA LAMACZ MAXI ZLOTA NAGRODA PRZECINARKA
HYDRAULICZNE) WOLFRAMU ONACISKU 1000K6 DELTA ADIFAD RECZNA TX

TOOLS
TIMELINE

0d czasu wynalezienia pierwszej | Zk0TY MEDAL PRZECINARKI PRZECINARKA PRZECINARKA MIESZARKA ELEKTRYCZNA
przecinarki recznej, RUBI nie NAKRAJOWEJ WYSTAWIE | Z WBUDOWANYM RECZNA TS ELEKTRYCZNA RUBIMIX
ustaje w innowacjach, doskonalac| WYNALAZKOW LAMACZEM . DIAMANT D-200

swe produkty i poszerzajac game
0 wszystko, co niezbgdne do
prawidtowego ukfadania ptytek
ceramicznych.

PRZECINARKA
RECZNA TX-1200

WYROZNIENIE
DELTA ADIFAD
PRZECINARKA
ELEKTRYCZNA
DIAMANT DS-230
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“ | SREBRNA NAGRODA - S .

SREBRNA NAGRODA |  TROPHEE DU : PRZEBIN‘#ARKAIJU - 4
DELTA ADIFAD | BATIMAT : : SYSTEM ZERODUST | NOMINACJA DO NAGRODY
NAGRODA IF DESIGN PRZECINARKA PRZECINARKA DUZYCH FORMATOW | PRZECINARKA 00 PRZECINAREK DELTA ADIFAD/FAD
PRZECINARKA TR-S RECZNA POCKET RECZNA TS-PLUS SLIM CUTTER RECZNATZ ELEKTRYCZNYCH SYSTEM POZIOMOWANIA QUICK

WYROZNIENIE
DELTA ADIFAD
RACZKA
ERGONOMICZNA
RUBFLEX

BRAZOWA NAGRODA
TROPHEE DU
BATIMAT

DESIGN

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA
DIAMANT ND-125

SYSTEM POZIOMOWANIA
TILE LEVEL

PRZECINARKA
ELEKTRYCZNA
DU-200-EVO

SKROAK DO FUG
RUBISCRAPER

o

NOMINACJA DO
NAGRODY

DELTA ADIFAD/FAD
PRZECINARKA RECZNA TZ

-

-

A

MESZARKA ELEKTRYCZNA
RUBIMIX
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PRODUKCJA




Grupa posiada trzy centra produkcyjne (w Alicante, Santa Oliva i Suzhou) wyposazone w najnowsza technologig, dzigki
czemu uzyskujemy produkt o najwyzszych standardach jakosciowych.




—

Centrum logistyczne grupy w Santa Oliva

0 BSLU GA K LI E NTA I Tarragona) zajmuje powierzchnig 27 000 m2 i jest
wyposazone w zautomatyzowany magazyn oraz w
najbardziej zaawansowana technologig zarzadzania
logistyka. Dzigki temu mozemy zagwarantowac
dostepnost naszych produktow w roznych
obszarach geograficznych, w ktorych dziatamy,
zgodnie z wymaganymi standardami ustug.

M I E D ZYN A Rn D UWA Nasz serwis posprzedazny SciSle wspotpracuje z
szeroka siecig dystrybucji, dzigki czemu mozemy

RUBl |S RUBl AU_ OVER THE WORLD lokalnie zaoferowa¢ szybka i wyspecjalizowana

obstuge techniczna. Nasz standard ustug zapewnia
natychmiastowa telefoniczna lub mailowa pomoc
techniczna oraz wsparcie naszych specjalistycznych
centrow serwisowych.

120.000 m2 w ohiektach na calym Swiecie
11 filii na 5 kontynentach
+120 krajow na calym Swiecie

58 patentow

515 pracownikéw
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GERMANS BOADA, S.A. 8 ' %
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BRANCH OFFICE




KLUB RUBI" CZEKA NA CIEBIE

NAJWIEKSZY EKSKLUZYWNY KLUB DLA PROFESJONALISTOW

CLUB RUBI to interaktywna platforma komunikacyjna RUBI z ptytkarzami oraz innymi specjalistami budowlanymi. Zarejestrowani
uzytkownicy okresowo otrzymuija biezace informacje i maja mozliwos¢ uczestniczenia w ekskluzywnych konkursach i loteriach.

Klub RUBI ma ponad 15 lat i jest miejscem spotkan tysigcy ptytkarzy z catego Swiata.

KORZYSCI:

Q PRZEDtUZENIE WYLACZNEJ GWARANCJI 2 + 3 DODATKOWE LATA *
@ UCZESTNICTWO W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTOW RUBI
ﬁ‘ CERTYFIKOWANE SZKOLENIA RUBI
O(D EKSKLUZYWNE PROMOCJE
Q KONKURSY | LOTERIE

m DARMOWE ZAPROSZENIA NA TARGI | IMPREZY

*Przy zakupie narzedzi RUBI

@Warunki moga réznic¢ sie w zaleznosci od prawa obowigzujacego w danym kraju.




Aplikacja Klub RUBI nagradza
twoja lojalnosé.
Odkryj wszystkie jej korzysci!

PRZEDLUZENIE GWARANC)I

2o}

x>  PROMOCJE WYLACZNE
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ZBIERANIE PUNKTOW

m KATALOG MULTIMEDIALNY

o
g Vit
ol S A
Ehd bl
:
X
:

POBIERZ TERAZ

| ZACZNIJ ZBIERAC PUNKTY

WWW.RUBI.COM



AKTYWNE SEUGHANIE

POTRZEB PROFESJONALISTOW

Sukces marki RUBI polega na tym, ze od 70 lat jest ona obecna w codziennym zyciu tysigcy fachowcow z branzy budowlanej na
catym Swiecie. Towarzyszac im i zapewniajac niezbedne narzedzia staramy sig, by ich praca byta bezpieczniejsza, wydajnigjsza i
bardziej optacalna.

Dlatego tez w RUBI ktadziemy duzy nacisk na rozwoj kanatow komunikacji z uzytkownikami kohcowymi w celu zidentyfikowania

ich potrzeb, zebrania sugestii i odpowiedzi na pytania.
Tube

WWW.RUBI.COM
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SZKOLENIA

GLOWNY FILAR SYSTEMU WARTOSCI RUBI

JesteSmy zaangazowani w szkolenia skierowane zarowno do naszych dystrybutorow jak i uzytkownikow naszych produktow.
Uwazamy, ze szczegolnie szkolenie wykonawcow jest kluczowe dla umozliwienia im wykonywanie pracy z maksymalnym
bezpieczehstwem i wydajnoscia.

Nasze zespoty prowadza szkolenia na catym Swiecie, a kazdego roku przyjmujemy setki specjalistow w Szkole Profesjonalistow
Budownictwa w naszym centrum logistycznym w Santa Oliva (Tarragona).. Aktywnie wspotpracujemy ze szkotami i
stowarzyszeniami zawodowymi na catym Swiecie w celu profesjonalizacji sektora poprzez cykle szkoleniowe.

JesteSmy tez zaangazowani w szkolenia wewnetrzne, ktore promuja rozwoj zawodowy i 0sobisty naszego zespotu na wysoce
konkurencyjnych rynkach i Srodowiskach migdzynarodowych.







ODPOWIEDZIALNOSC
SPOLECZNA

Grupa Germans Boada popiera model zrownowazonego rozwoju, rownosci spotecznej i szacunku dla srodowiska.
W ramach programu “Building Together”, Germans Boada, pracownicy grupy, Klub RUBI i wszyscy jego cztonkowie wspotpracuja z
fundacjami organizacji pozarzadowych w realizacji projektow solidarnoSciowych, tak lokalnych jak i w krajach rozwijajacych sig.

Wyrazem troski o Srodowisko naturalne jest tez stosowanie w projektowaniu produktow RUBI kryteriow dotyczacych zrownowazonego
rozwoju i niskiego wptywu na Srodowisko, wynikiem czego jest tworzenie narzgdzi ztozonych z elementow tatwych do recyklingu i
ponownego wykorzystania.

Ramon Serrano






RECZNE PRZECINARKI DO PEYTEK

RECZNE PRZECINARKI DO PLYTEK CERAMICZNYCH.........cooovviicae 23
AKCESORIA DO PRZECINAREK RECZNYCH
PRZECINARKI RECZNE DO MATERIALOW BUDOWLANYCH................... .61
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PRZYMIAR REGULOWANY 0D 02 - 45°

PRZYMIAR Z KATEM 45°

PRZYMIAR Z KATEM 45°

PRZYMIAR Z KATEM 452

TZ

TX-MAX

13
TR-MAGNET
T

TS-MAX

SPEED-MAGNET

SPEED-N
FAST
STAR-MAX

TABELA DOBORU

1z

TX-MAX

®

]
TR-MAGNET

TS-MAX
SPEED-MAGNET

TZ

TX-MAX

13
TR-MAGNET
T

TS-MAX
SPEED-MAGNET
SPEED-N
FAST
STAR-MAX
STAR

SPEED-N
FAST
STAR-MAX
STAR
POCKET
PRACTIC

1

TX-MAX

®

T
TR-MAGNET

TS-MAX
SPEED-MAGNET

1z

TX-MAX

P
TR-MAGNET
T

TS-MAX
SPEED-MAGNET
SPEED-N
FAST
STAR-MAX
STAR

SPEED-N
FAST
STAR-MAX
STAR
POCKET
PRACTIC
BASIC
TEN-BRIC

GLAZURA

blll



SPECYFIKACJA TECHNIGZNA

MI\XQ MAX @v MI\ N ﬂ @

155CM 3-21MM
TZ . i
611/16 1/8-13/16
125CM 3-21MM
TX-MAX 493/16" 1/8-13/16"
71CM 3-15MM
TR-MAGNET e P,
102CM 5-15 MM 16.8K6
10 . :
403/16 3/16-9/16 3718
125CM 5-20 MM 16.9K6
TP-S . )
493/16 3/16-13/16 35.1LB
125CM 5-20 MM 15.9K6
TP-T 36 .
49 3/16-13/16 35.1LB
75CM 6-15 MM
TS-MAX 2917 1/4-9/16"
92CM 3-15MM 12K6
SPEED MAGNET 36 1/4' 1/8-9/16" 2618
92CM 5-15 MM 11K6
SPEED-N e :
36 3/16-9/16 2418
85CM 12MM 75KG
FAST 118" ,
33 172 16518
65CM 12MM 48KG6
STAR-MAX 269/16 v 10618
63 CM 12MM 43K6
STAR . ;
259/16 172 9518
51CM 12MM 34K6
POCKET 20 1/16" 12 7518
61CM 10MM 49K6
PRACTIC . :
94 1/16 3/8 10818
61CM 10MM 35KG
BASIC e :
24 3/8 7718
10MM 0,2K6
TEN-BRIC 38 0418

Informacja odnosi sie do najwiekszego modelu kazdej maszyny.
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NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA PRZECINARKA NA RYNKU.

Do intensywnego ciecia wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych.

» Doskonata funkcjonalno$¢ zespotu tamacza - ptynny przesuw i czyste ciecie.

» Maksymalna wytrzymatos¢ korpusu, prowadnic i zespotu tamacza.

» Centralny przymiar obrotowy dla szybkiego i doktadnego pomiaru przy cieciach katowych.

* Regulowany przymiar boczny do cie¢ powtarzalnych.

» Podpory podstawy do podparcia ptytek.

» tatwy transport: gumowe kétka z tozyskami i uchwytem.

» Noze wymienne z kdtkami @ 8-22 mm.

* W komplecie noze @ 8 mm SILVER i @ 22 mm EXTREME, wzmocniona tekstylna torba do
transportu i ochrony.

» Modele 1300/1550:
- Torba wyposazona w 2 kétka transportowe.



4 7Z-1300

(7] 2] El

Mocny zespotfamacza (do 1500 kG).  Pynny i precyzyjny przesuw gtowicy.  Duza wydajnosc ciecia nawet do Sktadana konstrukcja, wytrzymata i
Obstuga jedna reka. grubosci do 21 mm. Idealna do duzych  fatwa w transporcie.
formatéw*.

Q @ %: = snn PURE ‘,/_‘%@é @ &
o oy | . POWER PATENTED

ONE-HAND E
OPERATION

1 12

12-850 17952 Vv 85cm  60x60cm  3-21mm  1500kg  22,4kg

TZ-1020 17951 Vv 102cm  70x70cm  3-21mm  1500kg  24.6kg 1 12
TZ-1300 17953 Vv 130m  90x90cm  3-21mm  1500kg 30kg 1 9
TZ-1550 17954 Vv 155em  110x110cm 3-21mm  1500kg  33kg 1 6

*Niektdre materiaty ceramiczne grubosci powyzej 15 mm ze wzgledu na swe wtasciwosci fizyczne, mozliwe naprezenia wewnetrzne czy specyficzne wykoriczenie moga stwarzac trudnosci przy cieciu recznym.
Zalecamy wykonanie prébnych ciec, aby sprawdzic¢ czy dana przecinarka bedzie do nich odpowiednia.

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: m
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PROFESJONALNA PRZECINARKA RECZNA Z WIELOPUNKTOWYM
tAMACZEM 0 DUZEJ SILE £t AMANIA.

Do czestego cigcia wszystkich materiatow ceramicznych, aw
szczegolnoSci ptytek gresowych oraz ciagnionych.

 Gtowica z wydtuzonymi aluminiowymi $lizgami na samosmarujacych sie tozyskach.

» tamacz wielopunktowy z alumioniowa stopg wyposazong w plastikowg ostone chroniaca przed
zostawianiem $laddéw na materiale.

» Lepsza widoczno$¢ linii ciecia.

» Stopa tamacza jest blokowana przez system zapadkowy i zwalniana przez wciéniecie spustu, co
pozwala na obstuge catego mechanizmu jedna reka. Poprawia to efektywnos¢ pracy zaréwno z
cienkimijak i grubszymi ptytkami.

» Aluminiowy korpus wzmocniony centralna belka.

» Amortyzowany blat oraz boczne ramiona utatwiajgce prace z wiekszymi ptytkami.

« Przymiar obrotowy z centralng osig i ogranicznikiem bocznym. Lepsza precyzja cie¢ po
przekatnej.

» Uchwyt SOFT-GRIP dla wiekszego komfortu.

» W zestawie n6z 8 mm SILVER oraz néz 22 mm EXTREME. Do przecinarki pasuja wszystkie noze z
gamy PLUS.

» Walizka transportowa (model 1250 wyposazony jest w kdtka utatwiajgce transport przecinarki).




4 TX-710 MAX

(7] 2] El

Bardzo precyzyjne nacinanie. Wysoka wydajnosc. Wzmocniona konstrukcja. Duza sita tamania - 1200 kG! Obstuga
jedna reka.

X VA 2= =2

2imm 1200kg PATENTED

ONE-HAND
OPERATION

TX-710 MAX 17909 Vv 71am 50x50cm  3-21mm  1200kg  13,3kg 1 10
TX-1020 MAX 17915 v 102cm  70x70cm  3-21mm  1200kg  19,4kg 1 10
TX-1250 MAX 17921 Vv 125m  85x85cm  3-2Imm  1200kg  26kg 1 10

*Niektore materiaty ceramiczne o grubosci powyzej 15 mm, ze wzgledu na swe wtasciwosci fizyczne, mozliwe naprezenia wewnetrzne czy specyficzne wykonczenie, moga stwarzac trudnosci przy cieciu recznym.
Zalecamy wykonanie prébnych ciec, aby sprawdzic czy dana przecinarka bedzie do nich odpowiednia.

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC!

AKCESORIA: m
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IDEALNA DO CIECIA PO PRZEKATNEJ PRZY POMOCY DOKLADNEGO
PRZYMIARU OBROTOWEGO.

Do czestego cigcia gresu porcelanowego i szkliwionego.

« Lite prowadnice stalowe @20 mm, chromowane i szlifowane, z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- wysoka odpornos$¢ na skrecanie.

» tamacz wielopunktowy o nacisku 800 kG.

« Wzmocniony uchwyt z rekojescig SOFT-GRIP.

» Ogranicznik boczny do cie¢ seryjnych.

» Boczne ramiona do podtrzymywanie wiekszych ptytek.

» Dwuwarstwowa podstawa o dziataniu amortyzujacym.

» Wymienne noze z kétkami tngcymi @6-22 mm.

» W zestwie walizka oraz noze @ 10mm SILVER i @ 22mm EXTREME.




Szybka obstuga jedna reka z

wykorzystaniem magnesu. tatwe i

szybkie ciecie.

Wzmocnione elementy konstrukcyjne.
Duza sita tamania.

Centralny przymiar obrotowy do

Dobra widocznos¢ przy nacinaniu.

szybkiego i doktadnego pomiaru przy
cieciach katowych.

15mm

A\

i

A\ L 2 T

800kg

)

N

=

ONE-HAND
OPERATION

Ve

RF E0 &7 <2 72~ A 59 O

TR-600 MAGNET 17905 Vv 60cm  42x42cm  3-15mm  800kg  139kg 18

TR-710 MAGNET 17906 v 7lem  50x50cm  3-15mm  800kg  155kg 15
18980 -ZESTAW DO KONSERWACJI

AKCESORIA:

B

29




PRZECINARKA JEDNOPROWADNICOWA Z tAMACZEM WIELOPUNKTOWYM |
PRZYMIAREM OBROTOWYM. WIEKSZA PRECYZJA CIEC PO PRZEKATNE).

Do czestego cigcia gresu porcelanowego i intensywnego cigcia
terakoty i glazury.

» Duza precyzja.

» Trapezoidalna prowadnica ze stali chromowane;j.

» Przymiar obrotowy z centralng osig. Wieksza precyzja cie¢ po przekatnej.

» Aluminiowa podstawa dla wiekszej odpornosci.

» Ogranicznik boczny do precyzyjnych cie¢ seryjnych.

« Aluminiowe ramiona do podtrzymywanie wiekszych ptytek (model 102 cm).

» Ergonomiczny uchwyt z miekkiego tworzywa dla lepszego komfortu pracy.

» W zestawie n6z @22 mm EXTREME, do powierzchni chropowatych i strukturalnych.
» Mozliwo$c¢ zatozenia noza @22 mm do ptytek o gtadkiej powierzchni (ref. 18914).




wowow uB
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4 TQ-66 MAGNET

(7] 2] El

Gtowica prowadzona na 6 tozyskach ~ Opatentowany system samo- System Magnet umozliwia operatorowi Przymiar obrotowy z centralng osia.
dla gtadszego, bardziej precyzyjnego  nastawnych tozysk. Nie wymaga odblokowanie i zablokowanie tamacza  Wieksza precyzja ciec po przekatnej.
posuwu. requlagji przez uzytkownika. jedna reka. Szybsza praca.

15mm 800kg PATENTED

ONE-HAND
OPERATION

T0-66 14907 66cm  46x46cm  5-15mm  800kg 12kg 1 12
T0-75 14908 75 53x53cm  5-15mm  800kg 12,7kg 1 12
T0-102 14909 102ecm  70x70cm  5-15mm  800kg 16,8 kg 1 12

18980 -ZESTAW DO KONSERWACI

AKCESORIA: m




PRZECINARKA JEDNOPROWADNICOWA Z tAMACZEM WIELOPUNKTOWYM |
POMIAREM KATOWYM.

Do intensywnych cie¢ ptytek ceramicznych, idealna do gresu
porcelanowego.

» Wzmocniona stopa tamacza.

» Wzmocniona prowadnica o grubosci 12 mm. Wieksza precyzja oraz odpornos$¢ na zginanie.

» Ogranicznik boczny do precyzyjnych cie¢ seryjnych.

* Dwuwarstwowa podstawa o dziataniu amortyzujgcym.

» Dodatkowe wsporniki podstawy do wigkszych ptytek.

« Uchwyt transportowy (TP-66-T i TP-75-T).

 Ciecie w kierunku od siebie przez pchanie uchwytu tamacza. Dwumateriatowa ragczka RUBIFLEX,
ergonomiczna i wytrzymata.

« W zestawie néz @22mm EXTREME (ref. 01901).
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4 TP-102S

Pojedyncza prowadnica o wysokiej Ergonomiczny uchwyt tamacza

odpornosci na zginanie i trwatosci. umozliwiajacy szybka i tatwa prace.

Przymiar obrotowy o centralnej osi Podziatka na przymiarze naniesiona na
obrotu umozliwiajacy precyzyjny trwate laserem.
pomiar cie¢ katowych.

20mm 1000 kg

SOFT

a
PROTECTED

DESIGN

TP-66 S 12954 66cm  46x46cm  5-20mm  1000kg  11,5kg 1 12
TP-758 12956 75m  53x53cm  5-20mm 1000 kg 12kg 1 12
TP-102$ 11900 102em  70x70cm  5-20mm 1000 kg 1 12
TP-1258 11973 125cm  85x85cm  5-20mm 1000 kg 1 12

*Niektore materiaty ceramiczne grubosci powyzej 15 mm ze wzgledu na swe wtasciwosci fizyczne, mozliwe naprezenia wewnetrzne czy specyficzne wykonczenie moga stwarzac trudnosci przy cieciu recznym.
Zalecamy wykonanie prébnych ciec, aby sprawdzic¢ czy dana przecinarka bedzie do nich odpowiednia.

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: h
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i

Rokzalozenin o3 LANCUT:

ELEK__TROEL

LEKTRO 9 DI
A PROFESJON :.'C-z A

=

EDAZ - NAPRAWA KOLENIA - DORADZTWO

P-1
PRZECINARKA JEDNOPROWADNICOWA Z tAMACZEM WIELOPUNKTOWYM |
POMIAREM KATOWYM.

Do intensywnych cie¢ ptytek ceramicznych, idealna do gresu
porcelanowego.

» Wzmocniona stopa tamacza. Wzmocniona prowadnica o grubosci 12 mm. Wieksza precyzja oraz
odpornos¢ na zginanie. Ogranicznik boczny do precyzyjnych cie¢ seryjnych. Dwuwarstwowa
podstawa o dziataniu amortyzujgcym. Dodatkowe wsporniki podstawy do wiekszych ptytek.
Uchwyt transportowy (TP-66-T i TP-75-T).

 Ciecie w kierunku do siebie przez ciggniecie uchwytu tamacza. Dwumateriatowa raczka
RUBIFLEX, ergonomiczna i wytrzymata.

« Szybki i precyzyjny system regulacji wysokosci ciecia w 3 pozycjach (6-9 mm/9-12 mm/12-20
mm)*.

» W zestawie n6z @22mm EXTREME (ref. 01901).




4 TP-102T

(7] 2] El

Pojedyncza prowadnica o wysokiej Zespottamacza z requlacja wysokosci.  Przymiar obrotowy o centralnej osi Podziatka na przymiarze naniesiona na
odpornosci na zginanie i trwatosci. Optymalne tamanie dla kazdej obrotu dla szybkiego i doktadnego trwale laserem.
grubosci. pomiaru cie¢ katowych.

Y SOFT a
AT
ZIX < | ) o

20mm 1000kg L DESIGN

TP-66T 12955 66cm  46x46cm  5-20mm  1000kg  11,5kg 1 12
TP-75T 12957 75m  53x53cm  5-20mm 1000 kg 12kg 1 12
TP-102T 11901 102em  70x70cm  5-20mm 1000 kg 1 12
TP-125T 11974 125cm  85x85cm  5-20mm 1000 kg 1 12

*Niektdre materiaty ceramiczne grubosci powyzej 15 mm ze wzgledu na swe wtasciwosci fizyczne, mozliwe naprezenia wewnetrzne czy specyficzne wykoriczenie moga stwarzac trudnosci przy cieciu recznym.
Zalecamy wykonanie prébnych ciec, aby sprawdzic¢ czy dana przecinarka bedzie do nich odpowiednia.

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: n
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PRZECINARKA LEKKA, FUNKCJONALNA, Z SILNYM LAMACZEM.

Do czestego cigcia gresu porcelanowego i intensywnego cigcia
terakoty i glazury.

» Szeroka i wzmocniona podstawa - duzy komfort i stabilno$¢ podczas uzytkowania.

» Wydajny tamacz jednopunktowy o sile 800 kG.

» Podwojne prowadnice dla lepszej widocznoéci linii naciecia i tamania.

» Chromowane stalowe prowadnice, kalibrowane i szlifowane, zabezpieczone antykorozyjnie.
» Ogranicznik boczny do cie¢ powtarzalnych prostych i pod katem 45°.

« Wymienne noze z kétkami tngcymi @ 6-22 mm.

« W zestawie walizka z przecinarkg oraz noze @ 8mm ENDURE i @ 10mm SILVER.

« Wzmocnione zamki i zawiasy walizki transportowej.

» Dostepna w dwdch kolorach.



4 TS-66 MAX

(7] 2] El

Progresywny system tamania“SMART  Szeroka podstawa. Duza powierzchnia ~ Wzmocnione elementy robocze. Duza  Ergonomiczne uchwyty, maksymalna
POWER” - adaptacja do kazdego podparcia zapewnia stabilnos¢ i jakos¢  wytrzymatosc. wygoda.
rodzaju materiatu. ciecia.

SOFT \T @

SE8EE=| | pATENTED

Q @ %W L"i‘i

15mm 800kg

T8-43 MAX 18920 Vv B 3030m  6-15mm  800kg 8,8kg 1 24
TS-57 MAX 18921 N 57am 40x40m  6-15mm  800kg  99kg 1 %
T8-66 MAX 18922 Vv 66cm  46x46cm  6-15mm  800kg 13,4kg 1 20
TS-75 MAX 18923 N 75 53G3am 6-15mm 800kg  15,1kg 1 2
TS-43 MAX (SZARA PODSTAWA) 18972 v B 3030m  6-15mm  800kg 8,8kg 1 24
TS-57 MAX (SZARA PODSTAWA) 18973 v 57am  40x40cm  6-15mm  800kg 9.9kg 1 24
TS-66 MAX (SZARA PODSTAWA) 18974 Vv 66cm  46x46cm  6-15mm  800kg 13,4kg 1 20
TS-75 MAX (SZARA PODSTAWA) 18975 Vv 75 53x53cm 6-15mm  800kg  15Tkg 1 20
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PEED-MAGNET

DO NAJBARDZIE) WYMAGAJACYCH PRAC.

Do czestego cigcia wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych.

« Lite stalowe prowadnice @ 20 mm, chromowane i szlifowane, zabezpieczone antykorozyjnie,
wysoka wytrzymatosé na skrecanie.

» tamacz wielopunktowy o sile 800 kG.

« Wzmocniona dzwignia z rekojescig SOFT-GRIP.

» Ogranicznik boczny do cie¢ powtarzalnych z przymiarem pod katem 45°.

« Wymienne noze z kétkami tngcymi @ 6-22 mm.

* W zestawie n6z @ 8mm ENDURE.

» Bezposrednia widocznos¢ linii ciecia i tamania.

* W modelach 72/92:
» Aluminiowe wsporniki blatu i wiekszy tamacz.



{ SPEED-62 MAGNET

(7] 2] El

Szybka obstuga jedng reka dzieki Dobra widocznos¢ przy nacinaniu. Wzmocnione elementy konstrukcyjne.  Aluminiowa podstawa o wysokiej
zastosowaniu magnesu. tatwe i szybkie Duza sifa famania. wytrzymatosci, lekka i fatwa do
Ciecie. transportu.

R\ S B

15mm 800kg v

ONE-HAND
OPERATION

SPEED-62 MAGNET Z WALIZKA 14988 N 62an  44xd4am  3-15mm  800kg 8kg 115k 2 u
SPEED-72 MAGNET Z WALIZKA 14989 v 72am  51x5Tam 3-15mm  800kg 9,5kg 13,6 kg 2 18
SPEED-92 MAGNET Z WALIZKA 14990 N 92an 6565 3-15mm  800kg  12kg  168kg 1 18
SPEED-62 MAGNET 14980 - 62cm  44x44cm  3-15mm  800kg 8kg -kg 2 30
SPEED-72 MAGNET 14981 - 72am  51x5Tam 3-15mm  800kg 9,5kg -kg 1 35
SPEED-92 MAGNET 14982 - 92cm  65%65cm  3-15mm  800kg 12kg -kg 1 28

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: m
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NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA PRZECINARKA W SWOJEJ KLASIE.

Do czestego cigcia glazury i terakoty oraz okazjonalnego ciecia
gresow porcelanowych.

» Ogranicznik boczny do cie¢ powtarzalnych z przymiarem milimetrowym oraz katownik 45°.
» Wymienne noze z kétkami tnacymi @ 6-10 mm.

* W zestawie néz @ 8 mm SILVER.

» Bezposrednia widocznos$¢ linii ciecia i tamania.

« W modelach 72/92:
- Aluminiowe wsporniki blatu.




4 SPEED-62 N

(7] 2] El

Wzmocnione elementy konstrukcyjne. ~ Chromowane i szlifowane prowadnice ~ Sztywna podstawa aluminiowa. Lekka i tatwa w transporcie.
Duza sifa famania. stalowe z zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Duza trwatosc.

NI

15mm o

SPEED-62 N Z WALIZKA 14985 Vv 62cm  44x44cm  5-15mm 7kg 10,6 kg 2 24
SPEED-72 N Z WALIZKA 14986 v 72am  5151em 5-15mm 8.2kg 12,5kg 2 18
SPEED-92 N Z WALIZKA 14987 Vv 92em  6565cm  5-15mm  11kg 15,9kg 1 18
SPEED-62N 14975 - 62cm  44x44cm  5-15mm 7kg 10,6 kg 2 30
SPEED-72N 14976 - 72am  51X5Tam 5-15mm  8,2kg 12,5kg 1 40
SPEED-92 N 14977 - 92 6565cm  5-15mm  11kg 15,9kg 1 28

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: m
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PRZECINARKA LEKKA | FUNKCJONALNA.

Do czestego ciecia ptytek ceramicznych.

» Naktadki podstawy z gumy piankowej.

« Prowadnice stalowe chromowane, zabezpieczone antykorozyjnie.

» Ogranicznik boczny z podziatka milimetrowg z przystawka 45°.

* Rozszerzenie podstawy dla stabilnego podparcia ptytki.

» Mozliwos¢ mocowania nozy od @ 6 mm do 10 mm.

* W zestawie n6z @ 6 mm SILVER.

» Bezposrednia widocznos¢ linii ciecia i tamania.

» Torba z wytrzymatego materiatu w formie plecaka umozliwiajagca wygodne przenoszenie
przecinarki.




S CI.IJB.RUBI

4 FAST-65

(7] 2] El

Podstawa wyciskana z aluminium. Nowa sztywna i stabilna gtowica Wzmocnione prowadnice 18 mm. Duza (ztery podpory boczne zapewniajace
Duza sztywnosc. utatwiajaca nacinanie. wytrzymatosc. dodatkowe mocowanie ptytki.

a
ﬁ PROTECTED
OPTIONAL | | DESIGN

NI

12mm o

FAST-65 Z TORBA 13932 Vv 65(m  45x45cm  12mm 63kg 7,0kg 4 48
FAST-85 Z TORBA 13939 v 85cm  60x60cm  12mm 7,5kg 8,5kg 2 32
FAST-65 13940 - 65(m  45x45cm  12mm 63kg -kg 4 48
FAST-85 13941 - 85cm  60x60cm  12mm 7.5kg -kg 2 32

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I

AKCESORIA: m
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TAR-MAX

PRZECINARKA LEKKA | FUNKCJONALNA.

Do czestego ciecia ptytek ceramicznych.

» Prowadnice stalowe chromowane zabezpieczone antykorozyjnie.
» Ogranicznik boczny z podziatka milimetrowa z przystawka 45°.

» Rozszerzenie podstawy dla stabilnego podparcia ptytki.

» Mozliwos¢ mocowania nozy od @ 6 mm do 10 mm.

« W zestawie néz @ 6 mm SILVER.

» Podstawa o dziataniu amortyzujacym.

» Bezposrednia widocznos¢ linii ciecia i tamania.



4 STAR-65 MAX

Duza moc tamacza dzieki jego

nowatorskiej konstrukgji.

Nowa silniejsza i stabilniejsza gtowica
utatwiajaca nacinanie.

=T

12mm

[
OPTIONAL

a
PROTECTED

DESIGN

STAR-65 MAX Z TORBA

RE £ F <= L7 A £ O Eﬂ

v

13938

65m

Nowy wzmozniony wspornik dla
wiekszej trwatosci i mocy tamania.

45x45 cm

12mm

Ergonomiczny wygodny uchwyt.

48kg

53kg

6

STAR-65 MAX

13935

65cm

45x45 cm

12mm

4,.8kg

.kg

n

AKCESORIA:

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC)I
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PRZECINARKA LEKKA | FUNKCJONALNA.

Do czestego cigcia glazury i terakoty oraz okazjonalnego ciecia
gresow porcelanowych.

» Mozliwo$¢ mocowania nozy wymiennych od @ 6 do 10 mm.
« W zestawie néz @ 6 mm SILVER.

» Podstawa o dziataniu amortyzujgcym.

» Bezposrednia widocznos$¢ linii ciecia i tamania.




~
-‘"“E(CLUBRUBI

STAR-63

El

Przesuwna gtowica famacza z
zamknietymi prowadnicami dla
wiekszej odpornosci na zginanie.

Nowy wzmocniony wspornik dla
wiekszej trwatosci i mocy tamania.

|2

12mm

a
PROTECTED

DESIGN

Prowadnice stalowe chromowane z Podpérki przy podstawie dla lepszej
zabezpieczeniem antykorozyjnymdla  stabilnosci ptytek.
wiekszej trwatosci.

STAR-42 Z WALIZKA 14946 Vv 42em 30x30cm  12mm 34kg 48kg 4 48
STAR-51Z WALIZKA 14947 Vv 51em  36x36cm  12mm 3,7kg 5,6kg 4 48
STAR-63 Z WALIZKA 14948 Vv 63cm  45x45cm  12mm 43kg 6,5kg 4 48
STAR-42 14943 - 42  30x30m  12mm 3,4kg -kg 6 72
STAR-51 14944 - 51em  36x36cm  12mm 3,7kg -kg 6 7
STAR-63 14945 - 63cm  45%45cm  12mm 43kg -kg 6 72
18980 -ZESTAW DO KONSERWACI
AKCESORIA:

B

47



Ruchomy tamacz idealny do cig¢ po
przekatnej.

Blat sktadany pozwalajacy zmniejszy¢
rozmiary przecinarki do transportu.

Zwarty i lekki korpus aluminiowy.

Noze do rdznorodnych materiatéw dla
maksymalnej wydajnosci i jakosci ciecia.

POCKET-40

| Dl |2
- PATENTED

OCKET

LEKKA | FUNKCJONALNA, NIE WYMAGAJAGA DUZE) POWIERZGHNI
ROBOCZE).

Do okazjonalnego cigcia ptytek ceramicznych.

» Prowadnice stalowe chromowane zabezpieczone antykorozyjnie.
» Mozliwo$¢ mocowania nozy wymiennych od @ 6 do 10 mm.

* W komplecie n6z @ 6 mm SILVER.

» Podstawa o wtasciwosciach amortyzujacych.

» Bezposrednia widocznos¢ linii cigcia i tamania.

REF

POCKET-40 Z WALIZKA 12981 V 42 30x30m  12mm 2,9kg 3,4kg 4 128

POCKET-50 Z WALIZKA 12986 V 5Tam  36x36cm  12mm 3,4kg 3,9kg 4 9%

12924 -Ogranicznik boczny POCKET 18980 -ZESTAW DO KONSERWAC!

.

AKCESORIA hﬁ m




tamacz wielopunktowy, idealny do cig¢
po przekatnej.

Aluminiowe wsporniki prowadnic dla
wiekszej sztywnosci.

Y

Ogranicznik boczny do cie¢
powtarzalnych. 2 K

P N

PRACTIC-61

Wymienne noze tnace do réznych
materiatow.

Q %: = U PR(]T?CTED
bl lund DESIGN

RACTIC

IDEALNA DO NIEWIELKICH REMONTOW I LEKKICH PRAC.

Do cigcia glazury i terakoty.

* Prowadnice stalowe chromowane, podpory prowadnic z aluminium.
* Ruchomy tamacz in6z @ 6 mm.
» Mozliwos¢ uzycia nozy wymiennych od @ 6 do 10 mm do réznorodnych materiatéw.

REF &7 <=2 22 /A £

PRACTIC-51 24984 51em  36x36cm  10mm 2,9kg 6 72

PRACTIC-61 24985 6lam  43x43m  10mm 49kg 6 72

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC!

B

AKCESORIA:
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P N

BASIC-60

Q %: [ U PRUT?CTED
==l | DESIGN

IDEALNA DO MALYCH REMONTOW | LEKKICH PRAC.

Do cigcia glazury i terakoty.

» Podstawa, prowadnica i wsporniki stalowe i aluminiowe.
* Ruchomy tamacz.
* W komplecie n6z @ 14 mm SILVER. Przymiar boczny z kohcdéwka 45°.

BASIC-50 25955 51em  36x36cm  10mm 2,5kg 6 72

BASIC-60 25956 6lam  43x43m  10mm 3,5kg 6 72

18980 -ZESTAW DO KONSERWAC!

AKCESORIA:

4

WARRANTY

« Szczypce z kétkiem tnacym i tamaczem.
* W zestawie néz @ 14 mm SILVER.

TEN-BRIC 05975 10mm 0,2kg 5 765

50



@6 mm 08 mm @10 mm @18 mm @22 mm
@ 1/4 inch @ 5/16 inch @ 13/32 inch @ 3/4 inch @ 7/8 inch

01945 01958 01946 01950
TS-MAX 01949 01964
TR-MAGNET
SPEED-MAGNET
= 01907
SPEED-N 01945 01958 01946
FAST POCKET
STAR MAX PRACTIC 01948
STAR
01959 01991 01992
01993 01965

atinn 01900
1 ol 18914
r i 01901
SLIM CUTTER S 18914
S 01901
- o

Noze RUBI® s3 wykonane z weglika wolframu o wysokiej wytrzymatosci i trwatosci. Wersja GOLD i EXTREME: kotko tngce z weglika wolframu z powtoka tytanowa, wydtuzona
trwatosc.




ELEKTRODL .,

nia 1998

JAKIEGO NOZA POTRZEBUJE?

TRUDNOSC* CIECIA

LATWO

GDLD SREDNI

©® ® @ Najlepszy wybor @ @ Dobry wyhor @ Dopuszczalny wybor

Klasyfikacja ptytek

TR g 6 mm 8 mm 10 mm 18 mm 22 mm
migdzynarodowym i

— podawana jest na kazdym 1/4 inch 5/16 inch 13/32 inch 3/4 inch 7/8 inch

opakowaniu ptytek.

GRES
RUSTYKALNY e 00O 00O
GRES ° ©0®® . P,
PORCELANOWY
TERAKOTA o0 090 ©® 00° N

5(’ Noze RUBI® sg wykonane z weglika wolframu o wysokiej wytrzymatosci i trwatos$ci. Wersja GOLD i EXTREME: kétko tnace z weglika
wolframu z powtoka tytanowa, wydtuzona trwatosc.



NOZE DO PRZECINAREK RECZNYCH TS-MAX, TR-MAGNET | SPEED-MAGNET %
- DO PRZECINAREK TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET IHIT

> NOZ @ 6 MM SILVER

PATENTED

= Do ptytek sciennych.

« Krazek z weglika wolframu wysokiej odpornoséci i trwatosci. Opatentowana geometria
trzpienia, z nowym stopem materiatowym RUBI® gwarantujagcym maksymalna
precyzje i odpornos$¢ na zuzycie.

NOZ 0 6 MM SILVER 01945 10 4600

P NOZ @ 8 MM SILVER

PATENTED

PATENTED

PATENTED

PATENTED

» Przeznaczony do ptytek $ciennych, gresu i gresu porcelanowego. Kétko tnace z
weglika wolframu o wysokiej odpornosci i trwatosci. Opatentowana geometria
trzpienia z nowym stopem materiatowym RUBI®zapewniajagcym maksymalna
precyzje i odpornos¢ na zuzycie.

NOZ 0 8 MM SILVER 01958 10

NOZ @ 8 MM ENDURE

« Do wykonywania cie¢ w twardych materiatach.

« |dealny do powierzchni chropowatych lub strukturalnych.

» Krazek z weglika wolframu.

« Opatentowana geometria trzonka zapewniajaca maksymalna precyzje i
minimalizujgca wibracje.

» Wieksza odpornos¢ na zuzycie.

REF

NGZ 0 8 MM ENDURE 01906 5

NOZ @ 10 MM SILVER

* N6z do ptytek gresowych.

« Krazek z weglika wolframu o wysokiej odpornosci i trwatosci. Opatentowana
geometria trzpienia z nowym stopem materiatowym RUBI® zapewniajaca
maksymalng doktadnoé¢ i minimalne wibracje.

NOZ @ 10 MM SILVER 01946 10

NOZ @ 10 MM GOLD

« Do ptytek gresowych. Krazek wykonany z weglika wolframu z powtoka tytanowa.
Opatentowana konstrukcja trzpienia zapewniajagca maksymalna doktadnosc i
minimalne drgania.

» Podwyzszona odpornosc na zuzycie. Nowy stop RUBI®.

NOZ @ 10 MM GOLD 01949 10




NOZE DO PRZECINAREK RECZNYCH TS-MAX, TR-MAGNET | SPEED-MAGNET
- DO PRZECINAREK TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET [HIT

NOZ @ 18 MM SILVER

$

PATENTED * Specjalny do ptytek porowatych lub trudnych ciec¢. Bardzo trwate kétko tnace
z weglika wolframu. Opatentowana geometria trzonka gwarantuje najwyzszg
doktadnos¢ i minimalizacje drgan.

NOZ B 18 MM SILVER 01950 10
07 622 MM GOLD
PATENTED « N6z do gtebokich cie¢ w trudnych ptytkach o gtadkich powierzchniach.

« Kotko tnace wykonane z weglika wolframu pokrytego warstwa tytanu. Opatentowana
konstrukcja trzonka gwarantuje najwyzsza doktadno$¢ i minimalizacje drgan.

Podwyzszona odpornosé na zuzycie.
REF

NOZ 22 MM GOLD 01964 10
0Z @ 22 MM EXTREME
PATENTED » Do wykonywania cie¢ w twardych materiatach o chropowatej lub strukturalnej
powierzchni.

» Krazek z weglika wolframu z dodatkowa powtoka tytanowa.

« Opatentowana geometria trzonka zapewniajaca maksymalna precyzje i
minimalizujgca wibracje.

« Wieksza odpornos¢ na zuzycie.

{d

NOZ @ 22 MM EXTREME 01907 5
PATENTED  Kétko tngce z weglika wolframu o wysokiej wytrzymatosci i zywotnosci.

Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadnos$¢ i minimalizacje
drgan. Opatentowany model z nowym stopem RUBI® gwarantujacy maksymalng
doktadnos$¢ i odpornos$¢ na zuzycie.

ZESTAW 2 NOZY @ 6 MM SILVER 01947 10 3600

ZESTAW NOZY@ 6 MM | @ 10 MM SILVER
PATENTED  Kétko tnace z weglika wolframu o wysokiej odpornoséci i zywotnosci.

« Opatentowana geometria trzonka z nowym stopem materiatowym RUBI®
zapewniajagca maksymalna doktadnos$¢ i minimalizacje drgan.

ZESTAW NOZY 06 MM 18 10 MM SILVER 01948 10




NOZE PLUS DO PRZECINAREK TX-MAX | TZ

- D0 PRZECINAREK PROFESJONALNYCH TX-MAXTTZ,

> NOZ PLUS @ 8 MM SILVER

- PATENTED « Do ptytek ceramicznych, gresu porcelanowego i gresu.

« Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu o wysokiej wytrzymatosci i zywotnosci.

» Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadnoé¢ i redukcje
drgan.

NOZ PLUS @ 8 MM SILVER 01959 10

. NOZ PLUS 6 8 MM ENDURE

PATENTED » Do wykonywania cie¢ w twardych materiatach.

« Idealny do powierzchni chropowatych lub strukturalnych.

» Krazek z weglika wolframu.

« Opatentowana geometria trzonka zapewniajaca maksymalna precyzje i
minimalizujaca wibracje.

« Wieksza odpornosc na zuzycie.

REF

NOZ PLUS @ 8 MM ENDURE 01903 5

> NOZ PLUS @ 10 MM SILVER

PATENTED « Do ptytek gresowych.

« Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu dla maksymalnej wytrzymatosci i
zywotnosci.

« Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadno$¢ i redukcje
drgan.

NOZ PLUS @ 10 MM SILVER 01991 10 3600

NOZ PLUS @ 10 MM GOLD

PATENTED « Do ptytek gresowych.

» Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu dla maksymalnej wytrzymatosci i
zywotnoéci z powtoka tytanowa.

« Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadno$¢ i redukcje
drgan. Podwyzszona odpornos$é na zuzycie.

NGZ PLUS @ 10 MM GOLD 01993 10 3600

ol -;FF" PATENTED « N6z do ptytek porowatych i trudnych cieé.
: : « Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu dla maksymalnej wytrzymatosci i
zywotnoséci.
. » Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadnoé¢ i redukcje
drgan.

NOZ PLUS @ 18 MM SILVER 01992 10




NOZE PLUS DO PRZECINAREK TX-MAX | TZ

- D0 PRZECINAREK PROFESIONALNYCH TX-MAX 1 TZ
NOZ PLUS @ 22 MM GOLD

« Do ciecia twardych ptytek ceramicznych o gtadkiej i rownej powierzchni.

« Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu dla maksymalnej wytrzymatosci i
zywotnosci.

« Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadno$¢ i redukcje
drgan. Podwyzszona odpornosé na zuzycie.

NOZ PLUS @ 22 MM GOLD 01965

PATENTED

NOZ PLUS @ 22 MM EXTREME LOZYSKOWANY

« Do ciecia twardych ptytek ceramicznych o chropowatej i nieréwnej powierzchni.

« Kétko tnace z weglika wolframu z powierzchnig wzmocniona tytanem.

» Trzonek o opatentowanym ksztatcie zapewniajagcy maksymalng precyzje i minimum
wibracji.

» tozyskowany. Wygodniejsze uzytkowanie.

* Wydtuzona zywotnosc¢.

NOZ PLUS @ 22 MM EXTREME LOZYSKOWANY 01900

PATENTED




KOLKA TNACE DO PRZECINAREK TP 1T0

- KOLKO TNACE DO PRZECINAREK PROFESJONALNYCH TP1 T
KOLKO 822 MM SILVER TP/TQ

» Wytacznie do przecinarek profesjonalnych TP/TQ.
» Odpowiednie do gtadkich oraz lekko chropowatych powierzchni.
» Kétko wykonane z weglika wolframu.

KOLKO 022 MM SILVER TP/TQ 18914 10

KOLKO @ 22 MM EXTREME L0Z

« Do ciecia twardych ptytek ceramicznych o chropowatej i nieréwnej powierzchni.
« Kétko tnace z weglika wolframu z powierzchnig wzmocniona tytanem.
» tozyskowane. Wygodniejsze uzytkowanie.

@ « Wydtuzona zywotnosé.
REF

KOLKO @ 22 MM EXTREME LOZYSKOWANE 01901 5

ZESTAWY NOZY

- ZESTAWY NOZY 0 ROZNYCH SREDNICACH W POJEMNIKU

» Do modeli przecinarek TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, SPEED-N,
FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET i PRACTIC.

» Obejmuje jeden n6z @ 6 mm SILVER. oraz n6z @ 10 mm SILVER w pojemniku
plastikowym z przezroczysta pokrywa.

» Pakowany w blister.

ZESTAW NOZY 1 01995 5 450

* Do przecinarek TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX i SPEED-MAGNET.

« Obejmuje po jednym nozu @ 6, @8, @ 10,i @ 22 mm (2 rozdziaty) SILVER w pojemniku
plastikowym z przezroczysta pokrywa.

» Pakowany w blister.

ZESTAW NOZY 2 01996 5 450
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NOZE DO POZOSTALYCH PRZECINAREK RECZNYCH

- WYBOR NOZY DO PRZECINAREK RECZNYCH SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, RAPID | PRACTIC,

5] NOZ 06 MM. SILVER

PATENTED = Do ptytek sciennych.
« Krazek z weglika wolframu wysokiej wytrzymatosci i trwatosci. Opatentowana
geometria trzpienia z nowym stopem materiatowym RUBI® - maksymalna precyzja i
odpornosc na zuzycie.
NOZ 0 6 MM SILVER 01945 10
PATENTED « Przeznaczony do ptytek $ciennych, gresu i gresu porcelanowego Krazek z weglika
wolframu o wysokiej wytrzymatosci i trwatosci. Model opatentowany. Nowy stop
RUBI®. Doktadnos$c¢ i odporno$c na zuzycie.
NOZ 08 MM SILVER 01958 10 4600
PATENTED « Do wykonywania cie¢ w twardych materiatach.

« Idealny do powierzchni chropowatych lub strukturalnych.

* Krazek z weglika wolframu.

« Opatentowana geometria trzonka zapewniajaca maksymalna precyzje i
minimalizujgca wibracje.

» Wieksza odpornos¢ na zuzycie.

NOZ 0 8 MM. ENDURE 01906 5

NOZ @ 10 MM. SILVER

PATENTED « N6z do ptytek gresowych. Krazek tngcy wykonany z weglika wolframu dla
maksymalnej wytrzymatosci i zywotnosci. Model opatentowany, nowy stop RUBI® -
maksymalna doktadnos¢ i redukcja drgan.

NGZ 0 10 MM SILVER 01946 10 4600

Y 0 6 MM. SILVER

PATENTED

« Kétko tnace wykonane z weglika wolframu wysokiej wytrzymatosci i zywotnosci.

« Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadnoé¢ i redukcje
drgan. Opatentowany model wykonany z nowego stopu RUBI w najnowszej
technologii. Nowy stop RUBI®.

ZESTAW 2 NOZY 8 6 MM SILVER 01947 10 3600
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NOZE DO POZOSTALYCH PRZECINAREK RECZNYCH %

- WYBOR NOZY DO PRZECINAREK RECZNYCH SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, RAPID | PRACTIC,

p=] ZESTAWNOZY @ 6 MM 10 10 MM SILVER

PATENTED

« Kétko tnace wykonane z weglika wolframu o wysokiej wytrzymatosci i zywotnosci.
« Opatentowana geometria trzonka zapewnia maksymalna doktadno$¢ i redukcje
drgan. Nowy stop RUBI®.

ZESTAW NOZY 06 MM 1 8 10 MM SILVER 01948 10 3600

KOLKO TNACE @ 14 MM. SILVER

» Do przecinarek BASIC, KIT i TEN-BRIC.
« Krazek tnacy wykonany z weglika wolframu.
b ’
- KOEKO TNACE 0 14 MM SILVER 01960 10

AKCESORIA DO PRZECINAREK REGZNYCH
- OGRANICZNKI BOGZNE PRZECNAREK REGZNYCH

OGRANICZNIK BOCZNY POCKET

« Bezposredni pomiar do 25 cm.
 Zakres od 0 do 45°.
» Do wszystkich przecinarek recznych POCKET i modeli STAR przed 2013.

REF @

OGRANICZNIK BOCZNY POCKET 12924 1

OGRANIGZNIK BOCZNY STAR

« Przymiar boczny z podziatka do cie¢ powtarzalnych z katownikiem 45°,

REF

OGRANICZNIK BOCZNY STAR, STAR-N, STAR-N PLUS I STAR MAX 12923 1




m AKCESORIA DO PRZECINAREK REGZNYCH

- OGRANICZNIKI BOGZNE PRZECINAREK RECZNYCH

. OGRANICZNIK BOCZNY TS-MAX

« Do ciec¢ seryjnych.
* Z katownikiem 45°,

REF

OGRANICZNIK BOCZNY TS-MAX 15749 1

KONSERWACJA PRZECINAREK

» Ptyn do czyszczenia i nattuszczania niezbedny do nalezytej konserwacji maszyn
uzywanych na budowie, prowadnic i zespotédw $lizgowych, osi, gwintéw, powierzchni
metalowych itp.

ZESTAW DO KONSERWAC)I 18980 8 640

OBCEGI SPECJALNE
- SZEROKI WYBOR OBCEGOW DO PLYTEK PORCELANOWYCH, MOZAIKI | INNYCH MATERIAL OW

0BCEGI DO PLYTEK PORCELANOWYCH

« Specjalne obcegi do ciecia waskich paskéw do szerokosci 1 cm. Wyposazone w kotka

» tnace z weglika wolframu z powtoka tytanowa zapewniajaca wieksza trwatosé.

« Po stepieniu fragmentu krawedzi wystarczy lekko obrdcic¢ kotko tnace dla ustawienia
ostrej krawedzi.

OBCEGI DO PEYTEK PORCELANOWYCH 83942 5 765

0BCEGI DO PLYTEK CERAMICZNYCH

« Obcegi z koncowka z weglika wolframu wysokiej twardosci.
« Do wyréwnywania otworéw w ptytkach $ciennych i gresie.

OBCEGI DO PEYTEK CERAMICZNYCH 65925 5 765




OBCEGI SPECJALNE

- SZEROKI WYBOR OBCEGOW DO PLYTEK PORCELANOWYCH, MOZAIKI | INNYCH MATERIAL OW.
0BCEGI DO TWARDYCH MATERIALOW

» Specjalne do wyréwnywania cie¢ prostych gresu porcelanowego i innych bardzo
twardych materiatow.

OBCEGI DO TWARDYCH MATERIALOW 65952 5 765

e Ergonomiczny uchwyt z dwéch materiatow.

« Bardzo twarda koncowka z weglika wolframu.

« Do wyréwnywania cie¢ prostych ptytek sciennych i gresu.

OBCEGI DO PYTEK CERAMICZNYCH 65926 6

» Obcegi z ostrzami z weglika wolframu.

» Do ciecia i wyréwnywania mozaiki.

Ergonomlczny uchwyt z dwdch materiatow.
REF

OBCEGI DO MOZAIKI 71970 5

CIECIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

V 4
= * Pita z 34 zebami z weglika wolframu.
.  Dtugoéc¢ ostrza 70 cm.
e . 1 2 » Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.
L t .

= PILA DO BETONU KOMORKOWEGO 70930
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CIECIE | PRZENOSZENIE PLYT WIELKOFORMATOWYCH









GIECIE
BSLIM CUTTER
BZESTAW TOC-125

PRZENOSZENIE
BESLAB TRANS HEAVY DUTY
BSLIM EASY TRANS
BWOZEK SLAB
BSTOL SLAB

4 L_C 1Il>

S 9 S T 2 M

CHARAKTERYSTYKA PLYT WIELKOFORMATOWYCH
Gestosé porcelany: 2,45 t/m3

—>
A 300 x 100 x 0,3 cm = 22 kg

118 1/8” x 39 38" x 1/8" = 48.5 Lh

300 x 100 x 0,7 cm = 51,5 kg
118 /8" x 39 3/8" x V4" = 113.5 Lb

160 x 320 x 0,6 cm = 75,25 kg
63" x 126" x /4" = 165.9 Lb

160 x 320 x 0,8 cm = 100,35 kg
B3“ x 126" x 918" = 221.2 Lh

120 x 240 x 0,9 cm = 63,5 kg
47 VA" x 94 12" x 3/8" = 139.9 Lb

150 x 300 x 0,3 cm = 33 kg
59 116" x 118 118" x 1/8" = 72.75 Lb

150 x 300 x 0,6 cm = 66 kg
3 59 116" x 118 1/8" x 174" = 145.5 Lb




i PRZECINARKA SLIM CUTTER

PRZYRZAD DO CIECIA RECZNEGO ZE SKEADANYMI PROWADNICAMI.

Do cigcia recznego ptyt wielkoformatowych.

» System ciecia recznego wielkoformatowych ptytek porcelanowych grubosci od 3 do 6 mm.
Dtugo$¢ ciecia do 320 cm z mozliwoécia przedtuzenia przez dodatkowe prowadnice. Dzieki
podktadkom silikonowym zamontowanym w podstawach prowadnic oraz przyssawkom
mocujacym, SLIM CUTTER zapewnia proste ciecia bez przypadkowych przesunied.

« Kotko tngce z weglika wolframu z powtoka tytanowa érednicy @22 mm umozliwia wysoka
wytrzymatos$c¢ i doktadnos$¢ nacinania.

* tamacz z ustawnymi szczypcami umozliwia stopniowe tamanie ptytki wzdtuz linii naciecia, co
minimalizuje ryzyko jej pekniecia.

» Zestaw zawiera:

 Trzy prowadnice 110 cm, wozek z kétkiem tngcym EXTREME @22 mm (ref. 01901), 2 szczypce
tamacza, 2 przyssawki mocujace do powierzchni chropowatych, wzmocniona torba nylonowa.

« Do tamania ptyt o grubosci od 6 mm nalezy uzy¢ tamacza SLIM (ref. 18917).




Dtugos¢ ciecia do 320 cm z
zastosowaniem dodatkowych

Umozliwia i utatwia proste ciecie bez
przypadkowych odchylen.

a
PROTECTED

DESIGN

PRZECINARKA SLIM CUTTER

Umozliwia wysoka wytrzymato$¢ i
doktadnos¢ nacinania.

18911

18910 -PRZENOSNIK SLIM EASY TRANS

v L 3
WPttt

18913 -PROWADNICA SLIM CUTTER 110 CM.

18917 -tamacz SLIM

Progresywne tamanie ptytki
minimalizuje ryzyko przypadkowego




» Pomocniczy tamacz do systemu SLIM uzywany przy cieciu ptyt
wielkoformatowych.

« Dla grubosci réwnej lub wyzszej niz 6mm.

» Ergonomiczny uchwyt z miekkiego tworzywa dla lepszego
komfortu.

* Mozliwoé¢ regulacji szerokosci dla rownego roztozenia sity
nacisku podczas ciecia waskich paskow.

« Gumowa ostona stopy tamacza dla lepszej kontroli i precyzji
tamania.

REF @

LAMACZ SLIM 18917 1

PROWADNICA SLIM CUTTER

» Dodatkowa prowadnica aluminiowa 110 cm.

- o PROWADNICA SLIM CUTTER 110 CM. 18913 1,7kg 1
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CIECIE

KOLKO 822 MM SILVER SLIM CUTTER

» Wytacznie do przecinarek profesjonalnych TP/SLIM CUTTER. Odpowiednie do gtadkich
oraz lekko chropowatych powierzchni. Kétko wykonane z weglika wolframu. Do
prawidtowego montazu kétka w przecinarce niezbedny jest trzpien ref. 18717.

REF

KOLKO B22 MM SILVER SLIM CUTTER 18914 10

KOLKO @ 22 MM EXTREME LOZYSKOWANE

= Do ciecia twardych ptytek ceramicznych o chropowatej i nieréwnej powierzchni.
« Kétko tnace z weglika wolframu z powierzchnig wzmocniona tytanem.

» tozyskowane. Wygodniejsze uzytkowanie.

« Wydtuzona zywotnosé.

REF

KOLKO B 22 MM EXTREME LOZYSKOWANE 01901 5

PILARKA TARCZOWA TC-125

o AKCESORIA DO

DESIGN SI IM » Narzedzie przeznaczone przede wszystkim dla uzytkownikéw przecinarki SLIM
CUTTER.

* WYMAGA uzycia prowadnic SLIM SYSTEM.

» Wyposazona w przesuwng podstawe ze stali nierdzewnej na samonastawnych
tozyskach poprzecznych. Podwdjny system redukcji pytu. Ciecie na sucho i na mokro.
Gtowica tnaca z regulacja wysokoséci (efekt zagtebiania), przestawna w zakresie od 0°
do 45° (ukosowanie). Szybka regulacja.

 Bardziej ergonomiczna. Dodatkowa raczka, gtéwnie do ukosowania.

« W zestawie tarcz diamentowa TCR-SUPERPRO oraz walizka.

REF C_RPM ‘6

330x239x206

TC-126 50953 13800 230V-50hz. 20-25mm 14-18mm 115-125mm 22,2 mm . 14kg 1
52;25 51957 (13800 12060 2025mm WI8mm S25mm 22mm U g1
Lﬁ’m 519 1300 B0V 2025mm WI8mm S2Smm 22mm U g
I"c('m 51961 (13800 TI0VSOhz 2025mm I8mm S2smm 22mm U g1
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ZESTAW TC-125

PRECYZYINA PILARKA TARCZOWA, IDEALNA DO CIECIA CERAMICZNYCH
PLYT WIELKOFORMATOWYCH.

Do cigecia wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych, kamienia
naturalnego i spiekow. Idealna do ciecia ptyt wielkoformatowych.

* Moze pracowac z tarczami 125 mm oraz 115 mm (dozwolone uzycie tarcz ze wzmocnionym
korpusem, typu TVA).

» Wtacznik z zabezpieczeniem chroni przed przypadkowym uruchomieniem. Przewdd zasilajacy z
wytgcznikiem PRCD.

« Bezposrednie potgczenie z odkurzaczem AS-30 PRO (32 mm). W zestawie adapter do innych
modeli i marek (37, 42 i 50 mm).

 tatwe podtaczenie z zaworkiem pod wezyk** (16 mm). Gumowa zaslepka wylotu uktadu ssacego.
Poprawia ergonomie podczas ciecia na mokro.

» Aluminiowa ostona tarczy z przezroczysta pokrywa z poliweglanu z systemem szybkiego
otwierania i zamykania. Utatwia wymiane tarczy oraz minimalizuje odpryski materiatu i wody.

» Przestawna ostona boczna do cie¢ ukosnych. Ogranicza rozbryzg wody i poprawia odciag pytu.

« W zestawie tarcza TCR-125 SUPERPRO (na sucho), walizka transportowa oraz akcesoria.



S CI.IJB.RUBI

(7] 2] El

Wyposazona w przesuwng podstawe ze  Podwdjny system redukgji pytu. Ciecie  Gtowica tnaca z requlacjg wysokosci Bardziej ergonomiczna. Dodatkowa

stali nierdzewnej na samonastawnych  na sucho i na mokro. (efekt zagtebiania), przestawna w raczka, pomocna przy ukosowaniu.
tozyskach poprzecznych. zakresie od 0° do 45° (ukosowanie).
Szybka regulagja.

== [@? s

320am 20-25mm oo DESIGN

ZESTAW TC-125 51901 Vv 230V-50hz. 13800 1250W 320em  20-25mm  14-18mm 115-125mm  22,2mm  330x239x206 cm 14 kg 1
ZESTAW TC-125 USA 51903 V 120V-60hz. 13800 1250W  320cm  20-25mm  14-18mm 115-125mm  22,2mm  330x239x206cm 14 kg 1
ZESTAW TC-125 UK 51902 Vv 230V-50hz. 13800 1250W 320em  20-25mm  14-18mm 115-125mm  22,2mm  330x239x206 cm 14 kg 1
ZESTAW TC-125 UK 51904 V 110V-50hz. 13800 1250 W 320cm  20-25mm  14-18mm 115-125mm  22,2mm  330x239x206cm 14 kg 1

KONIECZNIE uzycie prowadnic SLIM SYSTEM.

-PRZENOSNIK SLIM EASY TRANS -Prowadnica SLIM CUTTER

- g ¥ P W

AKCESORIA: gy //
=
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o
PROTECTED

DESIGN

Do przenoszenia ptyt porcelanowych duzego formatu.

» Moze by¢ uzywany jako uzupetnienie przecinarki SLIM CUTTER (ref. 18911).

» Zawiera dwie wysuwane prowadnice regulowane w zakresie od 160 cm do 320 cm, oraz 10
przyssawek do powierzchni chropowatych (ref. 66929).

» Maksymalny udzwig przenosnika: 60 kg.

Do ptyt o dtugosci do 3 m.

» Akcesoria: Ref. 18819.

PRZENOSNIK SLIM EASY TRANS 18910 16,6 kg 1 12

BELKA POPRZECZNA SLIM EASY TRANS

* Belki poprzeczne do SLIM EASY TRANS zwiekszajace stabilno$¢ konstrukcji.
« Zwiekszona sztywnos¢ przenosnika.

» Utatwia przenoszenie ptyt.

» Szybki i tatwy montaz.

» Czarne anodyzowane wykonczenie.

REF @

72 BELKA POPRZECZNA SLIM EASY TRANS 18819 1




Wzmocnione profile aluminiowe. Wysoka
wytrzymato$¢ konstrukgji.

Wyposazony w dwie belki poprzeczne dla
lepszej stabilnosci.

Mocowanie na 6 przyssawek z pompka.
Zwiekszony udzwig.

Szybki i tatwy montaz oraz demontaz.

PRZENOSNIK DO TRANSPORTU P£YT WIELKOFORMATOWYCH.

Specjalnie przystosowany do grubych i cigzkich ptyt.

» Czarne anodyzowane wykonhczenie.

» Regulacja dtugoéci od 165 cm do 320 cm.

» Maksymalny udzwig: 140 kg.

» Wymiary: 3800x1700x237 mm. (catkowicie roztozony).
* Maksymalne wymiary ptyty: 320 x 150 cm.

» Obejmuje torba transportowa slab (Ref. 18841).

PRZENOSNIK SLAB TRANS HEAVY DUTY 18936 34kg 1 6

Dodanie kolejnych przyssawek do przenosnika nie zwigksza jego maksymalnego udzwigu ponad 140 kg.
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PRZENOSZENIE

WYMIENNA PRZYSSAWKA SLAB

TRANS HEAVY DUTY

» To akcesorium pozwala sprawnie wymieni¢ uszkodzong
przyssawke transportera SLAB TRANS HEAVY DUTY, zachowujac
jego petng noénosc. Idealna do bardzo ciezkich ptyt.

« UWAGA: Dodanie wiekszej ilosci dodatkowych przyssawek do
SLAB TRANS HEAVY DUTY nie zwieksza jego maksymalnego
obcigzenia, ponad poczatkowe 140 kg.

REF @

PRZYSSAWKA DO PRZENOSNIKA SLAB TRANS HEAVY DUTY 18827 1

$ WOZEK SLAB

PATENTED

» System transportowania i manewrowania ptytami
wielkoformatowymi.

» Przystosowany do transportu grubych i ciezkich ptyt.

« Kompatybilny tylko z przenos$nikami SLAB TRANS HD (Ref.18936)
i SLIM EASY TRANS (Ref.18910+18819).

e tatwy i szybki montaz i demontaz. System taczenia Easy-Fix.

» Lekka i kompaktowa konstrukcja.

» Wysuwne ramie wspierajgce dla lepszej ergonomii podczas
tadowania i zdejmowania materiatu z wdzka.

» Maksymalny udzwig: 140 kg (wliczajac przenosnik i ptyte).

WOZEK SLAB 18934 15kg 1 5

74



PATENTED

STOL SLAB ELEKTRODIF T4,

 Stot roboczy do ciecia i obrobki wielkoformatowych ptyt ceramicznych przy uzyciu narzedzi z gamy SLAB SYSTEM.
* Wzmocnione belki zwiekszajace sztywnos¢ konstrukcji.

» Konstrukcja stotu oraz stopki poziomujace gwarantuja stabilnos¢ catego systemu.

e tatwy i szybki montaz i demontaz. System taczenia Easy-Fix.

» Sktadane nogi, wyposazone w system chronigcy przed niezamierzonym ztozeniem.

* Wymiary po rozstawieniu: 1800x1044x700 mm.

* Wymiary w pozycji do transportu: 1800x1044x198 mm.

» Wysokos$¢ robocza: 70 cm.

» Maksymalny udzwig: 250 kg.

STOL SLAB 18935 34,5kg 36kg 1 9
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@PRZENOSZENIE

TORBA TRANSPORTOWA SLAB

» Torba tekstylna ze wzmocnionymi bokami oraz podstawa.

« Wyposazona w kotka oraz kieszeh boczna. Podwojny suwak oraz
wewnetrzny zatrzask.

« Wymiary: 201x26,5x27 cm.

e Pojemnosc¢: 124 litry.

» Waga: 6,75 kg.

REF @

TORBA TRANSPORTOWA SLAB 18841 1

MONTAZ

PRZYSSAWKA DO POWIERZCHNI

CHROPOWATYCH

» Przyssawki do przenoszenia ptytek o chropowatej i/lub delikatnie
strukturalnej powierzchni.

» Wytrzymaty i bardzo lekki korpus.

» Metalowe wzmocnienie dzwigni zwieksza site docisku.

» Ergonomiczny uchwyt.

» Naturalna guma.

» Maksymalny udzwig: 25 kg.

« Srednica przyssawki: 120 mm.

REF @

PRZYSSAWKA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH 66929 1
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MONTAZ

PRZYSSAWKA PODWOJNA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH

» Przyssawka podwdjna do przenoszenia ptytek o chropowatej i/lub delikatnie
strukturalnej powierzchni.

* Wytrzymaty i bardzo lekki korpus.

« Metalowe wzmocnienie dzwigni zwieksza site docisku.

» Ergonomiczny uchwyt.

» Naturalna guma.

* Maksymalny udzwig: 55 kg.

« Srednica przyssawki: 120 mm.

REF

PRZYSSAWKA PODWGINA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH 66952 1

PRZYSSAWKA Z POMPKA

» Przyssawka do przenoszenia duzych i ciezkich ptyt ceramicznych.
» Dziata z kazdym typem powierzchni.

« Zassanie poprzez reczng pompke.

» Wskaznik ubytku cisnienia (czerwony znacznik).

* Mechanizm zwolnienia cisnienia.

« Maksymalny udzwig: 110 kg.

REF

PRZYSSAWKA Z POMPKA 0200 18919 1

KLOCEK DO PLYTEK PODLOGOWYCH

« Do zapewnienia dobrego osadzenia i wyréwnania ptytek podczas uktadania.

» Drewno wodoodporne i wytrzymate na Scieranie.

« |dealnie ptaska powierzchnia.

* Wymiary podstawy: 40 x 14,5 cm.

» Podgumowana biatym kauczukiem naturalnym dla ochrony ptytki ceramicznej przed
uszkodzeniem.

REF

KLOCEK PODLOGOWY 40 X 14,5 CM PODGUMOWANY 72980 1
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ELEKTRYGZNE PRZEGINARKI DO PEYTEK

EC PROSTYCH | POD KATEM.................. 82

PRZECINARKI ELEKTRYCZNE DO Cl
PILARKA TARCZOWA, ODKURZACZ






I

DX-N

:;05[:] 12-14”
7 ZAGLEBIANIEM DR
/)
ré. DS-N 250 10
BEZ ZAGLEBIANIA
2 I
 m— 250 10”
7 ZAGLEBIANIEM DX-PLUS
DV 200 8§
) DU-EVO
% 200 8"
BEZ ZAGLEBIANIA ND
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PRZECINARKI ELEKTRYCZNE DO CIEC PROSTYCH | UKOSOWANIA

Wy s> =— &7 @B A D)

C4118.5CM 105 /220 MM 98KG.

DX-350 N 1000 30V/HP -

465/8" 41/8" /g 11/16” 216 LB.

U41485CM 105/ 220 MM 975K6.
DX-350 N 1300 scve 58 7/16" B 41/8" /g 11/16" 214918
102CM 51MM 915KG.
DS-250 N 1000 3CV/HP i = i
403/16 21/16 201.71LB.
132CM 51MM 96,5 KG.
DS-250 N 1300 3 CV/HP i = i
5115/16 2116 212718
152CM 51MM 100KG.
DS-250 N 1500 3CV/HP ) z .
59 13/16 21/16 220B.
CJ1120M 70/ 145 MM 79KG.
- 2 CV/HP ®
DX-250 PLUS 1000 s e . .
2152 CM 70/ 145 MM 895KG.
- 2 CV/HP ®
DX-250 PLUS 1400 c g1 P W38
DC-250 850 t2) 98 CM 61/90 MM 55 KG.
- 15 CV/HP ®
389/16" 23/8" /39/16" 1211B.
DC-250 1200 21205 CM 61/90MM BOKG.
- 15 CV/HP ®
48 23/8" /39/16" 13218
106CM 35 MM 57,5KG.
DV-200 1000 15CV/HP ,, = .
4194 13/8 126818
85CM 35 MM 27,2KG.
DU-200 EV0 850 110V/Hp ) = ;
33 13/8 60LB.
65 CM 35 MM 225KG.
DU-200 EVO0 650 1.1CV/HP i = i
26 13/8 49618
20CM 35 MM 118KG.
ND-180 0.7 CV/Hp -
8 19/8° 261B.
20CM 35 MM 136KG.
ND-180 0,7 CV/HP 8
g 13/8° 2918,

0230 40MM 17.2K6.
11CV/HP w
g 19/16" 37918,
U484 CM 95/ 150 MM B3 KG.
3 CV/HP w
33" 334 /518 13918.

(*1) Z ogranicznikiem bocznym (*3) Ze specjalnymi obejmami tarczy do cie¢ ukosnych (*5) Z tarcza 0 350 mm
(*2) Grubos¢ materiatu 10 mm i cigcie wgtebne (*4) Z tarcza 0300 mm, materiat gruboséci 10 mm z (*6) Gtowica pity opuszczona do najnizszej pozycii
cieciem wgtebnym 81



DX-350 N LASER&GLEVEL ZERO DUST

PRZECINARKA Z GEOWICA Z PRZESUWEM WZDEUZNYM | POSUWEM

WGELEBNYM, PEENA UNIWERSALNOSC.

Do wszelkiego rodzaju ptytek ceramicznych i materiatow
budowlanych, jak gres, marmur, granit, cegta licowa i ognioodporna.

» Gtowica wyposazona w ostone dla zapewnienia bezpieczehstwa ciecia tarczami segmentowymi.
» Chtodzenie tarczy przez pompe wodng z zaworem regulacji przeptywu.
 Tarcza diamentowa @ 350 mm, nie dotaczona.

» Mozliwos¢ pracy z tarczag @ 300 mm.

 Gtowica z ustawnym ruchem wgtebnym.

« Wysuwne nogi z funkcja "klatki" i kotka transportowe.

* Silnik umieszczony nad prowadnica z pasowym przeniesieniem napedu.

» Ogranicznik do cie¢ seryjnych.

» Aluminiowe blaty robocze, demontowane dla tatwego czyszczenia maszyny.
» Wyjmowany pojemnik na wode.

» Laser trasujgcy o mocy 2 mW (klasa 2).

» Poziomica pierscieniowa dla utatwienia ustawienia maszyny na budowie.

» Maszyna dostarczana bez kabla.




WARRANTY

(7] 2] El

Zesp6t silnikowy przesuwny na Wyposazona w uktad bezpytowy ZERO  Konstrukcja aluminiowa. Niski ciezar ~ Posuw wgtebny. Duza wysokos¢ ciecia.
precyzyjnych i trwatych tozyskach. DUST sprawdzony i certyfikowany przez i maksymalna odporno$¢ na warunki
Idealne wykoriczenie ciecia. NO. pracy.
3cv/hp 220mm I:‘llill‘l .0:..
DX-350 N 1000 LASERSLEVEL ZERD DUST 1025cm  1185cm 83,5x835ecm  65mm  105/220mm  25,4mm  300-350 mm 170x86x143cm 98 kg 1 **]
DX-350 N 1300 LASERGLEVEL ZERQ DUST 1325 M48Sam 105K105am  6Smm  105/220mm 254mm 300350 mm 200x86x143am  97,5kg 1 ]
DX-350 N 1000 LASERGLEVEL REF. 52905 52906
ZERO DUST Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2800 220V-60 Hz. /3400
DX-350 N 1300 LASER&GLEVEL REF. 52915 52916 52917 52918 52919
ZERO DUST Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2800 230V-60 Hz. /3400 120V-50 Hz. /2800 120V-60 Hz.Inch. /3400 380V/50 Hz.3F /2800

Mozliwosci ciecia moga roznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i srednicy tarczy. Ref. 52919 (3F): 4 CV/HP.

51916 -Uchwyt mocujacy do ptytek 51915 -Zestaw obejm #184mm DX-350 -Kable z wtyczka

AKCESORIA:
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DS-250 N LASER&LEVEL ZERO DUST

PRZECINARKA Z RUCHOMA GLOWICA, BARDZO PRECYZYINA, IDEALNA DO
GIECIA PROSTEGO | UKOSOWANIA.

Do ptytek ceramicznych, gresu powlekanego, gresu porcelanowego,
marmuru, granitu i innych materiatow.

» Aluminiowe, demontowalne blaty stotu utatwiajace czyszczenie wanny. Zabezpieczenie termiczne
i nadpradowe (z wyjatkiem silnikow 3-fazowych).

» Chtodzenie tarczy z pompka wodng z zaworem.

« Tarcza diamentowa @ 250 mm (nie dotaczona do maszyny).

» Dwa zestawy obejm zaciskowych tarczy, w tym jeden do cie¢ ukosnych.

* Przesuwna tozyskowana gtowica tnaca z mozliwoscia przechytu do cie¢ ukosnych.

» Ostona do pracy tarczami segmentowymi.

» Ogranicznik do cie¢ seryjnych.

» Wysuwane nogi tworzace "klatke" i kotka transportowe.

» Wyjmowany pojemnik na wode.

* Nowy system "ZERO DUST" oraz dodatkowy fartuch przeciwrozbryzgowy.

» Maszyna dostarczana bez kabla zasilajacego.




Gtowica silnikowa przesuwna na
precyzyjnych tozyskach. Idealne
wykoniczenie ciecia.

Wyposazona w uktad bezpytowy ZERO  Dotaczone kota transportowe i uchwyt  Konstrukcja aluminiowa. Niski ciezar
i maksymalna odpornos¢ na warunki

pracy.

DUST sprawdzony i certyfikowany przez - ufatwiajace transport.

TNO.

3cv/hp

e

51mm

B |

DS-250N 1000 LASERGLEVEL ZERO DUST 102cm 72x72.cm 51mm  25mm

DS-250 N 1300 LASERGLEVEL ZERO DUST 132em 935x935cm  51mm 25mm  254mm  250mm  200x86x127 cm  96,5kg 120kg 1 **

DS-250 N 1500 LASERGLEVEL ZERD DUST 152em  107,5107,5 cm  5Tmm  25mm  254mm  250mm  220x86x127cm 100 kg 125kg 1 **]

DS-250N 1000 LASERGLEVEL REF. 52920 52922

ZERO DUST Napigcie / RPM 230V-50 Hz. /2800 220V-60 Hz. /3400

DS-250 N 1300 LASERGLEVEL REF. 52930 52933 52934

ZERO DUST Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2800 110V-50 Hz. /2800 120V-60 Hz.inch. /3400

DS-250 N 1500 LASERGLEVEL REF. 52940 52942 52943 52944 52945

ZERO DUST Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2800 220V-60 Hz. /3400 110V-50 Hz. /2800 120V-60 Hz.Inch. /3400 380V-50 Hz. 3F /2800
Mozliwosci ciecia moga roznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i srednicy tarczy. Ref. 52945 (3F): 4 CV/HP.

51916 -Uchwyt mocujacy do ptytek 51914 -Przystawka rolkowa stotu DV/DC/DS/DX (0d 2013) -Kable z wtyczka

AKCESORIA:

N
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PRZECINARKA Z GEOWICA Z PRZESUWEM WZDEUZNYM | POSUWEM
WGLEBNYM, PEENA UNIWERSALNOSC.

Do wszelkiego rodzaju ptytek ceramicznych i materiatow
budowlanych: marmuru, granitu, cegty licowej i ognioodpornej.

» Gtowica wyposazona w ostone dla zapewnienia bezpieczehstwa ciecia tarczami segmentowymi.

« Zabezpieczenia termiczne i pragdowe.

» Chtodzenie tarczy przez pompe wodnga z zaworem regulacji przeptywu.

 Tarcza diamentowa @ 250 mm, nie dotaczona.

 Gtowica z ustawnym ruchem wgtebnym.

« Wysuwne nogi z funkcja "klatki" i kotka transportowe.

* Silnik umieszczony nad prowadnica z pasowym przeniesieniem napedu.

» Ogranicznik do cie¢ seryjnych.

» Aluminiowe blaty robocze, demontowane dla tatwego czyszczenia maszyny.

» Wyjmowany pojemnik na wode.

» Wyposazona standardowo w laser trasujgcy umozliwiajgcy precyzyjne ciecie oraz poziomice
libelkowa utatwiajaca ustawienie przecinarki.

» Maszyna dostarczana bez kabla.




WARRANTY

(7] 2] El

Gtowica przesuwna na fozyskach Wyposazona w uktad bezpytowy ZERO  Ciecia wgtebne. Duza wysokos¢ ciecia. ~ Konstrukcja aluminiowa. Niski ciezar
0 maksymalnej doktadnosci i DUST sprawdzony i certyfikowany przez i maksymalna odpornos¢ na warunki
niezawodnosci. Idealne wykoriczenia. ~ TNO. pracy.
@)Q@; A el | O | s [ C €Al
2cv/hp 145 mm Irl"I'lI:ll‘l .0:..
DX-250 PLUS 1000 LASERSLEVEL ZERO DUST 100m  112cm 79x79cm  70/145mm  35mm  254mm  250mm 170x86x129cm  79kg V 1 **]
DX-250 PLUS 1400 LASERGLEVEL ZERO DUST Mom  152am 10756075an70/145mm  35mm  254mm  250mm 20086x129m  895kg 1 )
. 2 2902
DX-250 PLUS 1000 LASERGLEVEL ZERD DUST PR %2900 st
Napiecie / RPM 230V-50Hz. /2800 110V-50Hz. /2800
REF. 52910 52912
DX-250 PLUS1400 LASERGLEVEL ZERO DUST -
Napiecie / RPM 230V-50Hz. /2800 110V-50Hz. /2800

Mozliwosci ciecia moga sie réznic w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i Srednicy tarczy.

51914 -Przystawka rolkowa stotu DV/DC/DS/DX (0d 2013) 54822 -Ogranicznik boczny 50 cm DC/DS/DX 51910 -Ogranicznik boczny do cokotéw DV/DC/DS/DX | 54844 -Ogranicznik wzdtuzny DC/DS/DX z requlacja

AKCESORIA: X
] pm— Y
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PRZECINARKA Z RUCHOMA GLOWICA 0 MAKSYMALNE)

FUNKCJONALNOSCI.

Do ptytek Sciennych, gresu szkliwionego, gresu porcelanowego i
innych materiatow.

 Blaty z aluminium ciggnionego, demontowalne dla tatwego czyszczenia maszyny.

» Silnik jednofazowy z napedem bezposérednim, moc 1,1 kW (1,5 KM) z zabezpieczeniem
termicznym. Chtodzenie tarczy przez pompe wodng z regulacja przeptywu.

« Sztywny korpus.

» Przesuw gtowicy na tozyskach, mozliwos$¢ przechytu pod katem 45° do ukosowania.

« W komplecie tarcza diamentowa CEV-SUPERPRO @250 mm.

» Maszyna w wersji standardowej dostarczana bez kabla zasilajacego, ktéry mozna dobrac jako
wyposazenie dodatkowe wg warunkoéw zasilania.

« Mozliwo$¢ regulacji wysokosci ciecia (zagtebiania tarczy).

» Wyposazona w nowy system ZERO DUST. W zestawie réwniez druga ostona przeciwrozbryzgowa.




DC-250 1200

Wyposazona w uktad bezpytowy ZERO  DC-250 1200, podwozie z
DUST sprawdzony i certyfikowany przez  zabezpieczeniem antykorozyjnym.

TNO.

Przymiar katowy (0° do 60°) z
ogranicznikiem bocznym.

98| A

1,5c/hp 90 mm

il

M 4
v

Sktadane nogi z kétkami utatwiajace
transport maszyny.

C € EAL

DC-250 850 98cm  69,5%69,5(m 61/90mm 50 mm 250mm  137x82x131cm  55kg 70kg V 1 **]
DC-250 1200 1205em  85x85cm  61/90mm  50mm V 250mm  160x82x131cm  60kg 75kg V 1 *
06-250 1200 REF. 55941 55942 55943 54998

Napigcie / RPM 230V-50 Hz. /2790 220V-60 Hz. /2790 110V-50 Hz. /2790 230V-50 Hz. /2790 + CPA SUPER PRO
06-250 850 REF. 54933 54934 54935 54997

Napigcie / RPM 230V-50Hz. /2790 220V-60Hz. /2790 110V-50Hz. /2790 230V-50Hz. /2790 + CPA SUPER PRO

Mozliwosci ciecia moga réznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i Srednicy tarczy.

54999 -Laser i zestaw poziomujacy DV/DC/DS/DX

AKCESORIA:
hoes|

54822 -Ogranicznik boczny 50 cm DC/DS/DX

51916 -Uchwyt mocujacy do plytek

54993 -PRZYSTAWKA STOLU DV/DC

e
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V-200 1000

PRZECINARKA Z PRZESUWNA GLOWICA - MAKSYMALNA
FUNKCJONALNOSC I NIEZAWODNOSC

Do ptytek Sciennych, gresu szkliwionego, gresu porcelanowego i
innych materiatow ceramicznych

« Silnik jednofazowy z napedem bezpoérednim, moc 1,1 kW (1,5 KM) z zabezpieczeniem
termicznym.

» Chtodzenie tarczy przez pompe wodng z regulacja przeptywu.

« Sztywny, wzmocniony korpus.

* Przymiar boczny z regulacja w zakresie 0° a 60° do cie¢ seryjnych.

» Duza powierzchnia robocza (100 x 48,5 cm) idealna do duzych formatdow.

« Ergonomiczna wysoko$c¢ robocza (84,5 cm).

e tatwy i szybki dostep do wytagcznika ON/OFF.

« Gtowica przechylna pod katem 45°, dtugos¢ ciecia do 106 cm.

* W komplecie tarcza diamentowa CEV-PRO @ 200 mm.

» Maszyna w wersji standardowej dostarczana bez kabla zasilajacego, ktéry mozna dobra¢ jako
wyposazenie dodatkowe wg warunkow zasilania.




(7] 2] El

Zesp6t napedowy przesuwny na C System, Poprawia czyszczenie i Demontowalne, aluminiowe blaty Nogi sktadane z kdtkami - wygodny
tozyskach - dokfadnosc i jakos¢ ciecia  chtodzenie tarczy w celu uzyskania stotu - tatwe utrzymywanie maszyny  transport maszyny
wyzszej wydajnosci. W czystosc

- T O C € FAL

DV-200 1000 106cm  76,5%76,5cm  35mm 15 mm V 200mm  160x59x117.cm 60,5 kg 1 **
REF. 54911 54912 54913 54914
DV-200 1000 .
Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2790 220V-60Hz. /2790 110V-50Hz. /2790 120V-60Hz. /2790

Mozliwosci ciecia moga roznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i srednicy tarczy.

54999 -Laser i zestaw poziomujacy DV/DC/DS/DX 54993 -PRZYSTAWKA STOU DV/DC 51916 -Uchwyt mocujacy do ptytek 51910 -Ogranicznik boczny do cokotdw DV/DC/DS/DX

AKCESORIA: s

. - A—
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U-200 EVO0

PRZECINARKA Z PRZESUWNA GLOWICA, DO REMONTOW I LEKKICH PRAC
WYKONCZENIOWYCH.

Do przecinania ptytek ceramicznych, idealna do ptytek Sciennych
oraz terakoty.

» Zespot silnikowy przesuwny na tozyskach i przechylny pod katem 45° do wykonywania cie¢
ukosnych.

» Przymiar boczny do cie¢ seryjnych z ustawianiem od 0° do 45°.

- Naped bezposredni z zabezpieczeniem termicznym i wzmocnionym korpusem.

» Wyposazona w SYSTEM C3, najbardziej efektywny system chtodzenia i czyszczenia tarcz. Dyfuzor
chtodzacy brzeg tarczy z mozliwoscia ustawienia strumienia w 5 pozycjach, w zaleznosci od
twardosci lub Scieralno$ci materiatu.

« Uchwyt bi-materiatowy podwyzszajgcy komfort pracy.

» Ostona kabli - zabezpieczenie i utatwienie pracy.

 z tarczg diamentowa CEV-SUPERPRO @ 200 mm.




WARRANTY

Nogi sktadane potaczone z maszyna.
Prosty montaz.

Z kotkami i uchwytem ufatwiajacymi
przestawianie i transport.

czystosci.

Zewnetrzny pojemnik na wode. Proste
wyjmowanie. tatwe utrzymanie

P || |7

11 cv/hp 35mm 65/85m

$

PATENTED

C System, Poprawia czyszczenie i
chtodzenie tarczy w celu uzyskania
wyzszej wydajnosci.

DU-200 EVO 650 65cm  45x45cm  35mm  20mm 200mm  117x39x102cm 22,5kg 1 9
DU-200 EVO 850 85cm  60x60cm  35mm 20mm 200mm  136x39x102cm  27,2kg 1 6
0U-200 EVO 650 REF. 55903 55905 55906 55907 55938 55939
Napiecie / RPM 230V-50Hz. /2915 230V-50Hz. UK /2915 110V-50Hz. UK /2670 120V-60Hz. USA /3200 220V-60Hz. /3490 240V-50Hz. AUS. /2915
REF. 54975 54976 54977 54974 54979
DU-200 EVO 850 .
Napiecie / RPM 230V-50Hz. /2915 120V-60Hz. USA /3490 230V-50Hz. UK /2915 110V 50Hz. UK /2915 220V-60Hz. UK /3490

Mozliwosci ciecia moga sie réznic w zaleznosci od pozycji gtowicy, specjalnych obejm oraz srednicy tarczy.

5973 -Bloczek czyszczacy

AKCESORIA:

5974 -Bloczek czyszczacy -N
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Lekka i kompaktowa, idealna do prac w
matych pomieszczeniach.

Uchylny blat stotu ze stali nierdzewnej.
Wysoka trwatosc.

Szybkie ustawianie ptytki do ciecia 45°.
tatwa obstuga.

Zdejmowalna ostona tarczy do cig¢
pionowych. tatwe wycinanie otwordw
na wyfaczniki, gniazdka.

Al &= CEHRI

PRZECINARKA PRZENOSNA, IDEALNA DO WYKONCZEN | REMONTOW.

Do cigcia ptytek ceramicznych i innych materiatow.

« Tarcza diamentowa CEV-PRO @ 200 mm w komplecie.
» Chtodzenie tarczy przez zanurzenie.

» Ogranicznik boczny do cie¢ seryjnych.

» Przewdd elektryczny 1,5 m.

» Naped bezposredni z wytgcznikiem termicznym.

ND-200 oo (m oo (m 23 40 mm V 200mm  51x52,5x24cm  17,2kg 1 8
\D-200 REF. 45910 45915 45916
Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2770 230V-50 Hz.UK /2770 110V-50 Hz.UK /2770

Mozliwosci ciecia moga réznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i Srednicy tarczy.
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Chtodzenie tarczy przez zanurzenie.

Blat przechylny do cie¢ uko$nych.

Ogranicznik boczny.

Prowadnica do cie¢ pod katem 45°.

B = =T CE Al

PRZECINARKA PRZENOSNA, IDEALNA PRZY WYKANGZANIU | REMONTACH.

Do ciecia ptytek ceramicznych, idealna do ptytek Sciennych i
terakoty.

 Silnik jednofazowy.

» Do ptytek $ciennych, terakoty i innych materiatow.

* W komplecie tarcza diamentowa @ 180 mm.

» Termiczny wytacznik bezpieczehstwa.

* Przewod elektryczny: 1,5 m.

« W komplecie walizka transportowa i dwie tarcze. (Ref. 25945, 25964, 24956)

REF‘é RPMEQ@ &]é@

ND-180 25925 - 230V-50Hz 2800  eecm  escm  20am  35mm  180mm 39'5“(?;]5*24‘5 118k 1 u
ND-180 25926 - 120V-60Hz. 2800 oo (m oo (m 20cm 35mm 180 mm 39,5)(3(&:;]5)(24,5 11,8kg 1 24
ND-180 25927 - 220V-60Hz 2800  eecm  escm  20am  35mm  180mm 39'5“(?;]5*24‘5 118k 1 u
ND1BO oo - 10V60Hz 2800 am  eoan  0am  35mm 180mm PSEMHS g8y 1 u
USA am

ND-180 25945 Y 230V-S0Hz 2800  cecm  escm  20am  35mm  180mm 39'5“(?;]5*24‘5 Bk 1 2
NI oigss v 20vsoM 2800 coam ceam 0am 35mm 1somm OSSR 50 1 12

UK. m

Mozliwosci ciecia moga réznic sie w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i Srednicy tarczy. 95
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R-350 ZERQ DUST

PRZECINARKA WGLEBNA Z RUCHOMYM STOEM DO CIECIA
ROZNORODNYCH MATERIALOW.

Do wszelkiego rodzaju materiatow budowlanych: cegta, cegta licowa
i ogniotrwata, marmur, granit i ptytki ceramiczne.

» Gtowica tnaca z ostona dla tarcz segmentowych.

» Zabezpieczenie termiczne (z wyjatkiem silnikow 3-fazowych).

» Gtowica silnikowa przestawna do 45°.

» Duza powierzchnia robocza stotu (58,5 x 49,5 cm).

» Chtodzenie tarczy z pompa i zaworem regulujacym przeptyw.

* Tarcza diamentowa @ 300 mm - @ 350 mm (nie dotgczona).

« Kabel zasilajacy nie dotgczony (dobdr wg warunkdw zasilania).

» Naped bezposredni.

* Nowy uktad ZERO DUST oraz dodatkowy fartuch przeciwrozbryzgowy.



WARRANTY

(7] 2] El

Gtowica z posuwem wgtebnym. Szeroki  Wymiary stotu zapewniaja duza Bardzo sztywna konstrukja stalowa.  Gtowica wyposazona w ostony dla
zakres ciecia. powierzchnie robocza i wygode pracy.  Odpornos¢ na obcigzenia zwigzanez ~ zapewnienia bezpieczeristwa pracy z
intensywna eksploatagja. tarczami segmentowymi.

S @) [ T =dRsy CE AL

DR-350 ZERO DUST 715am  84m  43,5%43,5cm 95/ 150 mm 300-350 mm 115x69x132,5cm 63 kg V 1 **]
REF. 56940 56948
DR-350 ZERO DUST .
Napiecie / RPM 230V-50 Hz. /2800 380V-50 Hz.3F /2800

Mozliwosci ciecia moga sie roznic¢ w zaleznosci od pozycji gtowicy, obejm specjalnych i srednicy tarczy. Ref. 56948 (3F): 4 CV/HP.

-Kable z wtyczkq

AKCESORIA:
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PRZECINARKI ELEKTRYCZNE DO CIEC PROSTYCH |

UKOSOWANIA

—
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3cv/hp

3cv/hp

3cv/hp

2 cv/hp

2cv/hp

1,5 cv/hp

1,5 cv/hp

1,5 cv/hp

1,1 cv/hp

1,17 cv/hp

1,1cv/hp

0,7 cv/hp

0,7 cv/hp

3 w/hp

(*1) Z ogranicznikiem bocznym.
(*2) Grubo$¢ materiatu 10 mm i cigcie wgtgbne.

08 kW

08 kW

0,55 kW

055 kW

2,2kW

(*3) Ze spec,

(9148 5¢m
58 7/16"
(91185cm
465/8"
152.cm

50 13/16”

132¢cm
5115/16”

102cm
40306
(2152 m
59 13/16”
2112¢m
44.1/8"
21205 m
48"
298m
38 9/16"
106 cm
41347
85m
33"
65 m
%"

984 cm

33"

4105 x 105 cm
415116y 41 516"
(4 835%83,5m
3)7/8%3) 7/8"
107,5%107,5 cm
4 5116y 4 5/16"
93,5%93,5cm
36 13/16y 36 13/16”
72x72m
283/8y 28 3/8
(21107,5%107,5cm
4) 516 47 516"
2 79x79 m
3118y 3711/8"
("2 g5 85 cm
337116y 33 7/16"
(2 69,5%69,5cm
27308y 07 318
76,5x76,5cm
30 1/8y 30 1/8”
60x60 cm
24x24"
45x45m
18x18"
(D 3 em
9"
20 cm

(443 5%43,5 cm
17x17"

jalnymi obejmami tarczy do cie¢ uko$nych

(*4) Z tarcza @300 mm, materiat grubosci 10 mm z cieciem wgtebnym

965 mm

296"

965 mm

296"

325 mm

(935 mm
13/8"
(935 mm
13/8"

50 mm

11516

50 mm
115016
315 mm
9/16"

20 mm

13/16”

20 mm

13/16"

24mm

15/16"

22 mm

7/8"

22 mm

718"

105/220mm 300 - 350 mm
A8/ 81116 114"
105/220mm 300 - 350 mm
4187 816" 1) - 14"
51mm

216

51mm

2116

51 mm

216"

70/145mm

2304 51116

70/ 145mm

2304 [ 51/16”

61/90mm
23/8"39/16”

61/90mm
23/8" /39716

200 mm
13080 %

35mm

35mm 200 mm

13080 %
35mm

1308

40 mm

19/167

35mm

138" 7"

180 mm
138" 7"

35mm

(971 mm 95/150mm 300-350mm

213016

3345708 1)-14"

97,5Kq.
2149 Lh.
98 Kg.
216Lb.
100Kq.
220Lb.
96,5 K.
212.7 Lb.
91,5Kg.
201.7 Lb.
89,5Kg.
1973 Lh.
79Kg.
174Lb.
60 Kg.
132Lb.
55Kg.
121 Lh.
57,5Kg.
126.8 Lb.
27,2Kq.
60Lb.
22,5Kq.
496Lb.
17,2Kg.
37.91b.
13,6 Kg.
291b.
11,8Kg.
26Lb.
63 Kg.
139Lb.

(*5) Z tarcza @ 350 mm.
(*6) Gtowica pity opuszczona do najnizszej pozycji




AKCESORIA DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH %

- SZEROKI WYBOR AKCESORIOW DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

BLOCZEK CZYSZCZACY -N

« Szczegdlnie polecane do ostrzenia tarcz diamentowych do ciecia gresu porcelanowego i

tarcz o duzych s$rednicach.

REF

BLOCZEK CZYSZCZACY -N 05974 5

BLOCZEK CZYSZCZACY

« Szczegolnie polecany do ostrzenia tarcz diamentowych.

BLOCZEK CZYSZCZACY 05973

KOMPLET OBEJM DO CIEC UKOSNYCH

« Do precyzyjnych cie¢ ukosnych.
« Dostepne wersje do réznych modeli przecinarek.

ZESTAW OBEJM 0184MM DX-350 51915

ZESTAW OBEJM 0130MM DV/DC/DX-250 57991 1
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AKCESORIA DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

- SZEROKI WYBOR AKCESORIOW DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

PRZYSTAWKA ROLKOWA STOLU

« Stalowe rolki dla tatwego zatadunku i przemieszczenia ceramiki.

« Sktadanie nogi z regulacja wysokosci.

« Powierzchnia robocza 675x575 mm, maksymalne obcigzenie 70 kg.
* Mozliwo$¢ montazu po obu stronach maszyny.

REF

PRZYSTAWKA ROLKOWA STOEU DV/DC/DS/DX (0D 2013) 51914 1

PRZYSTAWKA STOLU

« Zwiekszenie powierzchni roboczej dla ptytek wielkoformatowych (600x230mm).
« Maksymalne obcigzenie 10 kg.
- Dostepne wersje do réznych modeli przecinarek.

REF

PRZYSTAWKA STOLU DS/DX (0D 2013) 54991 1

PRZYSTAWKA STOLU DV/DC 54993 1

UCHWYT MOCUJACY DO PLYTEK DV/DC/DS/DX

« Umozliwia mocowanie ptytek podczas ciecia i unikniecie nieprzewidzianych przesuniec.
Moze by¢ stosowane z przecinarkami DV, DC, DS i DX wyprodukowanymi po 2009 r.

REF

UCHWYT MOCUJACY DO PEYTEK 51916 1




AKCESORIA DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

- SZEROKI WYBOR AKCESORIOW DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH
OGRANICZNIK BOGZNY 50 CM DO DC/DS/DX

« Utatwia odpowiednie utozenie ptytki i ogranicza ryzyko nieréwnego ciecia. Dla
przecinarek DW-250-NL produkowanych po 2012 r i DC, DS, DX produkowanych po 2013
r.

REF @

OGRANICZNIK BOCZNY 50 CM DC/DS/DX 54822 1

OGRANICZNIK BOCZNY DO COKOLOW DV/DC/DS/DX

« Utatwia ciecie pod katem 45° gérnej krawedzi cokotéw.
« Regulacja milimetrowa gwarantujaca rownolegtos¢ ciecia.
« Mozliwos$¢ zastosowania w modelach przecinarek DV/DC/DS i DX.

OGRANICZNIK BOCZNY DO COKOEOW DV/DC/DS/DX 51910 1

OGRANICZNIK BOCZNY WZDEUZNY DV-200

« Ogranicznik boczny dtugosci 121 cm.

« |[dealny do wzdtuznego blokowania ptytek wielkoformatowych.
« Maksymalny zakres blokowania bocznego: 41 cm.

* Wytacznie dla modelu DV-200/1000.

REF

OGRANICZNIK BOCZNY DV-200 54994 1
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AKCESORIA DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

- SZEROKI WYBOR AKCESORIOW DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

OGRANICZNIK WZDLUZNY DC/

DS/DX PRZESTAWNY

* Do mocowania ptytek wielkoformatowych.

» Regulacja na maksymalna dtugosc ciecia przecinarki
elektrycznej.

» Maksymalny zakres blokowania bocznego ptytki 52 cm -
zapobiega przesuwaniu sie ptytki.

» Szczegolnie wskazany do blokowania przy wykonywaniu
seryjnych cie¢ ukosnych.

A

REF @

OGRANICZNIK WZDLUZNY DC/DS/DX Z REGULACIA 54844 1

LASER | ZESTAW POZIOMUJACY
DV/DC/DS/DX

» Zestaw sktadajacy sie z:
-poziomicy kotowej z libelkami dla wtasciwego ustawienia
przecinarki elektrycznej (doktadno$¢ poziomowania T mm/m);
- wskaznika laserowego do wyznaczania przejscia tarczy i
wtasciwego potozenia materiatu (moc lasera 2 mW, klasa 2)

_iﬁ_—_"‘: REF ()

£ LASER | ZESTAW POZIOMUJACY DV/DC/DS/DX 54999 1
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KABLE Z WTYCZKA DO PRZECINAREK ELEKTRYCZNYCH

- KABLE Z WTYCZKA DO PRZECINAREK SERITDV, DC, DS, DX DR,

KABLE Z WTYCZKA

» Kompletne zamoéwienie powinno obejmowacé numer referencyjny przecinarki z
okresleniem rodzaju silnika oraz numer referencyjny kabla z wtyczka stosowana w
kraju przeznaczenia maszyny.

» Przyblizona dtugo$¢ kabla - 3,5 m.

REF 5 @

KABEL Z WTYGZKA 230/50 EUR 58850 230V - 50 Hz.EUR 1
KABEL Z WTYCZKA 380/50 EUR 58851 380v-50 HZ.EUR 1
KABEL Z WTYGZKA 110/50 UK 58852 110v-50 Hz.UK 1
KABEL Z WTYCZKA 230/50 UK 58853 230V-50 Hz.UK 1
KABEL Z WTYGZKA 120/60 15A 12AWG USA 58854 120V-60 Hz.15 A 12AWG USA 1
KABEL Z WTYCZKA 220/60 15A 12AWG USA 58856  220V-60 Hz.15 A 12AWG USA 1
KABEL Z WTYGZKA 220/60 20A 12AWG USA 58857  220V-60 Hz.20 A 12AWG USA 1
KABEL Z WTYCZKA 230/50 10A AUS 58863 230v-50Hz. 10A AUSTR. 1

DV-200 | DC-250 | DS-250 |DX-250PLUS| DX-350

BLOCZEK CZYSZCZACY -N

BLOCZEK CZYSZCZACY

KOMPLET OBEJM DO CIEC UKOSNYCH
PRZYSTAWKA ROLKOWA STOkU

PRZYSTAWKA STOLU

UCHWYT MOCUJACY DO PEYTEK DV/DC/ DS/DX
OGRANICZNIK BOCZNY DO 50 CM. DC/DS/DX

(OGRANICZNIK BOCZNY DO COKOLOW DV/ DC/DS/DX

OGRANICZNIK BOCZNY WZDLUZNY DV-200

OGRANICZNIK WZDLUZNY DC/DS/DXPRZESTAWNY

LASER | ZESTAW POZIOMUJACY DV/DC/ DS/DX
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Praktyczna i tatwa w obstudze
przecinarka do materiatéw duzego

formatu. . WARRANTY

Podwéjny system chtodzenia - na mokro
i sucho. tatwa adaptacja do warunkdw w
miejscu pracy.

Dobrze widoczny znacznik linii ciecia.

tatwe ustawienie gtebokosci ciecia.
Uniwersalnos¢ i dostosowanie do réznych
materiatow.

PILARKA TARCZOWA TC-180

PRECYZYJNE CIECIA MATERIALOW WIELKOFORMATOWYCH.

Do ciecia na sucho i mokro ptytek ceramicznych i kamienia
naturalnego.

» Szczegolnie przydatna do ciecia elementédw wielkoformatowych.
» Redukuje koniecznos$¢ przemieszczania ciezkich elementow.
» W sktad zestawu wchodzi:

- tarcza @ 180 mm, TCR-180 SUPERPRO.

- przymiar do cie¢ réwnolegtych

- przewdd zasilajgcy z wytgcznikiem PRCD (réznicowym)

- reduktor do podtaczenia odkurzacza

- walizka.
= = = = :
RF CJRPM W S /7 = @ A A A
T¢-180 50939 5800 1800W 230V/50-60Hz SSmm  180mm  22.2mm 33":‘;"38 Vo 67k 1kg 110
50956 -Prowadnica TC-180 80 cm 50957 -tacznik prowadnic 50958 -Zacisk prowadnic

]
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PRZECINARKI ELEKTRYCZNE DO CIEC PROSTYCH | UKOSNYCH m

- GAMA PRZECINAREK DO CERAMIKI Z TARCZA DIAMENTOWA,

ZESTAW PILARKA TARCZOWA TC-180

« Zestaw sktada sie z:

« 1 x Pilarka tarczowa TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939),1 x tarcza diamentowa TCR-180 (Ref.
31975), 2 x prowadnica 80 cm do TC-180 (Ref. 50956), 1 x tgcznik prowadnic (Ref. 50957),
2 x zacisk prowadnicy (Ref. 50958).

ZESTAW TC-180 50994 1 8

AKCESORIA DO PILARKI TARCZOWEJ TC-180

PROWADNICA DLA TC-180

* Prowadnica aluminiowa do cie¢ prostych.
» Mozliwo$¢ potaczenia kilku prowadnic za pomoca tacznika (ref. 50957).

PROWADNICA TC-180 80 CM 50956  82x18,5x2cm  1,26kg 1

PROWADNICA TC-180 120 CM (47 1/4™ 50959  121x18x2cm  1,8kg 1

kAGZNIK PROWADNIC

« Pozwala tagczy¢ kilka prowadnic dla uzyskania wiekszej dtugosci ciecia.

EACZNIK PROWADNIC 50957 1

ZACISK PROWADNICY

« Szczegolnie zalecany dla mocowania prowadnic do ptytek ceramicznych, co
zapobiega ich przesuwaniu sie w trakcie ciecia i pozwala uzyskac lepszg jakosc

ciecia.
REF
ZACISK PROWADNIC 50958 1
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WARRANTY

C € EAL

MOZLIWOSC PODEACZENIA DO MASZYN ELEKTRYCZNYCH.

Do odkurzania na sucho i na mokro.

* Moc uzytkowa 1400 W

» Wydajnosc¢: 58 l/s

« Podcisnienie: 180 mbar (18 kPa)

» Pojemnosé: 30 L

» Wytgcznik dwuklawiszowy: wt/wyt i wtgczanie automatyczne.
« Zrédto pradu odpowiednie dla elektronarzedzi (max. 2000 W)
» Kabel elektryczny 4 m.

W komplecie:

» Waz, koncowka (35/37 mm) i koncowka szczelinowa.

* Rura stalowa.

» Szczotka do odkurzania na mokro.

« Filtr gabkowy do odkurzania na mokro.

« Filtr HEPA do odkurzania na sucho.

9

ODKURZACZ AS-30 PRO 50962 64x38x38 cm 210-240V/50-60 Hz 1
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AKCESORIA DO ODKURZACZA AS-30 PRO %

- GAMA AKCESORIOW DO ODKURZAGZA AS-30 PRO

TORBA PAPIEROWA DO ODKURZACZA AS-30 PRO

« Torba papierowa do zbierania pytu.

» Do stosowania w odkurzaczu AS-30 PRO.
» Biodegradowalna.

o g « Pakowana po 4 szt.

TORBA DO ODKURZAGZA AS-30 PRO 50964 1

FILTR SUCHY DO ODKURZACZA AS-30-PR0

« Filtr HEPA do odkurzania na sucho.
« Do stosowania w odkurzaczu AS-30 PRO.
i ' « Minimalna wielko$¢ drobiny: 5 um.

.

FILTR SUCHY DO ODKURZAGZA AS-30 PRO 50998 1

FILTR MOKRY DO ODKURZACZA AS-30 PRO

« Filtra do odkurzania na mokro.
« Do stosowania w odkurzaczu AS-30 PRO.
« 2 szt. w opakowaniu.

REF @

FILTR NA MOKRO DO ODKURZACZA AS-30 PRO 50999 1
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TARCZE DIAMENTOWE NA SUCHO

- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA DO MATERIALOW BUDOWLANYCH, OBRZEZE SEGMENTOWE (STT)

E H [ « Tarcza zalecana do ciecia wszystkich rodzajéw materiatéw budowlanych tgcznie z
betonem zbrojonym. Wysoka wydajnosc¢ i szybkosc¢ ciecia.

« Do ciecia materiatéw o grubosci powyzej 25 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

STT 115 SUPERPRO 30974 15mm 222mm  22mm 10mm 13300 max. 1
STT 125 SUPERPRO 30975 125mm  222mm  2,2mm 10mm 12250 max. 1
STT 230 SUPERPRO 30976  230mm  222mm  22mm  10mm 6650 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA DO MATERIALOW BUDOWLANYCH, OBRZEZE SEGMENTOWE (SEV)

E H [ « Tarcza zalecana do ciecia materiatéw budowlanych, jak cegta, beton, lastryko.

« Najszybsze ciecie. Maksymalna predkos$c¢ i dobre chtodzenie tarczy. Do ciecia
materiatow grubosci powyzej 25 mm.

« *) Perforowany rdzen tarczy dla lepszego chtodzenia i redukcji napie¢ podczas ciecia.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

SEV 115 PRO 25915 115mm 222mm  1,6mm gmm 13300 max. 1
SEV 125 PRO 32940 125mm  222mm  1,6mm gmm 12250 max. 1
.H WEHHM. 5 \ SEV 180 PRO 25938 180mm  22,2mm 2mm $mm 8500 max. 1
I-..'Ii.lulu-..lru SEV 230 PRO 25916 230mm  222mm  23mm  8mm 6650 max. 1
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TARCZE DIAMENTOWE NA SUCHO

- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA DO MATERIALOW BUDOWLANYCH, OBRZEZE TURBO (TSV)

[ H [ « Tarcza zalecana do ciecia materiatéw budowlanych - cegta, beton, lastryko.
« Idealne potaczenie wysokiej wydajnosci i szybkosci ciecia z wysokiej jakosci

wykonhczeniem.
« Tarcza tylko do cie¢ prostych, Nie stosowac¢ do ukosowania szlifierka.

TSV 115 PRO 25917 M5mm  22,2mm 2mm gmm 13300 max. 1

UNTUERSAL | TSV 125 PRO 31980 125mm 222mm 22mm 8mm  12250max. 1

® - TSV 230 PRO 25918 230mm  222mm  25mm  8mm 6650 max. 1
TSV 125 SUPERPRO 31982 125mm  222mm  2mm gmm 12250 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA DO MATERIALOW CERAMICZNYCH, OBRZEZE CIAGLE (CSV)

[ H [ « Tarcza uniwersalna do ciecia ptytek ceramicznych.
« Umozliwia dobre wykonczenie. Do ptytek ceramicznych i innych kamiennych

materiatow wykonczeniowych grubosci ponizej 20 mm.
« Tarcza tylko do cie¢ prostych, Nie stosowac¢ do ukosowania szlifierka.

CSV 115 PRO 25910 15mm  222mm  1,6mm gmm 13300 max. 1
CSV 125PR0 31915 125mm 222mm 1,6mm gmm 12250 max. 1
CSV 115 SUPERPRO 30882 115mm  222mm  1,6mm gmm 13300 max. 1
CSV 125 SUPERPRO 30883 125mm  222mm  16mm gmm 12250 max. 1
CSV 230 SUPERPRO 30888 230mm  222mm  19mm gmm 6650 max. 1
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TARCZE DIAMENTOWE NA SUCHO

- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

E H [ TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, OBRZEZE TURBO (TSA)

« Tarcze zalecane do ciecia twardych materiatdw, jak granit, gres rustykalny, klinkier,
cegta ogniotrwata, tupek. Doskonate potgczenie duzej wydajnosci i szybkosci ciecia z
wysokiej jakosci wykonczeniem.

« Do ciecia materiatow o grubosci powyzej 20 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, Nie stosowac¢ do ukosowania szlifierka.

TSA 115 PRO 31952 115mm 222mm  2mm gmm 13300 max. 1
TSA 125 PRO 31953 125mm  222mm  2,2mm gmm 12250 max. 1
TSA 180 PRO 31956 180mm  222mm  2,2mm gmm 8500 max. 1
TSA 230 PRO 31958 230mm  222mm  25mm gmm 6650 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, 0BRZEZE TURBO VIPER (TVR)

«Tarcza zalecana do ciecia twardych materiatéw: granitu, gresu rustykalnego, klinkieru,
materiatéw ogniotrwatych, tupkéw i gresu porcelanowego.

 Tarcza wytrzymata, zaprojektowana z mysla o duzych naprezeniach dziatajacych na
tarcze.

« Wysoka szybkos¢ ciecia.

* Wzmocniony korpus.

TVR 115 SUPERPRO 30986 M5mm  222mm  1,4mm 10mm 13300 max. 1

TVR 125 SUPERPRO 30987 125mm  222mm  14mm 10mm 12250 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, TURBO VIPER (TVA)

« Tarcza zalecana do ciecia twardych materiatéw: granitu, gresu rustykalnego,
klinkieru, materiatéw ogniotrwatych, tupkéw i gresu porcelanowego.

« Specyficzny profil obrzeza diamentowego pozwala na przecinanie najtwardszych
materiatow z duza predkoscig z zachowaniem dobrej jakosci wykonczenia.

« Do ciecia materiatéw o grubosci powyzej 20 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

TVA 115 SUPERPRO 31932 15mm 222mm 14mm 10mm 13300 max. 1
TVA 125 SUPERPRO 31933 125mm  222mm T4mm  10mm 12250 max. 1
TVA 180 SUPERPRO 31934 180mm  222mm  16mm  10mm 8500 max. 1
TVA 230 SUPERPRO 31935 230mm  222mm  1,6mm  10mm 6650 max. 1
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TARCZE DIAMENTOWE NA SUCHO

- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

EAL

TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, OBRZEZE SEGMENTOWE (SHA)

« Tarcze zalecane do ciecia twardych materiatdw, jak granit, gres rustykalny, klinkier,
cegta ogniotrwata, tupek. Najszybsze ciecie i dobre chtodzenie tarczy. Do ciecia
materiatow o gruboéci powyzej 25 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

e () () @ & RrRPM ()

SHA 230 PRO 32928 230mm  222mm  2,8mm gmm 6650 max. 1

SHA 180 SUPERPRO 32926 180mm  222mm  2,Amm gmm 8500 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA "CANTERO" (SCA)

« Zalecane do ciecia twardych materiatow z kamienia naturalnego np. granitu, bazaltu,
kwarcytu oraz twardego betonu itp.

« Dtuga zywotnosc¢ i wysoka wydajnosc. Segment 12 mm.

« Wysoka szybkos¢ ciecia.

« Do ciecia materiatéw o grubosci powyzej 25 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

SCA 230 SUPERPRO 30904 230mm  222mm  3mm 12mm 6650 max. 1

« Tarcza zalecana do precyzyjnego ciecia gresu porcelanowego o grubosci ponizej 20
mm. Najlepsze wykonczenie.
« Tarcza tylko do cie¢ prostych, Nie stosowac¢ do ukosowania szlifierka.

e () (@) @ O rPM (7

CPR 115 SUPERPRO 30972 M5mm  222mm  1,7mm gmm 13300 max. 1

CPR 125 SUPERPRO 30973 125mm  222mm  1,7mm gmm 12250 max. 1
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- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

« Tarcza zalecana do ciecia gresu porcelanowego.

[ H [ TARCZA DIAMENTOWA DO GRESU PORCELANOWEGO, 0BRZEZE TURBO (TCR)

. Hﬂﬂﬂllt

Hr'?f .
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« Najlepsze potaczenie wysokiej wydajnosci i szybkos¢ ciecia z wysokiej jakosci
wykonhczeniem.
« Tarcza tylko do cie¢ prostych, Nie stosowac¢ do ukosowania szlifierka.

TCR 115 SUPERPRO 31972 M5mm 222mm 14mm gmm 13300 max. 1
TCR 125 SUPERPRO 31973 125mm  222mm  14mm gmm 12250 max. 1
TCR 180 SUPERPRO 31975 180mm  222mm  16mm gmm 8500 max. 1
TCR 230 SUPERPRO 31978 230mm  222mm  2mm gmm 6650 max. 1

» Tarcza o najlepszych osiggach do ciecia twardych ptytek gresowych. Szczegélnie

polecana do prostych cie¢ i wysokiej predkosci skrawania. Nie nalezy jej stosowac do
cie¢ ukosnych (fazowane).

« Dzieki spiralnym nacieciom obrzeza, tarcza pozwala na szybkie przecinanie bardzo

twardych ptytek z gresu porcelanowego, zmniejszajac jednoczesnie naprezenia
wytwarzane podczas ciecia. Tarcza jest przeznaczona gtéwnie do ciecia na sucho
(chtodzenie powietrzem), jednak mozna jg réwniez stosowac do ciecia na mokro (z
chtodzeniem wodnym)

IO MORSNG

CPJ 115 SUPERPRO 32932 1M5mm  222mm  14mm gmm 13300 max. 1

CPJ 125 SUPERPRO 32933 125mm  222mm  14mm gmm 12250 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW SCIERNYCH, OBRZEZE SEGMENTOWE (SON)

« Tarcze zalecane do ciecia materiatéw abrazyjnych, jak cegta wszelkiego rodzaju,

lastryko wapienne, marmur, piaskowiec.

» Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

e () @ PO

SON 125 SUPERPRO 32903 125mm  222mm  2,2mm gmm 12250 max. 1

SON 230 SUPERPRO 32908 230mm  222mm  2,6mm gmm 6650 max. 1




TARCZE DIAMENTOWE NA SUCHO

- TARCZE DIAMENTOWE BEZ POTRZEBY CHt ODZENIA WODA

EAL

TARCZA DIAMENTOWA GALWANIZOWANA DO MARMURU (EMG)

« Tarcza z diamentem naktadanym elektrolitycznie zalecana do ciecia marmuru,
wapieni i materiatow wtdéknistych.

« Redukcja wibracji. Do ciecia materiatéw o wysokim ryzyku pekniecia, jak marmur i
materiaty wtdkniste.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

e () (@) @ O rRPM (7

EMG 115 SUPERPRO 30995 M5mm  222mm  2,2mm 3mm 13300 max. 1

EMG 230 SUPERPRO 30997 20mm  222mm  3mm 3mm 6650 max 1

TARCZA DIAMENTOWA "RESCUE"™ (RSQ)

« Tarcza zalecana do ciecia wszystkich rodzajéow materiatéw m.in. metali, tworzyw
sztucznych i drewna.

« Diament naktadany technologia napawania prézniowego.

« Zwiekszona odpornos$¢ na dziatanie wysokich temperatur w czasie ciecia,
zmniejszenie wytworzonych iskier.

« Duza szybkosc¢ i wydajnosé.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

RSQ 115 SUPERPRO 30900 M5mm  222mm  2,8mm 4mm 13300 max. 1
RSQ 125 SUPERPRO 30901 125mm  222mm  2,8mm 4mm 12250 max. 1
RSQ 230 SUPERPRO 30902 230mm  222mm  3,0mm 4mm 6650 max. 1

EAL

« Do ciecia i szlifowania kamienia naturalnego, ptytek ceramicznych i materiatéw
syntetycznych.

» Do cie¢ wykonczeniowych i szlifowania greséw porcelanowych i twardych materiatow.

« Dla grubosci <20 mm.

* Dysk o obrzezu ciagtym z warstwa diamentu naktadanego elektrolitycznie po obu
stronach, co podwaja zywotnos$¢ dysku. Do stosowania na szlifierkach.

R () 0 @ G RPM (T

ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964 1M5mm  M4mm  18mm  56mm 13300 max. 1

ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965 125mm  M14mm  18mm  56mm 12250 max. 1
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- TARCZE DIAMENTOWE WYMAGAJACE CHt ODZENIA WODA,

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA DO MATERIALOW BUDOWLANYCH, 0BRZEZE SEGMENTOWE (SHR)

[ H [ « Tarcze zalecane do ciecia materiatow budowlanych - cegta, beton, lastryko.
« Szybkie ciecie i dobre chtodzenie tarczy.
« Do ciecia materiatéw grubosci powyzej 25 mm.

SHR 250 PRO 32974 250mm  254mm  26mm  10mm 6150 max. 1
SHR 300 PRO 32972 300mm  254mm 2,6 mm 10mm 5100 max. 1
oI n
SIS IARAL 1 SHR 350 SUPERPRO 32971 350mm  254mm  3mm 10mm 4400 max. 1
| ||

h—h‘-'u . ':--
hr--'l
=50/ SO0

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA, OBRZEZE CIAGLE (CEV)

[ H [ « Tarcze uniwersalne do ciecia ptytek $ciennych.

« Wysoka jakos$¢ wykonczenia. Do ciecia prostego i ukosowania ptytek ceramicznych i
innych kamiennych materiatéw wykonczeniowych grubosci ponizej 25 mm.

CEV 180 PRO 25912 180mm  22,2-254mm 1,7 mm gmm 8500 max. 1

CEV 200 PRO 25913 200mm  254mm 1,7mm gmm 7650 max. 1

CEV 250 PRO 25934 250mm  254mm 2,2mm gmm 6150 max. 1

UMINVERSAL ' CEV 180 SUPERPRO 30945 180mm  222-254mm 17mm  8mm 8500 max. 1
Lo ; . ' CEV 200 SUPERPRO 30946 200mm  254mm 1,7mm gmm 7650 max. 1

CEV 250 SUPERPRO 30949  250mm  254mm 2,2mm gmm 6150 max. 1

CEV 300 SUPERPRO 30950 300mm  254mm 22mm  10mm 5100 max. 1

CEV 350 SUPERPRO 30951 350mm  254mm 26mm  10mm 4400 max. 1
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- TARCZE DIAMENTOWE WYMAGAJACE CHt ODZENIA WODA,

E H [ TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, OBRZEZE CIAGLE (CPA)

« Tarcze zalecane do ciecia twardych materiatdw, jak granit, gres rustykalny, klinkier,
cegta ogniotrwata, tupek.

« Pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci wykonczenia. Do ciecia prostego i ukosowania

ptytek ceramicznych i innych kamiennych materiatow wykonczeniowych gruboséci
ponizej 20 mm.

CPA 180 SUPERPRO 30925  180mm  222mm  1,7mm gmm 8500 max. 1
CPA 200 SUPERPRO 30926 200mm  254mm  1,7mm gmm 7650 max. 1
CPA 230 SUPERPRO 30928 230mm  222mm  2mm gmm 6650 max. 1
CPA 250 SUPERPRO 30929 250mm  254mm  2,2mm gmm 6150 max. 1
CPA 300 SUPERPRO 30930 300mm  254mm  22mm  10mm 5700 max. 1
CPA 350 SUPERPRO 30931 350mm  254mm  26mm  10mm 4400 max. 1

TARCZA DIAMENTOWA DO GRESU PORCELANOWEGO, OBRZEZE CIAGLE (CPC)

« Tarcza zalecana do precyzyjnego ciecia gresu porcelanowego.

« Pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci wykonczenia. Do ciecia prostego i ukosowania
ptytek gresowych o grubosci ponizej 20 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

CPC 180 PRO 30955 180mm 22,2-254mm 1,7 mm gmm 8500 max. 1
CPC 200 PRO 30956 200mm  254mm 1,7mm gmm 7650 max. 1
CPC 230 PRO 30958 230mm  22,2-254mm  2mm gmm 6650 max. 1
CPC 250 PRO 30959 250mm  254mm  2.2mm gmm 6150 max. 1
CPC 300 PRO 30960  300mm  254mm 22mm  10mm 5700 max. 1
CPC 350 PRO 30961  350mm  254mm  26mm  10mm 4400 max. 1
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- TARCZE DIAMENTOWE WYMAGAJACE CHt ODZENIA WODA,

TARCZA DIAMENTOWA DO GRESU PORCELANOWEGO, SPIRALNE NACIECIA (CPX)

 Tarcza zalecana do precyzyjnego ciecia gresu porcelanowego.
« Najnowsza technologia. Duza szybkos$¢ ciecia gresu porcelanowego.
 Tylko do cie¢ prostych. Nie wskazana do ukosowania.

CPX 200 PRO 30964  200mm  254mm  1,6mm gmm 7650 1
CPX 250 PRO 30962 250mm  254mm  1,6mm 8mm 6150 1
CPX 300 PRO 30963 300mm  254mm  1,6mm gmm 5100 1

Do ciecia pod katem gresu porcelanowego. Duza sztywnos$c¢ i szybko$¢ ciecia. Obrzeze
turbo spiekane spawane laserowo.

O

TPI 200 SUPERPRO 31966 200mm  254mm  2,5mm gmm 7650 max. 1
TPI1230 SUPERPRO 31967 230mm  254mm  2,5mm gmm 6650 max. 1
TPI 250 SUPERPRO 31969 250mm  254mm  2,5mm gmm 6150 max. 1

« Tarcza zalecana do ciecia twardych materiatéw: granitu, gresu rustykalnego,
klinkieru, materiatéw ogniotrwatych, tupkéw i gresu porcelanowego.

» Specyficzny profil obrzeza diamentowego pozwala na ciecie z duza predkoscia
najtwardszych materiatéw bez uszczerbku dla jakosci wykonczenia.

Do ciecia materiatow o grubosci powyzej 20 mm.

« Tarcza tylko do cie¢ prostych, nie zalecana do ukosowania.

E H [ TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW TWARDYCH, TURBO VIPER (TVH)

TVH 200 SUPERPRO 31936 200mm  254mm  1,6mm  10mm 7650 max. 1
TVH 250 SUPERPRO 31937 250mm  254mm  16mm  10mm 6150 max. 1
TVH 300 SUPERPRO 31938 300mm  254mm  2mm 10mm 5100 max. 1
TVH 350 SUPERPRO 31939 350mm  254mm  24mm  10mm 4400 max. 1
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TARCZE DIAMENTOWE NA MOKRO

- TARCZE DIAMENTOWE WYMAGAJACE CHt ODZENIA WODA,

TARCZA DIAMENTOWA DO MATERIALOW SCIERNYCH, OBRZEZE TURBO (TON)

« Tarcza zalecana do ciecia materiatéw abrazyjnych, jak swiezy beton, piaskowiec,
cegta, dachdwka, bloczki prefabrykowane, glinka wypalana. Idealne potaczenie
wysokiej wydajnosci i szybkosci ciecia z wysokiej jakosci wykonczeniem.

REF P RPM
TON 200 SUPERPRO 31906 200mm  254mm  25mm  75mm 7650 max. 1
TON 250 SUPERPRO 31909 250mm  254mm  25mm  75mm 6150 max. 1

KLASYFIKACJA TARCZ WG KOLOROW

Tarcza zalecana do przecinania
betonu zbrojonego i twardych
materiatow - granitu, tupkow,

cegly wypalanej itp,

Tarcze zalecane do przecinania
materiatow budowlanych -
cegly, betonu, lastryko, kamien
naturalny itp.

Tarcze zalecane do ciecia
twardych materiatow - granity,
tupkow, cegty wypalanej itp.

Tarcze zalecane do cigcia ptytek
ceramicznych (glazura itp.)

Tarcze zalecane do doktadnego
ciecia gresu porcelanowego.

Tarcze zalecane do ciecia
materiatow abrazyjnych
jak wszelkiego typu cegty,
lastryko wapienne, marmur,
piaskowce itp.

MARMUR

Tarcze zalecane do do ciecia
marmuru, wioknin i innych
materiatow z wysokim ryzykiem
pekniecia

RESCUE

Tarcze 0gélnego zastosowania
zalecane gtownie do ciecia bla-
chystalowej, drewna, materiatow
murarskich, wtokna szklanego,
PVC, pretow stalowych, betonu,
zelbetu itp.

TYPY [ ZASTOSOWANIE TARCZ DIAMENTOWYCH

0BRZEZE
CIAGLE

POWLEKANE
ELEKTROLITYCZNIE

Najlepsza jakos¢ wykonczenia.
Do cigcia prostego i ukosowania
ptytek ceramicznych iinnych
materiatow do materiatow o
grubosci <25 mm,

Potaczenie zalet TURBO - dobra
jakos¢ wykonczenia i duza
szybkos¢ ciecia twardych
materiatow.

Redukcja wibracji. Do ciecia
materiatow o wysokim ryzyku
pekniecia np. marmuru i
materiatow wioknistych

Najszybsza. Maksymalna szybkos¢
i chtodzenie tarczy. Do ciecia
materiatow o grubosci >25 mm

Doskonate potaczenie wysokiej
wydajnosci | szybkosci ciecia z
wysokiej jakosci wykonczeniem.

NACIECIE
SPIRALNE

Najnowsza technologia. Duza
szybkos¢ ciecia najtwardszych
materiatow. Specjalnie
zaprojektowane do ciec
prostych (nie ukosnych) gresu
porcelanowegqo.

SN NAPAWANE
B pROZNIOWO
I

Najbardziej wszechstronne
zastosowanie do wszelkich
materiatow poza kamieniem. Duza
szybkosc ciecia
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Piaskowiec
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Asfalt
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Glinka wypalana) ‘/
Bloczek betonowy \/

Guma

Blacha stalowa
Kwarcyt

Wtokno szklane
Cement azbestowy
Granit

Terakota

NI
R

Plytki ciagnione
Gres porcelanowy
Beton zbrojony
Gazobeton

Beton utwardzany
Swiezy beton
Klinker

Cegla licowa
Cegla ogniotrwata
Drewno

Marmur

ANERENANAN

Profil aluminiowy
Skata wulkaniczna

tupki

<

Dachowka arabska
Dachowka betonowa
Dachowka emaliowana
Lastryko kredowe

Lastryko krzemowe

SR R R RS R

LIRS
YUY RS

Rura betonowa
Rura z polietylenu

C

PV

YR

Pret stalowy
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water
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Glazura (ptytki cienne) \/ \/ \/

Glinka wypalana

Piaskowiec
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Bloczek betonowy
Kwarcyt
Cement azbestowy

Granit
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Terakota

Ptytki ciagnione
Gres

Gazobeton

Beton utwardzony
Swiezy beton
Klinker

Cegla licowa

Cegla ogniotrwata
Marmur

Materiaty szkliste
Skata wulkaniczna
Lupki

Dachdwka arabska
Dachowka betonowa
Dachowka
Lastryko wapienne
Lastryko krzemowe

Rura betonowa

v v
v
v v
v
v v
v
v v
v v
v
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v v
v
v v
v
v v

Optymalne zastosowanie v
Dopuszczalne zastosowanie o
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WIERTELA Z WEGLIKIEM WOLFRAMU

- [0 WIERCENIA Z CHt ODZENIEM POWIETRZEM W MATERIAt ACH CERAMICZNYCH, GRESIE | GRESIE PORCELANOWYM,

e ZESTAW WIERTEL Z WALIZKA
e .

. — B

» Sktada sie z gtowicy z wierttem centrujagcym oraz wiertet z ostrzami z weglika
wolframu o $rednicach 27, 35, 45, 55, 65, 70 i 85 mm wraz z plastikowa kasetka.

ZESTAW WIERTEL Z WALIZKA 04995 1 216

-.‘ rﬁ ,f‘_m_-"q f‘-‘__‘.P : I
| Tl et Te—a

WIERTEA Z WEGLIKIEM WOLFRAMU

» Wiertta z ostrzami z weglika wolframu do wykonywania otworéw w ptytkach
$ciennych. Mocowanie w wiertarce recznej i uchwycie wiertarskim. Do stosowania w
wiertarkach elektrycznych bez udaru (ref. 04992).

o
'S r T
- ¥, L
r - "

! WIERTLO 0 27 MM 04960 800 max. 18 mm 5 780

. —
e WIERTLO @ 35 MM 04962 800max.  18mm 5 780
. -’ r :‘ WIERTLO 0 45 MM 04964 800 max. 18 mm 5 780
o i WIERTLO @ 55 MM 04965  800max.  18mm 5 780
l" WIERTLO 0 65 MM 04966 800 max. 18 mm 5 780

a 2

WIERTLO @ 70 MM 04967 800max.  18mm 5 780
WIERTLO 0 85 MM 04968 800 max. 18 mm 5 780

GLOWICA | WIERTLO CENTRUJACE

« Ref. 4993, wiertto z koncdwka widiowa do pracy z wiertarka elektryczna bez udaru.
Pasuje do wszystkich $rednic wiertet z weglika wolframu. Pakowane w blister.

GEOWICA Z WIERTLEM CENTRUJACYM 04992
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WIERTLA DIAMENTOWE - WIERCENIE NA SUCHO

- [0 WIERCENIA 7 CHt ODZENIEM POWIETRZEM W MATERIAL ACH CERAMICZNYCH, GRESIE | GRESIE PORCELANOWYM

WIERTELA DIAMENTOWE DRYGRES

- Do wiercenia na sucho ptytek Sciennych, gresu i gresu porcelanowego.
« Maksymalna predkos$¢ robocza do 14.000 obr/min. KoAcdwka z REF  RPM
gwintem M14. Do pracy ze szlifierka. Pakowane w blister.

WIERTED DRYGRES § 35 M. 06958 14000max. 6mm 1

REF RPM
) WIERTED DRYGRES 0 43 MM, 06959 T4000max. 6mm 1

WIERTEO DRYGRES 0 6 MM 06962 100max  mm 1
WIERTEO DRYGRES 6 50 M. 06960 14000max. 6mm 1

WIERTED DRYGRES 07 MM 05994 T4000max. 6mm 1
WIERTEO DRYGRES 0 60 MM, 0915 T4000max. 6mm 1

WIERTEO DRYGRES 0.8 MM 06963 1000max  mm 1
WIERTEO DRYGRES § 65 M. 096 1U000max  6mm 1

WIERTED DRYGRES § 10 MM, 06964 T4000max 6mm 1
WIERTED DRYGRES 0 68 MM, 06961 T4000max. mm 1

WIERTEO DRYGRES § 12 MM, 06965 14000max  mm 1
WIERTEO DRYGRES § 75 M. 05992 MO000max  6mm 1

WIERTEO DRYGRES § 20 MM, 06956 T4000max 6mm 1
PROWADNICA MULTIORILL S04 U00max  mm 1

WIERTEO DRYGRES 6 28 M. 06957 1000max  mm 1

ZESTAW DRYGRES

« PROWADNICA MULTIDRILL

« Wiertta diamentowe do pracy na sucho @ 28, 35, 43 i 65 mm. (Ref. 50917)

« Wiertta diamentowe do pracy na sucho @ 28, 35, 43, 50 i 65 mm. (Ref. 50936)
« Wiertta diamentowe do pracy na sucho @ 6, 8, 20, 35, 50 i 68 mm. (Ref. 50996)

« Z walizka transportowa.
REF  RPM

ZESTAW 4 KORONEK DRYGRES 06967 14000 max. 36 mm 1
ZESTAW 5 KORONEK DRYGRES 06968 14000 max. 36 mm 1
ZESTAW 6 KORONEK DRYGRES 06969 14000 max. 36 mm 1
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- [0 WIERCENIA Z CHt ODZENIEM POWIETRZEM W MATERIAt ACH CERAMICZNYCH, GRESIE | GRESIE PORCELANOWYM,

ZESTAW MINI DRYGRES

B 9 » Wiertta diamentowe do wykonywania otworéw na sucho
(chtodzenie powietrzem) w gresie porcelanowym, gresie
glazurowanym, ptytkach sciennych, kamieniu naturalnym i w

innych materiatach ceramicznych.

» Moga by¢ uzywane zaréwno w szlifierce, jak i w wiertarce bez
udaru, przy uzyciu dotagczonego do zestawu adaptera. Zestaw
zawiera:

- Wiertta@ 6,8,101 12 mm
- Walizke

REF RPM

ZESTAW MINI DRYGRES 06966 14000 max. 36 mm 1

ZESTAW TARCZA TCR Z
WIERTEAMI DRYGRES

» W sktad zestawu wchodzi:
- tarcza diamentowa do ciecia na sucho TCR-115
- 4 koronki diamentowe do wiercenia na sucho (2x6mm, 20mm,
35mm)

REF

ZESTAW TARCGZA TCR | WIERTEA DRYGRES 68923 1
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- [0 WIERCENIA 7 CHt ODZENIEM POWIETRZEM W MATERIAL ACH CERAMICZNYCH, GRESIE | GRESIE PORCELANOWYM

« Do wiercenia na sucho w ptytkach gresowych. Odpowiednie réwniez do
innych materiatéw ceramicznych i kamienia naturalnego. REF RPM @

« Duza wytrzymatos$¢ dzieki ziarnom diamentowym tgczonym trwatym

e WIERTEA DRYGRES 4DRILL 8 6 MM. HEX 05923 1000 min. 36 mm 1
lutem prézniowym.
« "Easy-Start” — bez poélizgu. Odpowiednie do pracy bez prowadnicy WIERTEA DRYGRES 4DRILL '8 MM HEX 05924 1000min. 40 mm 1
centrujacej.
« |dealne do wiertarek akumulatorowych (1000 - 2500 obr/min). WIERTLA DRYGRES 4DRILL § 10 MM. HEX 05926 1000min.  40mm 1
« Wzmocniony korpus oraz koncéwka zwiekszajgca odpornosc i
utrzymujaca wosk na czubku wiertta. WIERTA DRYGRES 4DRILL 8 12 MM. HEX 05927 1000min.  40mm 1
« Wykonczenie wysokiej jakosci.
WIERTEA DRYGRES 4DRILL 8 14 MM. HEX 05928 1000 min. ~ 40mm 1
WIERTEA DRYGRES 4DRILL 8 20 MM. HEX 05929 1000 min. ~ 40mm 1

ZESTAW DRYGRES 4DRILL

« Do wiercenia na sucho w ptytkach gresowych. Odpowiednie réwniez do innych
materiatéw ceramicznych i kamienia naturalnego.

» Kohcowka szesciokatna do uchwytu wiertarki. Idealne do wiertarek akumulatorowych.

* W zestawie:

» Wiertta diamentowe DRYGRES 4DRILL WONDER @ 6, 8, 10 and 12 mm.

» Pojemnik plastikowy.

ZESTAW DRYGRES 4DRILL 05939 1000 min. 1
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WIERTLA DIAMENTOWE - WIERCENIE NA MOKRO

- 00 WIERCENIA Z CHt ODZENEM WODNYM W PEYTKACH CERAMICZNYCH

fhis

WIERTEA FORAGRES 0 20-120 MM

« Stosowac wytacznie z chtodzeniem woda i wiertarka bez udaru.

EAL

« Wiertto @ 40 mm, specjalne do wykonywania otworéw spustowych w toaletach. WIERTLO FORAGRES @ 43 MM. 04981 900max.  30mm !
« Pakowane w plastikowe pojemniki nadajace sig do przechowywania
uzywanych wiertet. WIERTLO FORAGRES 0 50 MM. 04973 900max.  30mm 1
REF RPM @ WIERTLO FORAGRES 0 65 MM. 04974 900max.  30mm 1
WIERTLO FORAGRES 0 20 MM. 04970 900max.  30mm 1 WIERTLO FORAGRES 0 68 MM. 04918 900max.  30mm 1
WIERTLO FORAGRES 0 28 MM. 04971 900max.  30mm 1 WIERTLO FORAGRES 0 75 MM. 04975  900max.  33mm 1
WIERTLO FORAGRES B 35 MM. 04972 900max.  30mm 1 WIERTLO FORAGRES 0 100 MM. 04976 450max.  30mm 1
WIERTLO FORAGRES 0 40 MM. 04963  900max.  30mm 1 WIERTLO FORAGRES @ 120 MM. 04977 450max.  30mm 1

ZESTAW FORAGRES

[ H [ « W sktad zestawu wchodzi:

« prowadnica Multidrill,

* pojemnik na wode z wezykiem,

- wiertta diamentowe (@ 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.),
» walizka z tworzywa.

ZESTAW FORAGRES 50903  900max.  30mm 1
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WIERTLA DIAMENTOWE - WIERCENIE NA MOKRO

- D0 WIERCENIA 7 CHLODZENEM WODNYM W PLYTKACH CERAMCZNYCH,
WIERTLA EASY GRES 0 6-12 MM

[ H [ « Wiertta diamentowe powlekane elektrolitycznie do pracy z wiertarka elektryczna bez
udaru.

« Jakos$¢ diamentu pozwala na wiercenie otworéw w gresie, gresie porcelanowym,
granicie, marmurze i szkle.

« |dealne do wykonczania tazienki i umieszczenia elementéw dekoracyjnych na dowolne;j
powierzchni ceramicznej.

« Uzywac zawsze z prowadnica Easy Gres, ktéra pozwala na odpowiednie prowadzenie i
chtodzenie, co gwarantuje doktadnoé¢ i dobre wykonczenie.

- Srednia trwatoé¢ do 15 otwordw, w zaleznosci od wierconego materiatu. Korpus stalowy,
koncéwka powlekana elektrolitycznie diamentem.

« Otwor w powierzchni bocznej wiertta umozliwia lepsze chtodzenie i usuwanie urobku po

w

-. wierceniu.
." « Zalecana obroty robocze w zakresie 400-1000 obr/min. w zaleznos$ci od materiatu.
-" ’;’ « Nie przekraczac zalecanej predkosci obrotowej i nie wywiera¢ nadmiernego nacisku przy
- wierceniu, co pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatow wiercenia oraz wydtuzenie
LT

zywotnosci wiertta.

WIERTLO EASY GRES 0 6 MM. 04922 1000 max. ~ 25mm 10 4600
WIERTLO EASY GRES 0 6,5 MM. 04920 1000 max. ~ 25mm 10 4600
WIERTLO EASY GRES 0 8 MM. 04923 1000 max. ~ 25mm 10 4600
WIERTLO EASY GRES @ 10 MM. 04924 1000 max. ~ 25mm 10 4600
WIERTLO EASY GRES @ 12 MM. 04921 1000 max. ~ 25mm 10 4600

» Dzieki funkcjonalnej konstrukcji zbiorniczka wodnego z zaworkiem regulujgcym wyptyw
wody, prowadnica Easy Gres umozliwia wykonywanie otworéw zaréwno w pionie, jak i w
poziomie.

Dwustronne przylepce umozliwiaja tatwe mocowanie prowadnicy Easy Gres na dowolnej
powierzchni, w ktérej ma by¢ wykonany otwér.

ZESTAW EASY GRES WIERTLO 6 MM 04927 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTLO 6,5 MM 04925 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTLO 8 MM 04928 1000max. ~ 25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTEO 10 MM 04929 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTEO 12 MM. 04926 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTLO #6110 MM 04919 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASY GRES WIERTLO 86,51 10 MM 04909 1000max.  25mm 10 800
ZESTAW EASYGRES WIERTLA 0 6,8,10,12 MM 04904 1000 25mm 10

ZAPASOWE PRZYLEPCE EASY GRES 20 SZT. 04999 10
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WIERTLA DIAMENTOWE - WIERCENIE NA MOKRO

- 00 WIERCENIA Z CHt ODZENEM WODNYM W PEYTKACH CERAMICZNYCH

WIERTLA EASY GRES 8 20-120 MM

» Wiertta diamentowe powlekane galwanicznie do pracy z wiertarka

elektryczng bez udaru. RPM
« Jakos$¢ powtoki diamentowej pozwala na wiercenie otworéw w gresie, WIERTED EASY GRES 620 MM 05961 So0mae 27mm
gresie porcelanowym, granicie, marmurze i szkle.
* Uzywac zawsze z chtodzeniem wodnym. o ) WIERTLO EASY GRES 6 28 MM. 05962  S00max.  27mm 1
» Dla zapobiezenia przesuwaniu sie wiertta i uzyskania rownych brzegdéw
otworu zaleca sie stosowac¢ prowadnice Multidrill (ref. 50944), a dla WIERTLO EASY GRES 0 35 MM 05963 500max.  27mm 1
nalezytego chtodzenia narzedzia podczas pracy - pojemnik z wodg (ref.
50947). _ _ _ WIERTLO EASY GRES 0140 MW, 05964 SOmax  27mm 1
« Zalecana szybko$¢ robocza wiertta wynosi od 400 do 1000 obr/min. w
zaleznosci od rodzaju wierconego materiatu. WIERTED EASY GRES 0.43 MM. 0965 S0ma.  27mm 1
« Minimalna trwatos$¢ wiertta od 10 otworéw w zaleznosci od rodzaju
materiatu, srednia ok. 50 otworow. WIERTLO EASY GRES 0 50 MM. 05966  S00max.  27mm 1
« Korpus wiertta wykonany ze stali z diamentowym obrzezem tnacym
powlekanym galwanicznie. Boczny otwor pozwalajacy na lepsze WIERTLO EASY GRES 8 55 MM. 05967  500max.  27mm 1
chtodzenie i usuwanie pozostatosci po wywierceniu kazdego otworu.
« Dla zapewnienia dobrego wykonczenia otworu oraz trwatosci wiertta nie WIERTLO EASY GRES 0 65 MM. 05969  500max.  27mm 1
nalezy przekraczac¢ podanych wielkosci obrotowych, ani nie wywierac
nadmiernego nacisku na wiertto podczas pracy. Pakowane w blister. WIERTLO EASY GRES @ 68 MM. 05978 500max.  27mm 1
WIERTLO EASY GRES 0 75 MM. 05979 500max. 27 mm 1
WIERTLO EASY GRES @ 100 MM. 05981  500max.  27mm 1
WIERTLO EASY GRES 0 120 MM. 05982 500max.  27mm 1

ZESTAW EASY GRES PLUS

« W sktad zestawu wchodzi: prowadnica Multidrill, hydronetka z wezykiem, walizka i
wiertta Easy Gres 20, 28, 35, 43, 50, 68 i 75 mm.

ZESTAW EASY GRES PLUS 50937 500max.  27mm 1 48
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WIERTLA DIAMENTOWE - WIERCENIE NA MOKRO

- [0 WIERCENIA 7 CHt ODZENEM WODNYM W PtY TKACH CERAMICZNYCH

@ ZESTAW Z WIERTLEM EASY GRES @ 35 MM

« Zestaw sktada sie z:
- prowadnicy Multidrill (ref. 50944)
- hydronetki z wezykiem (ref. 50947)
- wiertta Easy Gres @ 35 mm. (ref. 05963)

ZESTAW Z WIERTELEM 35 MM + PROWADNICA MULTIDRILL + HYDRONETKA 50921 500max. 27 mm 1 720

PROWADNICA MULTIDRILL

« Dzieki mocowaniu na przyssawke, prowadnica pozwala wykonywac otwory na
powierzchniach poziomych i pionowych doktadnie w wyznaczonym miejscu, bez
. ryzyka przesuniecia sie wiertta.
- « Prowadnice Multridrill mozna takze stosowac do wiertet na sucho, wiertet
. == sktadanych Minigres (6-14 mm), wiertet diamentowych na mokro (20-83 mm).
L X « Posiada przytacze do wezyka hydronetki (ref. 50947).

\ e (=)

PROWADNICA MULTIDRILL 50944 1

PROWADNICA MULTIDRILL PLUS RM

« Dzieki mocowaniu na przyssawke, prowadnica pozwala na wykonywanie otworéw
w powierzchniach poziomych i pionowych w doktadnie wyznaczonym miejscu.
Zapobiega przesunieciom sie wiertta na kazdym rodzaju powierzchni: gtadkiej,
chropowatej czy lekko strukturalne;j.

« Pasuje do wszystkich wiertet diamentowych RUBI, od @ 6 mm do 120 mm.

» Posiada przytacze do wezyka hydronetki (ref. 50947).

REF (]

PROWADNICA MULTIDRILL PLUS RM (MAX. 0 120 MM) 51908 1

ADAPTER ZERO DUST

» Adapter do wiercenia na sucho, zapobiegajaca pyleniu.
« Pasuje do wiertet z linii DRYGRES i DRYGRES 4DRILL.
* Mozliwos$¢ podtaczenia odkurzacza. Wyjscie pod waz o $rednicy od 30 do 35 mm.

REF @

PROWADNICA ZERO DUST 05947 1

HYDRONETKA DO MULTIDRILL

« Zasobnik o pojemnosci 1200 ml z reczng pompka.
* Wezyk o dtugosci 2 m.

REF @

HYDRONETKA Z WEZYKIEM DO PROWADNICY MULTIDRILL 50947 1
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TABLICA WIERTEL

14/647 04930 GLOWICA WIERTEA DIAMENTOWEGO (Ref.

56 04931
. WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru z
13/327 04932 1. facznikiem obrotowym (Ref. 50907)

MINIGRES

1127 04933 Z prowadnica Multidrill (ref. 50944)

Ptytki Scienne 3 04970
18 04971

1308 04972

Gres porcelanowy 1508 04963

1304 04981
2 04973 Z prowadnica Foragres (Ref. 50900)

Gres

13/16” WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru

Granit

FORAGRES

Marmur 212 04974

21 04918
3 04975
4 04976

4304 04977

14/64" 04927

1/4n 04925 ST WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru

She 04928 1.000
. 400-1000 Z prowadnica Multidrill + hydronetka z
13732 04929 wezykiem (Ref. 50944 + 50947)

17 04926
3y 05961
Gres 118" 05962
13/8" 05963

15187 05964
Granit 134 05965

Marmur r 05566 1176
214 05967 Z prowadnica Multidrill + hydronetka z
21 05969 wezykiem (Ref. 50944 + 50947)
21176 05978
3 05979
4" 05981
05982

Z prowadnicg Multidrill + hydronetka z
wezykiem (Ref. 50944 + 50947)

Plytki ceramiczne

Gres porcelanowy

EASYGRES

WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru

Szkto
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TABLICA WIERTEE

e

6mm /64 05988
7mm 14 05994
gmm s/16" 05989
10mm 13732 05990

12mm 2 05991 -mam@®  SZLIFIERKA
20 mm 34 04910

28mm 118" 04911 ax. r
q WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru
Gres porcelanowy 35mm 138 04912

43mm 134 04913
50mm 2 04914 ‘ﬁ’ PROWADNICA MULTIDRILL
60 mm 2308 04915 R
65 mm 212 04916
68 mm 21 04917
75mm 3 05992
6mm 1464 05923
gmm it 05924
Gres 10 mm 13/32” 05926
Gres porcelanowy 12mm L 05927 WIERTARKA ELEKTRYCZNA 7 bateria

- 14 mm one" 05928
Kamien naturalny PROWADNICA MULTIDRILL

Kamien sztuczny 20mm e 05929

Ptytki ceramiczne

Gres

Marmur

Ptytki scienne
WIERTARKA ELEKTRYCZNA bez udaru

DRYGRES 4DRILL

27 mm 1" 04960
35mm 13/8" 04962
45mm 134 04964 ) WIERTARKA ELEKTRYCZNA

; ; 14
Ptytki ceramiczne 55mm 2 04965 bez udaru z uchwytem wiertarskim (Ref.
65mm 212 04966 04992)

70 mm 2304 0497
85mm YU 04968

aeita Ii

VelociBale Rew prediadd i

S
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SZLIFOWANIE | POLEROWANIE






m TALERZE SZLIFUIACE

TALERZ DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU 2-RZEDOWY

« Talerz z dwoma rzedami spiekanych segmentéw do szlifowania powierzchni betonowych
i wykanczania krawedzi.

« Obrzeze spawane laserowo. Do obrobki zgrubnej. Rdzen z wytrzymatej stali.
« Do stosowania na szlifierkach.

« Maksymalna predko$¢: 15.300 obr/min (ref. 05917) i 12.250 obr/min (ref. 05918)

TALERZ DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU

2-RZEDOWY 6100 05917 100mm  22,2mm 6mm 19mm 15300 max 1
TALERZ DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU
2-RZEDOWY 0125 05918 125mm  22,2mm 6mm 19mm 12250 max 1

TALERZ DIAMENTOWY WENTYLOWANY DO SZLIFOWANIA BETONU

» Talerz wentylowany ze spiekanymi segmentami do szybkiego szlifowania powierzchni
betonowych i wykahnczania krawedzi.

« Obrzeze spawane laserowo. Do doktadnej obrébki zgrubnej. Rdzen z wytrzymatej stali.
» Do stosowania na szlifierkach.

« Maksymalna predko$¢: 15.300 obr/min (ref. 05919) i 12.250 obr/min (ref. 05920)

TALERZ DIAMENTOWY WENTYLOWANY DO SZLIFOW-

ANIA BETONU 8100 05919 100mm  22,2mm 5mm 23,5mm 15300 max 1
TALERZ DIAMENTOWY WENTYLOWANY DO SZLIFOW-
ANIA BETONU 6125 05920 125mm  222mm 5mm 23,5mm 12250 max 1

TALERZ DIAMENTOWY TURBO DO SZLIFOWANIA KAMIENIA

« Talerz turbo spiekany do szlifowania powierzchni betonowych i wykanczania krawedzi.

« Obrzeze spawane laserowo. Do doktadnej obrébki zgrubnej. Rdzen z wytrzymatego
aluminium.

» Do stosowania na szlifierkach.
« Maksymalna predkos¢: 15.300 obr/min.

TALERZ DIAMENTOWY TURBO DO SZLIFOWANIA
KAMIENIA 8100 05921 100mm  M14mm 7mm 19,5mm 15300 max 1
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TALERZE SZLIFUJACE

TALERZ DIAMENTOWY DO ZDZIERANIA MATERIALOW EPOKSYDOWYCH, WEOKNISTYCH, PCD 125MM

« Talerz PCD do szybkiego usuwania powtok epoksydowych i wtéknistych. Obrzeze
spawane laserowo. Rdzen z wytrzymatego aluminium. Do doktadnej obrébki zgrubne;j.

» Do stosowania na szlifierkach.

« Maksymalna predkos¢: 12.250 obr/min.

ree () @ bg % reM (5

05922 125mm  22,2mm 2mm 10,5mm 12250 max 1

TALERZ DIAMENTOWY DO ZDZIERANIA MATERIALOW
EPOKSYDOWYCH, WEGKNISTYCH, PCD 8125

TARCZA DIAMENTOWA DO CIECIA | SZLIFOWANIA (ECD)

« Do ciecia i szlifowania kamienia naturalnego, ptytek ceramicznych i materiatéw
syntetycznych.

« Do cie¢ wykonczeniowych i szlifowania greséw porcelanowych i twardych materiatow.

« Dla grubosci <25 mm.

« Dysk o obrzezu ciagtym z warstwa diamentu naktadanego elektrolitycznie po obu
stronach, co podwaja zywotnos$¢ dysku. Do stosowania na szlifierkach.

e () O PO % ReM (Y

ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964 M5mm  M4mm  18mm  56mm  25mm 13300 max 1

ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965 125mm  M14mm  18mm  56mm  25mm 12250 max 1

DYSKI DO SZLIFOWANIA

- Wyttoczone dyski wykonane przy uzyciu technologii napawania prézniwego.

« Do obrobki krawedzi i powierzchni z kamienia naturalnego, wszystkich rodzajéw
« ptytek ceramicznych oraz powtok malarskich i zywicznych.

» Do stosowania na szlifierkach.

« Maksymalna predkos¢: 15.300 obr/min.

« Obrobka doktadna (Ref. 31974)

« Obrébka zgrubna (Ref. 31979)

DYSK VDF 100 PRO DO 0BROBKI DOKLADNE) 31974 100mm  222mm 2, 1mm 23mm 15300 max 1

T R DYSK VDG 100 PRO DO OBROBK ZGRUBNEJ 3979 100mm 22mm 24mm 2Bmm 15300max 1
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@ DIAMENTOWE NAKLADKI DO POLEROWANIA

DIAMENTOWA NAKLADKA DO POLEROWANIA NA SUCHO

» Gama elastycznych naktadek @100 mm do polerowania na sucho betonu, marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych do wykonczania powierzchni.
* Mozliwos$¢ tatwego i szybkiego usuniecia rys i uszkodzen powierzchni.

« Maksymalna predko$¢ robocza: 3000 rpm.

* Rézne wielkoéci ziarna:

« #50, #100 i #200 do obrobki zgrubnej.

« #400, #800, #1500 i #3000 do polerowania i zamykania porow.

« Mocowanie dyskdéw na rzepy VELCRO® do uchwytu ref. 62986.

REF

NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADAC)A #50 62970 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADACA #100 62971 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADACJA #200 62972 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADAC)A #400 62973 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADACJA #800 62974 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADACJA #1500 62975 100mm 1
NAKEADKA DIAMENTOWA DO POLEROWANIA NA SUCHO 0100 MM - GRADACJA #3000 62976 100mm 1

NAKEADKA DIAMENTOWA DO NABLYSZCZANIA NA SUCHO

* Elastyczna naktadka @100 mm do koAcowego nabtyszczania na sucho betonu,
marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych.

* Pozwala na otrzymanie naturalnego i trwatego potysku.

» Maksymalna predko$¢ robocza: 3000 rpm.

* Mocowania na rzepy VELCRO® do uchwytu ref. 62986.

REF

NAKEADKA DIAMENTOWA DO NABEYSZCZANIA NA SUCHO 0100 MM 62977 100 1
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DIAMENTOWE NAKLADKI DO POLEROWANIA

PODSTAWA ELASTYCZNA DO
NAKLADEK @100 MM M14

» Podstawa do mocowania naktadek elastycznych @100 mm do
polerowania i nabtyszczania.

» Do pracy na sucho oraz z chtodzeniem woda.

» Mocowania do polerki/szlifierki na gwint M14.

REF @ @

PODSTAWA ELASTYCZNA DO NAKLADEK 0100MM M14 62986 100mm 1

BLOCZKI DO POLEROWANIA

« Gama diamentowanych bloczkéw gumowych do $cierania i
polerowania brzegéw, krawedzi po przecieciu oraz ptaszczyzn
kamienia naturalnego i ptytek ceramicznych.

» Powierzchnia pételastyczna, dobre dopasowanie do dtoni
uzytkownika.

« Zalecane uzywanie na mokro.

» Rézne wielkoéci ziarna:

« #60, #1201 #200 do obrébki zgrubne;j.

« #400 do polerowania.

* Wymiary ptytki diamentowej: 55x90 mm.

» Wymiary klocka gumowego: 58x94x30 mm.

REF @

BLOCZEK DIAMENTOWY DO POLEROWANIA GRADACJA #60 61974 10
BLOCZEK DIAMENTOWY DO POLEROWANIA GRADACJA #120 61975 10
BLOCZEK DIAMENTOWY DO POLEROWANIA GRADACJA #200 61976 10
BLOCZEK DIAMENTOWY DO POLEROWANIA GRADACJA #400 61977 10

139



%

MIESZANIE

MIESZARKI
MIESZADLA

ELEKTRYCZNE ... oo



s METAL



sene ok
i -
¥ ll‘u
“ R ]"I‘ L]
: FeL -
() |
g % \
< 7 !
- - -

+

\

. -j "‘;\‘

- oy h

RUBIMIX E-10

SWOBODA RUCHU.

Do mieszania zapraw cementowych, klejow, farb i innych
materiatow.

» Wyposazona w dwubiegowga przektadnie.

» Ptynna regulacja obrotéw dla optymalizacji mieszania réznych materiatow.

» Wigcznik z zabezpieczeniem chroni przed przypadkowym uruchomieniem.

» Lampka LED wskazujgca poziom natadowania baterii.

» Bezposrednie mocowanie mieszadet z gwintem M14. Dotgczony adapter FAST-IN.
» Podwojna izolacja silnika.
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» W sktad referencji 26965 wchodzi: mieszarka, tadowarka, 1 bateria oraz mieszadto M-120-FI.
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WARRANTY ==

Silnik bezszczotkowy. Bezobstugowy  Zasilana baterig litowo-jonowga 18V Lekka i mocna. Podwojny uchwyt dla lepszego

i niezawodny, wydtuza zywotno$¢ 5Ah. komfortu pracy i stabilnosci mieszarki.

mieszarki. Maksymalna wydajnosc.

=] [ [

G| | i % A c E EH[

REF () & RPM ‘.-

RUBIMIX E-10 ENERGY 26965 Vv 100-240V 5A 50-60Hz 12 0-420/ 220-700 8,6 kg 1

BATERIA 18V 5AH 26966 1

-MIESZADLO DO ZAPRAW FAST-IN 3-SPIRALNE -Mieszadto do ptynow FAST-IN -Mieszadto do epoksyddw E-100 FAST-IN -Pojemniki gumowe
AKCESORIA: @ ? {

5, 0ANKERY)
| JTEI

BATTERY

‘. 90L
( IR
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UBIMIX-9 N

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE DZIEKI tATWEJ WYMIANIE MIESZADEA.

Do zapraw cementowych, klejow, farb i innych materiatow.

» Moc: 1200 W. Dodatkowa ostona uchwytu zwiekszajgca odpornosc na uderzenia.

» Konstrukcja z lekkich i wytrzymatych materiatéow.

» Podwojna izolacja.

» Bezposrednie mocowanie wymiennych mieszadet z gwintem M14.

« Elektroniczna regulacja (I bieg 0-650 obr./min., Il bieg 0-850 obr/min.).

» Wymienne mieszadto z koncowka M14 zapewnia uniwersalnos¢ zastosowan. W komplecie

mieszadto @ 120 mm.
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Wieksza efektywnos¢ mieszania Reduktor 2-biegowy i elektryczny Szybka i tatwa wymiana szczotek. Blokada bezpieczenstwa
dzieki wydajniejszemu momentowi wytacznik progresywny (pfynna uniemozliwiajaca przypadkowe
obrotowemu. regulacja obrotow) dla uzyskania uruchomienie.

optymalnych warunkéw mieszania
dowolnego materiatu.

W PAﬁED C € EH[
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RUBIMIX-9 N 25940 - 1200W  210-240V 50-60 Hz. 120-650 / 220-850  5,5kg 2
RUBIMIX-9 N UK 25942 - 1200W  110-130V 50-60 Hz. 120-650/220-850  5,5kg 2 24
RUBIMIX-9 N UK 25944 - 1200W  210-240V 50-60 Hz. 120-650 / 220-850  5,5kg 2 24
RUBIMIX-9 N + UCHWYT 24986 - 1200W  210-240V 50-60 Hz. 120-650/220-850 5,6 kg 2 24
RUBIMIX-9 N USA + UCHWYT 24949 - 1200W  110-130V 50-60 Hz. 120-650 / 220-850 5,6 kg 2 24
RUBIMIX-9 N Z WALIZKA 24958 V 1200W  210-240V 50-60 Hz. 120-650/220-850  7,8kg 2 18
-Mieszadto do zapraw gwint M14 3-spiralne -Mieszadto do gipsu P-120-R gwint M-14 -Mieszadto do zaprawy gwint M14 3-SPIRALNE -Pojemniki gumowe
cynkowane

AKCESORIA: = -/ @
( "':; d
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UBIMIX-9 N PLUS

DUZA MOC | WYDAJNOSC.

Do zapraw, klejow, farb i innych materiatow.

» Mieszarka elektryczna do zaprawy o wysokiej mocy - 1800 W Podwdjna izolacja.
 Blokada bezpieczenstwa zapobiegajaca przypadkowemu uruchomieniu.

» Bezposrednie mocowanie mieszadta na gwint M14.

» 2-biegowa elektroniczna regulacja obrotéow 0-450 / 0-780 obr./min.

* Maksymalna srednica mieszadta 160 mm.

* W komplecie mieszadto @ 140 mm., a w wersji mieszarki z walizkg - @ 120 mm.
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Wieksza efektywnos¢ mieszania Niezawodny silnik 1800 W. o duzej sile

dzieki wydajniejszemu momentowi mieszania.
obrotowemu.

Reduktor 2-biegowy z elektrycznym ~ Szybka i fatwa wymiana szczotek.
wytacznikiem progresywnym (pfynna  Wygoda obstugi.

regulacja obrotow) dla uzyskania
optymalnych warunkéw mieszania
dowolnego materiatu.

C € EAL

RUBIMIX-9 N PLUS 26922 - 1800W 230V 50-60 Hz. 120-450/220-780  5,8kg
RUBIMIX-9 N PLUS USA + UCHWYT 26958 - 1800W 120V 50-60 Hz. 120-450 /220-780 5,8 kg 2 18
RUBIMIX-9 N PLUS CH 26930 - 1800W 230V 50-60 Hz. 120-450/220-780  5,8kg 2 18
RUBIMIX-9 N PLUS Z WALIZKA 26924 V 1800W 230V 50-60 Hz. 120-450/220-780 8,2 kg 2 18
-MIESZADLO DO ZAPRAW FAST-IN 3-SPIRALNE -Mieszadto do ptynow FAST-IN -Mieszadto do epoksyddw E-100 FAST-IN -Pojemniki gumowe
AKCESORIA:
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RUBIMIX-9 DUPLEX

MAKSYMALNA WYDAINOSC PRZY MNIEJSZYM WYSIEKU.

Do zapraw cementowych i innych materiatow.

* Moc: 1350 W.

» Podwojna izolacja.

» Jeden zakres obrotéw z regulacja elektroniczna: 0-480 obr./min.
» Maks. érednica 2 mieszadta: 120 mm. x 2.

« W zestawie mieszadta @120 mm (4 3/4").
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El

Wieksza efektywnos¢ mieszania Ergonomiczny uchwyt z dwéch
dzieki wydajniejszemu momentowi rodzajow materiatéw.

obrotowemu.

Bezposrednie mocowania na gwint Dofaczone mieszadto 3120 mm (4
dla mieszadet z zakoriczeniem 3/4").
M27x1,5mm.

C € EAL

RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ

25943 1350W  210-240V 50-60 Hz.  0-480 6,8kg 1 12

M-120 DUPLEX

25946 2

-Mieszadto do zaprawy M-120 duplex (podwadjne)

AKCESORIA:

-Pojemniki gumowe
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UBIMIX-16 ERG

INNOWACYINA [ ERGONOMICZNA.

Do zapraw, klejow, farb i innych materiatow.

 Elektryczna mieszarka do zapraw o duzej mocy: 1600 W.

» Podwojna izolacja.

« Reduktor z dwoma zakresami obrotéw (I. 0-580, II. 0-800 obr./min.) Ptynna regulacja obrotow.
» Maksymalna $rednica mieszadta: 160 mm. W zestawie mieszadto @ 140 mm FAST-IN (5 9/16").
« W wersji z walizkg dotgczone mieszadto @ 140 mm (5 9/16") FAST-IN.

» Bezposérednie mocowanie mieszadet na gwint M14.

» Waga: 4,6 kg.

» Kabel elektryczny 3 m.



—
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Regulowana wysoko$¢ uchwytu. Silnik 0 mocy 1600 W. Duza wydajnos¢i Nowa geometria uchwytu z dwdch System szybkiego taczenia FAST-IN.
Mozliwo$¢ ergonomicznego niezawodnos¢. rodzajéw materiatéw gwarantujaca Imiana mieszadfa bez uzycia narzedzi.
dostosowania do kazdego uzytkownika. wygode i stabilnosc.

W e C € EAL

E2 w 5 A5 [

RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V-50/60HZ 24994 - 1600W 230V 50-60Hz. 4,6 kg 2
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V-50/60HZ UK 24995 - 1600W  110V50-60Hz.  4,6kg 2 18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V-50/60HZ UK 2499 - 1600W 230V 50-60Hz. 4,6 kg 2 18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V-50/60HZ Z WALIZKA 24998 v 1600W 230V 50-60Hz. 4,6 kg 2 24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V-50/60HZ UK Z WALIZKA 24999 v 1600W  230V50-60Hz.  4,6kg 2 20
-MIESZADEO DO ZAPRAW FAST-IN 3-SPIRALNE -Mieszadto do ptyndw FAST-IN -Mieszadto do epoksydow E-100 FAST-IN -Pojemniki gumowe
AKCESORIA:

151



@ MIESZADEA FAST-IN

ADAPTER FAST-IN GWINT/SZYBKOZLACZKA

« Adapter do montowania mieszadet FAST-IN.
« Przeksztatca potgczenia gwintowane M14x2 w system szybkiego potgczenia FAST-IN.
* Mozliwos$¢ stosowania z kazdg mieszarka z gwintem M14x2.

REF

ADAPTER FAST-IN 76907 1

MIESZADLO DO ZAPRAW FAST-IN 3-SPIRALNE

3

N
8

« Do mieszania zapraw cementowych.

« Gtowica z 3 ostrzami do bardziej efektywnego mieszania. Wyzsza o 15% wydajnos¢
w poréwnaniu z mieszadtem z 2 ostrzami. Zmniejszenie obcigzenia mieszarki przy
mieszaniu. Redukcja wibracji, wiekszy komfort pracy.

» Szybkie potaczenie FAST-IN bez uzycia narzedzi.

« Mozliwos¢ pracy z RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX
lub poprzez adapter FAST-IN (ref. 76907) z kazdg mieszarkg z uchwytem M14x2.

MIESZADLO DO ZAPRAW M-100-FI 3H 76941 15-20kg  550mm 100 mm 6
MIESZADEO DO ZAPRAW M-120-FI 3H 76942 15-25kg  600mm  120mm 2
MIESZADLO DO ZAPRAW M-140-FI 3H 76943 25-40kg  600mm 140 mm 2 84
MIESZADEO DO ZAPRAW M-160-FI 3H 76944 30-60kg  600mm 160 mm 2

MIESZADLO DO PLYNOW FAST-IN

i; s + Do mieszania cieczy i materiatéw o niskiej gestosci.

« Szybkie potaczenie FAST-IN bez uzycia narzedzi.

» Uzywac tylko z RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX lub
poprzez adapter FAST-IN (ref. 76907)

REF b1 59

MIESZADLO DO PLYNOW L-100-FI 76904  15-25kg  550mm 100 mm 6
MIESZADLO DO PLYNOW L-120-FI 76905 15-40kg  600mm 120 mm 2
y 4
& in « Do mieszania zywic epoksydowych.

« Szybkie potaczenie FAST-IN bez uzycia narzedzi.
« Uzywac tylko z RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX lub

poprzez adapter FAST-IN (ref. 76907)
REF b

152 MIESZADLO DO EPOKSYDOW E-100-FI 76906 5-10kg  550mm 100 mm 6




MIESZADEA

- MIESZADEA DO MESZAREK RUBI ORAZ INNYCH MAREK DO MIESZANIA ROZMAITYCH MATERIALOW,

ﬁ MIESZADLO DO ZAPRAW 3-SPIRALNE CYNKOWANE

» Do mieszania zapraw cementowych.
» Mieszadto cynkowane.
» Gtowica z 3 ostrzami do bardziej efektywnego mieszania. Wyzsza o 15% wydajnos¢ w

. poréwnaniu do mieszadta z 2 ostrzami.
* Zmniejsza obcigzenie mieszarki przy mieszaniu.
r « Redukcja wibracji - wiekszy komfort pracy.
1‘{,‘ » Mozliwo$c¢ pracy z kazdg mieszarka RUBIMIX poprzez uchwyt wiertarski (ref. 71967).
i -‘r ”
; REF b
(@'\. | MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWEJ M-100 3H CYNKOWANE 76974 15-20kg  600mm 100 mm 6
- \y MIESZADEO DO ZAPRAWY KLEJOWE) M-120 3H CYNKOWANE 76975 15-25kg  600mm  120mm 6

MIESZADLO DO ZAPRAW GWINT M14 3-SPIRALNE CYNKOWANE

» Do mieszania zapraw cementowych.

« Mieszadto cynkowane.

 Gtowica z 3 ostrzami do bardziej efektywnego mieszania. Wyzsza o 15% wydajnos¢ w
poréwnaniu do mieszadta z 2 ostrzami.

« Zmniejsza obcigzenie mieszarki przy mieszaniu.

i » Redukcja wibracji - wiekszy komfort pracy.
. « Potgczenie na gwint M14. Mozna podtaczy¢ bezposérednio do mieszarek RUBIMIX-9 N/
F PLUS lub innych marek.
Y REF b

L 1 MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWEJ M-100-R 3H CYNKOWANE 76970 15-20kg  600mm 100 mm 6
(@‘\, I MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWEJ M-120-R 3H CYNKOWANE 76971 15-25kg  600mm  120mm 6
. \)J MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWEJ M-120-R 3H CYNKOWANE DLUGIE 76972 25-40kg  760mm  120mm 6
MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWEJ M-140-R 3H CYNKOWANE 76973 30-60kg  600mm  140mm 2

& MIESZADLO DO GIPSU P-120-R GWINT M-14

f

=

« Do mieszania 15-25 kg gipsu.
« Koncowka z gwintem M14x2.
» Bezposrednie mocowanie w RUBIMIX-9 i 9PLUS oraz w mieszarkach innych marek.

REF b

MIESZADLO DO GIPSU P-120-R 72954 15-30kg  600mm  110mm 2
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MIESZADEA

- MESZADE A DO MIESZAREK RUBI ORAZ INNYCH MAREK DO MESZANIA ROZMAITYCH MATERIAL OW
MIESZADEO DO ZAPRAW 3-SPIRALNE

» Do mieszania zapraw cementowych.
« Gtowica z 3 ostrzami do bardziej efektywnego mieszania. Zwiekszenie wydajnosci o
15% w stosunku do gtowy z 2 ostrzami.

' « Zmniejszenie obciazenia mieszarki.
» Redukcja wibracji, wiekszy komfort pracy.
« Mocowanie w mieszarkach przenosnych gamy RUBIMIX przez uchwyt wiertarski (ref.
71967).
MIESZADLO DO ZAPRAW M-80 3H 76945 10-15kg  400mm  80mm 6 360
MIESZADLO DO ZAPRAW M-100 3H 76946 15-20kg  550mm 100 mm 6

» Do mieszania zapraw cementowych.

» Gtowica z 3 ostrzami do bardziej efektywnego mieszania. Zwiekszenie wydajnosci o
15% w stosunku do gtowy z 2 ostrzami.

* Zmniejszenie obciazenia mieszarki.

» Redukcja wibracji, wiekszy komfort pracy.

» Potaczenie za pomoca gwintu M14 x 2.

* Mozliwos¢ pracy z RUBIMIX-9/9 Plus oraz mieszarkami innych marek.

REF b

MIESZADEOD DO ZAPRAWY KLEJOWE) M-100-R 3H 76917 15-20kg  550mm 100 mm 6

MIESZADLO DO ZAPRAWY GWINT M14 3-SPIRALNE

MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWE) M-120-R 3H 76918 15-25kg  600mm  120mm 2

MIESZADEOD DO ZAPRAWY KLEJOWE) M-140-R 3H 76919 25-40kg  600mm  140mm 2

MIESZADLO DO ZAPRAWY KLEJOWE) M-160-R 3H 76940 30-60kg  600mm 160 mm 2

MIESZADLO DO ZAPRAW EPOKSYDOWYCH KONCOWKA 6-KATNA

« Specjalne do mieszania 1-2 kg zapraw i zywic epoksydowych.
« Koncowka szesciokatna 8 mm.
« Do mocowania w RUBIMIX-9 i 9PLUS przez uchwyt wiertarski (ref. 71967).

REF b

MIESZADLO DO ZAPRAWY EPOXI E-80 65939 1-5kg  400mm  80mm 6

MIESZADLO UNIWERSALNE KONCOWKA 6.KATNA

2
1!!! « Do mieszania dowolnych materiatéw.

» Koncowka szesciokatna 10 mm.
« Mocowanie w RUBIMIX-9 i 9PLUS przez uchwyt wiertarski (ref. 71967).
REF b
154 MIESZADLO UNIWERSALNE ML-120 65931 10-15kg  520mm  118mm 6




MIESZADEA

-MESZADLA DO MESZAREK RUBI ORAZ INNYCH MAREK DO MIESZANIA ROZMAITYCH MATERIAL OW.
MIESZADLO DO PLYNOW KONCOWKA 6-KATNA

}} g » Do mieszania ptynéw i materiatdw o niskiej gestosci.
» Mocowanie w RUBIMIX-9 i 9PLUS poprzez uchwyt wiertarski (ref. 71967).

MIESZADEO DO MAT. PEYNNYCH L-80 65933 5-15kg  400mm  80mm 6 462

MIESZADLO DO MAT. PEYNNYCH L-100 65934 15-25kg  550mm 100 mm 6

! MIESZADLO DO ZAPRAWY M-120 DUPLEX (PODWOJNE)

@
[J « Do mieszania do 30-50 kg zaprawy klejowej.
« Koncowka z gwintem M27x1,5.
« Bezposrednie mocowanie w RUBIMIX-9-BL Duplex.

M-120 DUPLEX (2 SZT) 25946 30-50kg  570mm  120mm 1

POJEMNIKI PLASTIKOWE

« Pojemnik plastikowy 65 litréw. Element wymienny RUBIMIX-50-N, réwniez nadajacy
sie do uzycia z RUBIMIX-9 /-9plus i RUBIMIX-9duplex.

« Pojemnik plastikowy 40 litrow. Element wymienny RUBIMIX-25-N, réwniez nadajacy
sie do uzycia z RUBIMIX-9 /-9plus i 9duplex.

REF

KUWETA GUMOWA RUBIMIX-50 150 -N 60202 1

KUWETA GUMOWA RUBIMIX-25 125-N 60265 1

UCHWYT WIERTARSKI

« Uchwyt wiertarski do RUBIMIX-9 i 9plus do zamontowania mieszadet z koncdwka
szesciokatng mniejszga niz 12 mm.
« W komplecie klucz do uchwytu -S2 (ref. 71969).

OPRAWKA DO WIERTEL 71967 1

KLUCZ DO OPRAWKI DO WIERTEE 71969 10 3600
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TABLICA DOBORU MIESZADEL

RUCH Z DOtU DO GORY: Materiat prowadzony do gory przez czgsc
wewnetrzna mieszadta opada na zewnatrz. Pozwala to uzyskat jednorodna
mieszaning bardzo lepkich materiatow (zaprawa, cement, klej itp). Mniejszy
wysitek i fatwiejsze mieszanie.

RUCH ROWNOLEGLY: Mieszanie w ptaszczyznie poziomej, materiaty
przeptywaja w obu kierunkach (gora/dot) zgodnie z kierunkiem ruchu
mieszadfa. Do zywic, mieszanek dwusktadnikowych, materiatow bardzo
ptynnych itp. Redukcja tworzenia sig babli i grudek.

RUCH Z GORY NA DOt.: Materiat pchany w dot przez wewngtrzna czgst
mieszadta unosi sig w gore po stronie zewngtrznej. To odpowiedni sposob
mieszania materiatow o niskiej lepkosci (farby, izolacje, kleje dyspersyjne,
wiokna, gips itp). Grudki znikaja bez rozbryzgow.

RUCH PRZECIWBIEZNY: Dwa mieszadta pracujac jednoczesnie umozliwiaja bar-
dziej intensywne mieszanie. Do materiatow lepkich i opornych takich jak zaprawy
klejowe bogate w dodatki. Wytacznie do mieszarek o podwojnej 0si.

M-100 3H ZN
M-120 3H ZN
M-100-R 3H ZN
M-120-R 3H ZN
M-120-R3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H
M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-100-FI 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H
M-160-FI 3H

E-80
E-100-FI
ML-120
P-120-R

L-80
L-100
L-100-FI
L-120-FI

M-120 DUPLEX




TABLICA DOBORU MIESZADEL

ﬁ’ LB i RPM INCH iINBH MM/INCH
700 y

M-100 3H ZN 15-20kg  33.1-4411Lb 100mm gmm 56"
=)

M-120 3H ZN 15-25kg  33.1-551Lb 950 0 — 120mm 4314 10mm 1A
M-100-R 3HZN 15-20kg  331-4411b  300-500 700 100mm 4

M-120-R 3H ZN 15-25kg  33.1-55.11b 950

M-120-R 3H L ZN 25-40kg  55.1-8821Lb 950 2915/16”

M-140-R3H ZN 30-60kg  66.1-1323Lb ~ 200—400 23508 140 mm 596"

10-15kg  22-33.1Lb 153047 80 mm 3306 gmm 6

120 mm 434"

10mm 132
15-20kg  33.1-441Lb  300-500 016 100mm 4
M-100R 3H
M-120 R 3H 15-25kg  33.1-551Lb 120mm 43
M-140 R 3H 25-40kg  55.1-882Lb 0400 B8 140 mm 59/16"
-4
M-160 R 3H 30-60kg  66.1-1323Lb 160 mm 6516
M-100 FI 3H 15-20kg  33.1-441Lb 00 116 100mm 4
-5
M-120 FI 3H 15-25kg  33.1-5511Lb 120mm 430
M-140 FI 3H 25-40kg  55.1-882Lb 0040 358 140 mm 59/16"
M-160 FI 3H 30-60kg  66.1-1323Lb 160 mm 65/16"
1-5kg 22-111b 15304 80mm 336" gmm 506"
300- 500
E-100 FI 5-10kg 11-22Lb 211116 100 mm 4 (] Fast-In
10-15kg 22-3311Lb 2012 118mm 4508 0mm 133
5-15kg 11-33.1Lb 15304 80 mm 3360 ) | @mm M6
300-600 10mm 13532
100 15-25kg  33.1-55.11Lb 116 100mm 4
. (i]) Fast-In
L-120 FI 15-40kg  33.1-88.2Lb 2358 O 430
15-30kg  331-661Lb | 300-500 23508 110mm 4516 J— M14x2
M-120 DUPLEX 30-50kg  66.1-110.2Lb 480 276" 120mm 43 M27x1,5

g L

== >4 D | (D
Ilo$¢ do wy- Zalecana Minimalna taczna Srednica Ksztatt Materiat do Fast-in Farba/ | Zaprawa | Zywica
mieszania predkos¢ moc dtugos¢ podstawy koncowki wymieszania (szybko- Ptyny klejowa | epoksy-

obrotowa mieszarki ztacze) dowa
(obr/min) (W)
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Warunki wyjséciowe:

*Podwadjne klejenie stosujemy w przypadku powierzchni zewnetrznych lub wilgotnych (kiedy wymagane jest pokrycie 295% powierzchni warstwa kleju) lub przy uktadaniu ptytek o roz-
miarach wigkszych niz 40 x 40 cm. Aby skompensowac deformacije ksztattu ptytek nalezy dodaé 2x** do rozmiaru zebdéw pacy (** = wspétczynnik deformaciji ptaskosci powierzchni ptytek).

N

ggqummmmm

<10X10CM
<4"X4"

0D 10X10 DO 20X20 CM
0D 4"X4" DO 8"X8"

0D 20X20 DO 30X30 CM
0D 8"X8" DO 12"X12"

0D 20X20 DO 40X40 CM
0D 8"X8" DO 16”X16”

0D 30X30 DO 40X40 CM
0D 12"X12" D0 16”X 16"

*0D 40X40 DO 60X60 CM

*0D 16”X16" DO 24"X24"

*0D 60X60 DO 80X80CM
*0D 247X4" D0 327X32"

*>80X80 CM”
*>32"X32"

TABELA DOBORU

Ay o
Iﬁ JLULL
o
Ve Ve We W

>80% powierzchni przylegania (suche wnetrzne powierzchnie).

Gruboé¢ warstwy finalnej: 5 mm.
Nie jest wymagane podwajne klejenie.

~ Klej w formie suchej

3x3 mm
1/8”x1/8”

4,5x4,5 mm
3/16”x3/16”
3x3 mm
1/8”x1/8”
6x6 mm
1/4”x1/4”

6x5 mm
1/4”x7/32”

6x6 mm
1/4”x1/4”

8x8 mm
3/8”x3/8”

R10
R13/32”

6x10 mm
1/4”x13/32”
10x10 mm
13/32”x13/32”

12x12 mm
1/2”x1/2”

15x15 mm
9/16”x9/16”

20x20 mm
13/16”x13/16”



ZESTAWIENIE PAC PROSTYCH | ZEBATYCH

—
o B

65950 65960 65988 72915 71922 75950 75970 72917 | 72919 65951 25900

OSTRE
BRZEG| 74948

3x3mm
1/8x1/8” 65989 71923 72906 74936 65965 25901

45x4,5mm
3/16x 3/16” 74980 74937 25902

Cnorn S 65958 71924 75955 72907 | 74938 75946 | 65966 25903

6x10 mm
1/4x13/32" 74981

8x8mm
3/8x3/8" 65984 65959 71925 75957 72908 74940 75947 65967 25905

10x 10 mm

13/32x 65985 65983 71926 75958 72909 74941 75948 1 65968 25906
13/32”

12x12mm
nx R 73973 75959 74942 | 75923 25907

15x 15 mm
9/16 x 9/16” 76947

20x20 mm

13/16x 75962
13/16”

65987 72910 74943 75924

3x3mm
18X 18" 1R
6x5mm
1AXT/32 7911
6x6 mm
dx 14" IR

%
PN — VT N — B — B — I — N — |

UCHWYT UCHWYT UCHWYT SZPACHELKA PACA PROSTA OSTRE ZEBY ZEBY ZEBY OKRAGLE
ZAMKNIETY ZAMKNIETY OTWARTY KRAWEDZIE KWADRATOWE TROJKATNE
48 cm
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@ PAGE PROSTE | ZEBATE

« Paca ze stali specjalnej odpornej na zuzycie z zabezpieczeniem przed korozjg warstwa bezbarwnego lakieru (STAL).

« Paca ze stali specjalnej nierdzewnej odpornej na zuzycie (INOX).

PACA STALOWA PROSTA 30 CM 65950 -mm -mm - 624
PACA NIERDZEWNA PROSTA 30 CM 65960 -mm -mm -mm 6 624
PACA NIERDZEWNA 30 CM OSTRE KRAWEDZIE 74948 -mm -mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM (3X3) 65989 3mm 3mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM (6X6) 65982 6mm 6mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM (8X8) 65984 8mm 8mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM (10X10) 65985 10mm  10mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM (12X12) 74947 2mm  12mm -mm 6 624




PAGE PROSTE | ZEBATE

PACE 48 CM UCHWYT DREWNIANY ZAMKNIETY

« Paca ze stali specjalnej odpornej na zuzycie z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez powtoke lakieru bezbarwnego (STAL).

« Paca ze stali specjalnej nierdzewnej odpornej na zuzycie (INOX).

« |dealnie ptaska ptytka pacy.

« Zeby 20x20 mm idealne do rozprowadzania zaprawy klejowej na nieregularnych powierzchniach podtogowych. Pozwalaja na grubsza warstwe materiatu wigzacego.

PACA PROSTA 48 CM 65988 -mm -mm -mm 6 312
PACA NIERDZEWNA PROSTA 48 CM 72915 -mm -mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (6X6) 65958 6mm 6mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (8X8) 65959 8mm 8mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (10X10) 65983  10mm  10mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (12X12) 73973 12mm  12mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (20X20) 75962 20mm 20mm -mm 6 312
PACA ZEBATA 48 CM (R10) 65987 -mm -mm 10mm 6 312
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SZPACHELKI PROSTE | ZEBATE

UCHWYT DREWNIANY

» Czes$¢ robocza 18 cm szerokosci ze specjalnej stali odpornej na
zuzycie.

o SZPACHELKA PROSTA 18 CM. 71922 -mm -mm 12 3456
g;;A':;FLKA ZABKOWANA 18 C. 71923 3mm 3mm 12 3456
gi:A'::I:LKA ZABKOWANA 18 C. 71924 6mm 6mm 12 3456
;;:A':;FLKA ZABKOWANA 18 C. 71925 8mm gmm 12 3456
?E;I:[[:]H;bl(l\ ZABKOWANA 18 CM. 71926 10mm 10mm 12 3456
SO RO 0
SZPACHELKA ZABKOWANA 18 CM. 6X6 71928 6mm 6 mm ” 3456

MM. TROJKATNA

PACE DO POZIOMOWANIA

» Pace do poziomowania z uchwytami drewnianymi.
» Czes$¢ robocza ze stali specjalnej o wysokiej odpornosci na
zuzycie. Wymiary: 40x11 cm.

PACA DO WYGLADZANIA CZUBEK OKRAGLY 60996 2 320

PACA DO WYGLADZANIA CZUBEK GOTYCKI 60997 2 320
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a
PROTECTED

DESIGN

« Paca ze stali specjalnej bardzo odpornej na zuzycie z zabezpieczeniem antykorozyjnym powtoka lakieru bezbarwnego (STAL).
« Paca ze specjalnej stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na zuzycie (INOX).

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX z dwoma teksturami.

« |dealnie ptaska powierzchnia czesci roboczej.

PACA STALOWA PROSTA 30 CM. 75950 -mm -mm -mm 6 624
PACA NIERDZEWNA PROSTA 30 CM. 75970 -mm -mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM. 6X6 MM. 75955 6mm 6mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM. 8X8 MM. 75957 8mm 8mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM. 10X 10 MM. 75958 10 mm 10 mm -mm 6 624
PACA ZEBATA 28 CM. 12X12 MM. 75959 12mm  12mm -mm 6 624
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PACE PROSTE | ZEBATE UCHWYT RUBIFLEX OTWARTY

e Uchwyt z lekkim i wytrzymatym rdzeniem aluminiowym.

* Bardzo sztywne potaczenie rdzenia uchwytu z ptytka. W wersji
STAL ptytka wykonana ze stali specjalnej odpornej na zuzycie z
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez powtoke lakieru bezbarwnego.

PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM.
6X6 MM.

74938

6mm

6mm

270

W wersji INOX ptytka wykonana ze specjalnej stali nierdzewnej o PACA ZEBATA 28 CM 6X10 MM 74981 6mm  10mm  -mm 6 20
wysokiej odpornosci na zuzycie.
« Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX z dwoma teksturami. PACA ZEBATA 28 CM. 8X8 MM. 72908 §mm gmm -mm 6 20
« Idealnie ptaska powierzchnia ptytki.
p p pty PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM. 74940 4mm smm mm p 270
8X8 MM.
REF mH B pAd PACA ZEBATA 28 CM. 10X10 MM. 72909 10mm  10mm  -mm 6 m
PACA STALOWA PROSTA 28 CW. W7 eom -mm -omm 6 ) ?ﬁﬁ‘:émﬂ MERDZEWNAZBEM.  2fotr  tomm  fomm  -mm 6 270
PACA NIERDZEWNA PROSTA 28 CM. 72919 -mm -mm -mm 6 270 PACA ZEBATA 28 CM. 12X12 MM. 74982 12mm 12mm -mm 6 270
PACA ZEBATA 28 CM. 3X3 M. 7%  3mm 3mm -mm 6 ) PIALSIANERDIEMAZIN 79 2om  2om om 6 270
PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM. PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM.
3X3 M. 74936 3mm 3mm -mm 6 270 15K15 MM 76947 15 mm 15mm -mm 6 270
PACA ZEBATA 28 CM. 4,5X4,5 MM. 74980 45mm  45mm -mm 6 270 PACA ZEBATA 28 CM. R-10 72910 -mm -mm 10mm 6 270
PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM. 74937 45mm 45mm mm p 270 PACA ZEBATA NIERDZEWNA 28 CM. 74943 o mm 10mm P 70
4,5X4,5 MM. R10
PACA ZEBATA 28 CM. 6XG M. 707 6mm 6mm -mm 6 ) PACA ZEBATA 28 CM. 6K M. 21 6mm Smm Smm 6 270

TROJKATNA




PAGE PROSTE | ZEBATE

a

/i | | Desion
PACE ZEBATE 452 UCHWYT RUBIFLEX OTWARTY

« Zeby pochylone pod katem 45° dla wiekszej wygody i mniejszego
wysitku uzytkownika.

i (9
mm 6

« Poprawa przyczepnosci zaprawy klejowej do powierzchni. PACA STALOWA ZEBATA 28 CM (6X6) 75046 6mm smm i 150
- Paca wykonana ze specjalnej stali stopowej o wysokiej odpornoéci na MRA 45°
Scieranie. PACA STALOWA ZEBATA 28 CM (8X8) 75047 Smm smm o p 150
« Lekki i wytrzymaty rdzen uchwytu wykonany z aluminium. MRA 45
« Bardzo sztywne potgczenie miedzy rdzeniem uchwytu i powierzchnig PACA STALOWA ZEBATA 28 CM 75048 omm 10mm o p 150
robocza. (10X10) MRA 45°
« Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX z dwoma teksturami. PACA STALOWA ZEBATA 28 CM 7503 mm 12mm om 6 150
« Zabezpieczenie antykorozyjne przez powtoke z lakieru bezbarwnego. (12X12) MRA 45¢
« |dealnie ptaska powierzchnia. ;I:‘l;AllsﬁTnALUWAZEBATAZBGM (R10) 75024 o o 10mm 6 150
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PACE PROSTE | ZEBATE UCHWYT

PLASTIK ZAMKNIETY

« Paca ze stali specjalnej odpornej na zuzycie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym przez powtoke lakieru bezbarwnego.

;:t:;ﬁ S-TALBWA PROSTA o5t mm om -mm 6 624
;;(;AMZ':FATA 280N, 95 3mm 3mm 6 624
:QEAMZ':FATA 280N, 6966 6mm 6mm mm 6 624
;;(;AMZ':FATA 280N, 957 smm Bmm 6 624
'I’:f(‘:;m“ 28CM. 65968  10mm  10mm  -mm 6 624

Aluminiowy rdzen raczki, bardzo lekki i wytrzymaty.

Bardzo sztywne potaczenie rdzenia z ptytka.

Ptytka ze stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na
Scieranie.

Ergonomiczna raczka RUBIFLEX o dwéch teksturach.

Zabezpieczenie przed korozjg bezbarwnym lakierem.

Doskonale ptaska czes$¢ robocza.

168



PAGE PROSTE | ZEBATE

PACE PROSTE | ZEBATE UCHWYT PLASTIK OTWARTY ELEKTRORL!

Rok zalozenia 1908 LANCUT

« Paca ze stali specjalnej odpornej na zuzycie.
« Paca prosta 28x12 cm
« Paca zebata 28x12 cm

PACA PROSTA STALOWA 28 CM MPA 25900 -mm -mm -

PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (3X3) MPA 25901 3mm 3mm -mm 6 480
PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (4,5X4,5) MPA 25902 45mm  45mm -mm 6 480
PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (6X6) MPA 25903 6mm 6mm -mm 6 480
PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (8X8) MPA 25905 8mm 8mm -mm 6 480
PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (10X10) MPA 25906 10mm  10mm -mm 6 480
PACA ZEBATA STALOWA 28 CM (12X12) MPA 25907 2mm  12mm -mm 6 480

169



e Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

A S e

PFP01-120 75012 120mm  73mm  0,150kg 6
PFP01-140 75014 140 mm 75mm 0,158 kg 6
PFP01-160 75016 160mm  76mm  0,174kg 6

« Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

il S S

PFP05-160 75416 160 mm 90 mm 0,255 kg 6
PFP05-180 75418 180mm  105mm  0,285kg 6
PFP05-200 75420 200mm  110mm  0,319kg 6

» Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.

ree 2 X S (9

PFMO06-180 35518 180mm  130mm  0,338kg 6

PFM06-200 35520 200mm  137mm  0360kg 6

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

ree 2 XK S

PFP10-130 75913 130mm  70mm  0,126kg 6
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KIELNIE

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

il S S

PFP19-80 76808 109mm  80mm  0,152kg 6

PFP19-90 76809 128mm  90mm  0,168kg 6

&
« Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.

il S

PFM22-165 37116 168mm  119mm  0,359kg 6

\'g‘ PFM22-180 3718 184mm  124mm  0,370kg 6

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

ree 2 2 S

PFP22-165 7716 168mm  119mm 0,366 kg 6

PFP22-180 718 184mm  124mm  0,445kg 6

» Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.

ree 2 2 S (5

PFM23-180A 37258 183mm  1177mm  0354kg 6

-

i PFP23-1858 77268 18Tmm  131mm  0,390kg 6

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

w of K /%

PFP23-180A 77258 183mm  1177mm  0361kg 6
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« Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.

il S S

PFM24-140 37314 140 mm 82mm 0,146 kg 6
PFM24-160 37316 160mm  92mm  0,152kg 6
PFM24-180 37318 180mm  103mm 0,256 kg 6
PFM24-200 37320 200mm  110mm 0,266 kg 6

» Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

ree 2 2 S (O

PFP24-140 77314 140 mm 82mm 0,154 kg 6
PFP24-160 77316 160mm  92mm  0,153kg 6
e PFP24-180 7318 180mm 103mm 0263k 6
PFP24-200 77320 200mm  110mm  0,275kg 6

» Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

ree 2 2 S (O

PFP25-180 77418 180mm  110mm  0,303kg 6

» Uchwyt z lakierowanego drewna bukowego.

ree 2 2 S (5

PFM26-200 37520 200mm  132mm  0,370kg 6
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KIELNIE

* Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

il S S

PFP33-170X50 79050 170mm  50mm  0,154kg 6

4 « Kielnia inox do formowania katéw wewnetrznych. Uchwyt z drewna bukowego.

ree X A (O

PFM53-110X75 382M 110mm  75mm  0,225kg 6

A « Specjalna kielnia glazurnicza z okragtym ostrzonym czubkiem.
ree X K ()
PFM55-165 38416 165mm  114mm  0,280kg 6
9. 1. Specjalny niebrudzacy korek z biatego nylonu.
2. Lakierowany uchwyt z drewna bukowego.
e 3. Niklowana nasada z karbami wzmacniajacymi potaczenie
o uchwytu.
4. Sztywne i nieroztaczalne potaczenie uchwytu z trzonkiem.
5. Potaczenie elementéw przez kucie na goraco. Bezterminowa
a gwarancja na trwatosc taczenia.
6. Doskonale ptaska ptytka.
o 4, e 7. Ptytka zabezpieczona przed korozja.
8. Wzdtuzne utozenie widkien podczas walcowania.
5.} Specjalna obrobka termiczna ptytki (elastycznosé i
7., odporno$¢ na zuzycie) oraz trzonka (poprawa twardosci i
sztywnosci).
9. Niewielki ciezar przy wysokiej wytrzymatosci.
a 10.Idealne wymiary w kazdej partii produktu.

11.Doskonate dopasowanie ksztattéw, wielkosci i cech
szczegblnych do wymogéw kazdego rynku.



ZESTAWIENIE KIELNI RUBI®
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ZACIERACZKI

- PACE DO ZACIERANIA,

7

7

ZACIERACZKI POREX Z SIATKA

« Do wykanczania powierzchni tynkowanych.
e Lekko$¢ i odpornosé na zuzycie.
« Niska absorbcja wody zapewnia wysoka stabilnos¢.

REF

ZACIERACZKA SZPIC 24X14 CM 83998 10

ZACIERACZKA PROSTOKAT 24X 14 CM 83999 10

ZACIERACZKI POREX

« Do zacierania $cian.
» Gestosc¢ i twardos$¢ materiatu umozliwia rownomierne wygtadzenie powierzchni.

ZACIERACZKA SZPIC 24X14.CM 83993 10 240

ZACIERACZKA PROSTOKAT 24X 14 CM 83992 10 240

ZACIERACZKI UCHWYT DREWNIANY CHROPOWATE

- Do zacierania $cian.
« Wykonczenie chropowate.

REF

ZACIERACZKA SZPIC 27X18 CM 65949 10
ZACIERACZKA PROSTOKAT 27X18 CM 65947 10
ZACIERACZKA PROSTOKAT 34X23 CM 65948 10

ZACIERACZKI UCHWYT PLASTIK CHROPOWATE

« Wzmocniona podstawa wytrzymata i bardzo odporna na $cieranie. Idealnie rowna
powierzchnia.

ZACIERACZKA SZPIC 27X14 CM 71941 10 360
ZACIERACZKA PROSTOKAT 27X 18 CM 71943 10 240
ZACIERACZKA PROSTOKAT 34X23 CM 71944 10 180
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PAGE GUMOWE DO FUG

- PACE DO FUGOWANIA PEYTEK CERAMICZNYCH, ERGONOMICZNE RACZKI Z DREWNA LUB PLASTIKU,

PACE GUMOWE SUPERPRO UCHWYT DREWNIANY

« Do spoinowania ptytek ceramicznych, ergonomiczny uchwyt drewniany.

- Dostepne rozne twardosci gumy dla najlepszego wykonczenia przy réznych
szerokosciach spoiny.

« Paca gumowe do fugowania: naktadka z biatego kauczuku odpornego na $cieranie.

* Paca gumowa lita: naktadka z twardej gumy odpornej na zuzycie.

« Paca gumowa TERMOFLEX; twardo$¢ srednia.

PACA GUMOWA DO FUGOWANIA SUPERPRO 65970 6 540
PACA GUMOWA TERMOFLEX SUPERPRO 65976 6 540
PACA GUMOWA LITA SUPERPRO 65975 6 540

» Do spoinowania ceramiki, ergonomiczny uchwyt plastikowy.

« Dostepne rézne twardosci gumy dla najlepszego wykonczenia przy réznych
szerokosciach spoiny.

« Paca gumowe do fugowania: naktadka z biatego kauczuku odpornego na Scieranie.

« Paca gumowa lita: naktadka z twardej gumy odpornej na zuzycie.

« Paca gumowa TERMOFLEX; srednia twardosc.

PACA GUMOWA DO FUGOWANIA SUPERPRO 65971 6 540
PACA GUMOWA TERMOFLEX SUPERPRO 65973 6 540
PACA GUMOWA LITA SUPERPRO 65972 6 540

PACE GUMOWE PRO

» Do fugowania ptytek ceramicznych.

« Czarny kauczuk rozciggany.

« Paca gumowa Pro z warstwa z biatego kauczuku odpornego na $cieranie.
« Gumowa naktadka odporna na $cieranie(Ref.84924).

« Wymienny wktad ref. 84925.

PACA GUMOWA PRO 22,5X 10X 1,5 CM Z NAKLADKA 10607 6 384
PACA GUMOWA PRO 24X 12X1CM 24968 10
PACA GUMOWA PRO 28X 14X1CM 24969 10 360
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PAGE GUMOWE DO FUG m
- PACE DO FUGDWANIA PLY TEK CERAMICZNYCH, ERGONOMICZNE RAGZKI Z DREWNA LUB PLASTKU

PACA DO FUGOWANIA PRO Z WYMIENNYM WKEADEM

« Gumowa naktadka odporna na $cieranie(Ref.84924).
« Wymienny wktad ref. 84925.

REF

PACA DO FUGOWANIA PRO Z WYMIENNYM WKEADEM 84924 6

WKEAD WYMIENNY PACY DO FUGOWANIA PRO 84925 15

PACE | ZACIERACZKI DO GIPSU
- PAGE | ZACERACGZKI DO NAKE ADANIA | ROZPROWADZANIA GPSU

PACE GIETKIE DO GIPSU

« Elastyczne tworzywo i nieprzywierajaca podstawa.

PACA GIETKA UCHWYT PLASTIKOWY 30X 14 CM 71904

PACE GIETKIE DO GIPSU

» Wysoka jako$¢ wykonczenia powierzchni gipsowych (réwniez mikrocementowych).
« Podstawa z polipropylenu o grubosci 1.2 mm.

PACA GIETKA UCHWYT PLASTIKOWY 72824
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SZPACHELKI

- S7EROKI WYBOR SZPACHELEK ROZNORODNEGO UZYTKU.

SZPACHELKI DO SCIAN

« Do wypetniania fug

SZPACHLA DO PLYTEK SCIENNYCH 18 CM 65954

SZPACHLA DO PEYTEK SCIENNYCH 35 CM 65935 1

_ SZPACHELKI PODLOGOWE

« Wzmocnione szpachelki do prac profesjonalnych. Wymienne krawedzie z mozliwoscia
pracy dwustronnej. W komplecie drgzek aluminiowy i uchwyt.

SZPACHELKA PODLOGOWA 60 CM 70905 1

SZPACHELKI UNIWERSALNE

« Do mocowania na DRAZKU DREWNIANYM (ref. 65450), nie dotagczonym

SZPACHELKA 44 CM 65919 1

SZPACHELKA 60 CM 70902 1

DRAZEK ALUMINIOWY

« Do zamocowania szpachelki podtogowej 50, 60 i 75 cm.

DRAZEK ALUMINIOWY 70904

DRAZEK DREWNIANY

» Drazek do szpachelek uniwersalnych 44 cm (ref. 65919) i 60 cm (ref. 70902).

DRAZEK DREWNIANY 65450
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SZPACHELKI m
- SZEROKI WYBCR SZPACHELEK ROZNORODNEGO UZYTKL

rr» 1 1 1

SZPACHELKI MALARSKIE INOX RACZKA DREWNIANA

« Czesc robocza ze stali nierdzewnej, uchwyt drewniany.

REF

SZPACHELKA INOX 40 MM 70910 10
SZPACHELKA INOX 63 MM 70914 10
SZPACHELKA INOX 75 MM 70911 10
SZPACHELKA INOX 100 MM 70912 10
SZPACHELKA INOX 150 MM 70913 10

2 A A A A |

SZPACHELKI MALARSKIE INOX RAGZKA RUBIFLEX

« Czeéc robocza ze stali nierdzewnej.
« Ergonomiczny uchwyt RUBIFLEX.

SZPACHELKA INOX 40 MM 73909 10
SZPACHELKA INOX 63 MM 73914 10
SZPACHELKA INOX 75 MM 73911 10
SZPACHELKA INOX 100 MM 73912 10
SZPACHELKA INOX 150 MM 73913 10
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KROBAK DO FUG

ELEKTRYCZNY SKROBAK DO FUG

Idealne usuwanie fug wszelkiego rodzaju

« Idealny do napraw (wymiana uszkodzonych ptytek) i remontow.

» 3 predkosci robocze: V1 6500 rpm / V2 8000 rpm / V3 9500 rpm.

* Moc 250 W.

» Skok noza 2 mm.

» Podwojna izolacja.

« W zestawie noze do fug 1,5 mm (ref. 66810 - uzywac tylko na biegu 1) i 3 mm (ref. 66812).

« W zestawie 2 specjalne stalowe ostrza do usuwania resztek zaprawy z ptytek lub z podtoza.

» Opakowanie - walizka.

» Wymienne noze z mozliwoscia ostrzenia, dostepne do fug o szerokosciach: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
i 4 mm.



WARRANTY

(7] 2] El

Ergonomiczna konstrukgja, Lekki, wytrzymaty, niezawodny. Noze z ostrzami z weglika wolframu. ~ System szybkiego blokowania/
wykonczenie dwumateriatowe - Mozliwos$¢ ostrzenia wydtuza trwatos¢  odblokowania noza przy wymianie.
komfort pracy i stabilny uchwyt. noza. Model opatentowany.

£ Ce

e PATENTED

REF‘§W

RUBISCRAPER-250 66940  230V-50Hz  250W 1
RUBISCRAPER-250 UK 66941  230V-50Hz ~ 250W 1
RUBISCRAPER-250 USA 66942 120V-60Hz  250W 1
RUBISCRAPER-250 UK 66943 220V-60Hz  250W 1
RUBISCRAPER-250 66944  220V-60Hz  250W 1
RUBISCRAPER-250 AUS 66951  220V-60Hz  250W 1
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m NOZE DO SKROBAKA
- NOZE SKROBAKA DO DOKE ADNEGO USUWANIA FUG BEZ RYZYKA USZKODZENIA PLYTKI CERAMICZNE

s NOZE RUBISCRAPER

« Wymienne noze z mozliwoécig ostrzenia do fug o szerokosci 1,5 mm (wytgcznie na |
PATENTED . :
biegu), 2 mm, 3 mm i 4 mm.

< . REF
NOZ 1,5 MM 66810 1
NOZ 2 MM 66811 1
NOZ 3 MM 66812 1
NOZ 4 MM 66813 1

SKROBAKI
- SKROBAKI DO ZAPRAWY, ZAPRAWY JEDNOWARSTWOWEL, GPSU I FUG

SKROBAK DO ZAPRAWY JEDNOWARSTWOWEJ 150X72 MM

« Skrobak do zaprawy jednowarstwowej z uchwytem drewnianym.
* Wymiary podstawy 150x72 mm.

REF

SKROBAK UCHWYT DREWNO 150X72 MM 65963 6

SKROBAK DO ZAPRAWY JEDNOWARSTWOWEJ 250X 144 MM

« Skrobak do zaprawy jednowarstwowej z dwoma rodzajami uchwytu: drewnianym i
plastikowym. Wymiary podstawy 250x144 mm.
REF

SKROBAK UCHWYT DREWNO 250X 144 MM 72960 6
CZESC ZAPASOWA SKROBAKA 250X 144 MM 65957 18
SKROBAK UCHWYT PLASTIK 250X 144 MM 65962 6

ALUMINIOWY SKROBAK DO GIPSU

« Skrobak wykonany catos$ciowo z aluminium z 8 ostrzami.
« Wymiary: 455x86 mm.

SKROBAK ALUMINIOWY DO GIPSU 72961 09kg 1
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SKROBAKI m
- SKROBAKIDO ZAPRAWY, ZAPRAWY JEDNOWARSTWOWE |, GPSUT FUG

SKROBAK DO SPOIN

« Ergonomiczny uchwyt wyposazony w dwie ptytki z weglika wolframu, bardzo odporne
na scieranie. Mozliwos¢ pracy z 1, 2 lub 3 ptytkami w zaleznoséci od szerokosci
spoiny.

» Pakowany w blister.

SKROBAK DO SPOIN 65907 5 600

CZESC ZAPASOWA SKROBAKA DO SPOIN 71974 10 4600

ZNAKOWNICE, PODSTAWKI TRASERSKIE, SZABLONY
- SZEROKI WYBOR ZNAKDWNIC, WSPORNIKOW | SZABLONOW DO UKk ADANIA PLYTEK CERAMCZNYCH

WSPORNIKI EAT MURARSKICH

« Dla utatwienia ustawiania i poziomowania tat do uktadania ptytek.
— — » W opakowaniach po 2 sztuki.

KPL. WSPORNIKGW 30 CM 60991 1 207

KPL. WSPORNIKGW 50 CM 60998 1

GWOZDZIE DO MOCOWANIA LAT

« Do przymocowania tat do $cian, co pozwala na wygodne uktadanie ptytek
ceramicznych.

GWOZDZ OKRAGLY 250 MM 72941 6

SZABLON KSZTAETOW

» Do kopiowania ksztattow w miejscach trudnodostepnych i przenoszenia ich na ptytke
do wyciecia.

R RE
SZABLON KSZTALTOW 70925 10




ZNAKOWNICE, PODSTAWKI TRASERSKIE, SZABLONY

- SZEROKI WYBOR ZNAKOWNIC, WSPORNIOW | SZABLONOW DO UKE ADANIA PEYTEK CERAMICZNYCH
WZORNIK OTWOROW

« Do przenoszenia potozenia otwordw pod rury i skrzynki elektryczne ze $cian na ptytki
dla ich precyzyjnego wyciecia. Maksymalna dtugos¢ 65 cm.
B RE

WZORNIK OTWORGW XL 72953 6

ZNAGZNIK LINII MASTER

« Idealny system szybkiego wyznaczania prostych linii miedzy dwoma punktami na
$cianie lub podtodze.

» Korpus aluminiowy. W zestawie opakowanie proszku do znakowania 120 gr.

« Dtugosc¢ sznurka: 30 m.

R RE

INACZNIK LINIT MASTER 70928 6

ZNAGZNIK LINII MASTER-N

« Idealny system szybkiego wyznaczania prostych linii miedzy dwoma punktami na
$cianie lub podtodze.

« Korpus wykonany z 2 rodzajow tworzywa (RUBIFLEX) odpornego na uderzenia.

» System szybkiego wciggania sznurka traserskiego.

* W zestawie dodatkowa poziomnica do poziomowania sznurka przed wyznaczaniem
linii.

« W zestawie opakowanie proszku do znakowania 120 gr.

« Dtugos¢ sznurka: 30 m.

X RE

INACZNIK LINII MASTER-N 75925 6

« Idealny system szybkiego wyznaczania linii prostych miedzy dwoma punktami na
Scianie lub podtodze.

* W zestawie pojemnik z proszkiem traserskim 50 gr.

« Dtugos¢ sznurka: 15 m.

BRE (]

INACGZNIK LINII 70926 6
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ZNAKOWNICE, PODSTAWKI TRASERSKIE, SZABLONY m

- SZEROKIWYBOR ZNAKOWNIC, WSPORNIKOW | SZABLONOW DO UKL ADANIA PEYTEK CERAMICZNYCH

‘. PROSZEK DO ZNACZNIKA LINII

« Niebieski proszek do uzupetniania znacznika linii.
REF

NIEBIESKI PROSZEK DO ZNACZNIKA LINII 1KG 70929 6

OLOWEK BUDOWLANY

« Specjalny do pisania na powierzchniach mokrych i emaliowanych, jak ptytka
ceramiczna, marmur, granit itd.
« Zestaw 2 otéwkdéw budowlanych pakowany w blister.

OLOWEK BUDOWLANY 65942 50 450

OLOWEK PLASKI STANDARDOWY

» Do uzytku ogélnego.

OLOWEK PLASKI STANDARDOWY 65979

SZPULKA ZE SZNURKIEM

* Wytrzymaty sznurek poliestrowy.

SZPULA ZE SZNURKIEM 81,7MM, 50M 80933 12
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MLOTKI | POBLJAKI

- MEOTKI GUMOWE DO WYROWNYWANIA POLOZENIA PEYTEK PRZY UKEADANL.

MEOTEK GUMOWY Z PLASKIMI

0BUCHAMI

 Dla uzyskania wtaéciwego osadzenia i potozenia ptytek.

MEOTEK GUMOWY CZARNY 250 6.

65904

336

MEOTEK GUMOWY CZARNY 500 6. 65905 336
MEOTEK GUMOWY CZARNY 750 6. 65908 252
MEOTEK GUMOWY BIALY 250 G. 65912 336
MEOTEK GUMOWY BIALY 500 6. 65913 336
MEOTEK GUMOWY BIALY 750 G. 65914 252

MLOTEK GUMOWY OBUCH

PLASKI/SFERYGZNY

» Mtotek gumowy z jednym obuchem ptaskim i drugim sferycznym.

« Czesc¢ sferyczna pozwala dobijac ptytki pod dowolnym katem.

MEOTEK GUMOWY CZARNY 750 6. 66910 252
MEOTEK GUMOWY BIALY 250 G. 66905 336
MEOTEK GUMOWY BIALY 500 6. 66906 336
MEOTEK GUMOWY BIALY 750 G. 66907 252




PRZYSSAWKI %
PRZYSSAVIKI D0 PRZENOSZENIA WEKSZYCH PLYTEK GERAMCZNYCHI NYCHMATERIAL OW 0 6LADKE POWERZCH

PRZYSSAWKA POJEDYNCZA

« Nosnos¢ do 40 kg.

REF @

PRZYSSAWKA 65900 1

PRZYSSAWKA PODWOJNA

« Wytrzymaty korpus aluminiowy i ergonomiczny wygodny uchwyt. Maksymalna nosnos¢:
80 kg.

.

PRZYSSAWKA PODWGINA 66900 1

PRZYSSAWKA POTROJNA

« Wytrzymaty korpus aluminiowy i ergonomiczny wygodny uchwyt. Maksymalna nosnos¢:
100 kg.

PRZYSSAWKA POTROJNA 66904 1 80
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PRZYSSAWKI

- PRZYSSAWKI DO PRZENOSZENIA WIEKSZYCH PEYTEK CERAMCZNYCH! INNYCH MATERIALOW 0 GEADKIE) POWIERZCHN.

PRZYSSAWKA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH

« Przyssawki do przenoszenia ptytek o chropowatej i/lub delikatnie strukturalnej
powierzchni.

« Wytrzymaty i bardzo lekki korpus.

« Metalowe wzmocnienie dzwigni zwieksza site docisku.

« Ergonomiczny uchwyt.

* Naturalna guma.

* Maksymalny udzwig: 25 kg.

« Srednica przyssawki: 120 mm.

REF

PRZYSSAWKA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH 66929 1

* Przyssawka podwojna do przenoszenia ptytek o chropowatej i/lub delikatnie
strukturalnej powierzchni.

* Wytrzymaty i bardzo lekki korpus.

« Metalowe wzmocnienie dzwigni zwieksza site docisku.

« Ergonomiczny uchwyt.

« Naturalna guma.

. Maksymalny udzwig: 55 Kkg.
« Srednica przyssawki: 120 mm.

PRZYSSAWKA PODWOJNA DO POWIERZCHNI CHROPOWATYCH 66952

PRZYSSAWKA Z POMPKA 6200

* Przyssawka do przenoszenia duzych i ciezkich ptyt ceramicznych.
» Dziata z kazdym typem powierzchni.
e Zassanie poprzez reczng pompke.
« Wskaznik ubytku cisnienia (czerwony znacznik).
« Mechanizm zwolnienia ci$nienia.
« Maksymalny udzwig: 110 kg.

PRZYSSAWKA Z POMPKA 0200 18919 1
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INNE AKCESORIA GLAZURNICZE

BLOCZEK SCIERNY

« Do wygtadzania ostrych krawedzi ptytek ceramicznych.
« Dwa rodzaje: drobno i gruboziarnisty.

REF

BLOCZEK SCIERNY 05972 5

PODAJNIK KLEJU TERMOTOPLIWEGO

» Wydajny dozownik o mocy 55 W., 100~240V, 50-60Hz.
* Do wktadow z uniwersalnym klejem termotopliwym od @ 11 do @ 12 mm.

PODAJNIK KLEJU TERMOTOPLIWEGO 65940 6 432

KLE) TERMOTOPLIWY 25 SZT, 175 MM 65946 10 800

STOLY ROBOCZE

- STOLY [ LAWY DO ROZNYCH ZASTOSOWAN
STOL ROBOCZY SKLADANY WIELOFUNKCYINY

« 4 zastosowania: stot roboczy, rusztowanie, wozek i lezak.

» Sktadany, tatwy w transporcie i przechowywaniu.

« Blat dwustronny: ptyta MDF (stét roboczy) i z pokryciem antyposlizgowym (pozostate
zastosowania). tatwa konfiguracja.

» Powierzchnia czesciowo wzmocniona stalg nierdzewna, chroni blat przed
uszkodzeniem.

* Katomierz i liniat nadrukowane na powierzchni drewnianej.

» Otwor w blacie do matych nawiercen (max. 25 mm) oraz uchwyty na narzedzia w
metalowej ramie.

* 80x52x12,5cm / 115x52x80cm.

STOL ROBOCZY SKEADANY WIELOFUNKCYINY 66924 1 16
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SKRZYNIE NARZEDZIOWE

* FUNKCJONALNE MURARSKIE SKRZYNIE NARZEDZIOWE,

SKRZYNIA NARZEDZIOWA 55 L.

« Lekki i funkcjonalny pojemnik na narzedzia z kétkami i uchwytem
do transportu.

» Pokrywa z 2 miejscami na drobne elementy i z 4 hakami do
mocowania przedmiotow

» przy pomocy elastycznych gum. W sktad wchodzi taca z 14
przegrodami, z ktérych 12

» mozna ustawia¢ wedtug potrzeb oraz wewnetrzna taca z 4
przegrodami.

» zewnetrznego wymiaru: dtugos¢ 61 cm x szerokos$¢ 37 cm x
wysokos$¢ 42 cm

« wewnetrznym wymiaru: dtugo$¢ 51 cm x szerokos¢ 31 cm x
wysokos¢ 35 cm

» Pojemnosé: 55 litrow.

SKRZYNIA NARZEDZIOWA 55 L. 71954 1 8

SKRZYNIA NARZEDZIOWA 89 L.

» Duzy pojemnik na narzedzia z kétkami i uchwytem do transportu.
Pokrywa z 2 miejscami na drobne elementy i z 4 hakami do
mocowania przedmiotdw przy pomocy elastycznych gum (nie
dotgczone). Jedna taca wewnetrzna z 4 przegrodami.

« zewnetrznego wymiaru: dtugos¢ 80 cm x szeroko$¢ 49 cm x
wysokos¢ 50 cm

« wewnetrznym wymiaru: dtugos$¢ 62 cm x szerokos$¢ 35 cm x
wysokos¢ 41 cm

» Pojemnosé: 89 litrow.

SKRZYNIA NARZEDZIOWA 89 L. 75965 1 4
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MLOTKI PROSTE, MLOTKI KAMIENIARSKIE | MLOTKI DO SZALUNKOW m

- WYSOKIEJ JAKOSCI MeOTKI PROSTE | KAMENIARSKIE Z DWOMA RODZAJAMI TRZONKOW - 7 DREWNA IRUBIFLEX.

MLOTEK Z DREWNIANYM TRZONKIEM

« Kuty obuch ze specjalnej stali, hartowany i odpuszczany. Obuch ESPANOL malowany
elektrostatycznie na czarno, szlifowane powierzchnie robocze.

» Trzonek drewniany z orzecha amerykanskiego (HICKORY), lakierowany. Mocowanie
obucha na trzonku poprzez cylindryczny klin stalowy uszczelniony zywica.

e « Wymiary trzonka i obucha zapewniaja idealne wywazenie narzedzia przeciwdziatajace

odrzutowi w rece.
REF ()

MEOTEK Z DREWNIANYM TRZONKIEM 700 6 71896 6

MEOTEK Z DREWNIANYM TRZONKIEM 1000 6 71897 6

MLOTEK Z TRZONKIEM SOFTGRIP

« Kuty obuch ze specjalnej stali, hartowany i odpuszczany. Obuch ESPANOL malowany
elektrostatycznie na czarno, szlifowane powierzchnie robocze.

» Trzonek z tworzywa (PP) z rdzeniem z bardzo wytrzymatego wtékna szklanego
absorbujacy energie uderzen.

» Mocowanie obucha na trzonku poprzez cylindryczny klin stalowy uszczelniony zywica.

« Uchwyt bimateriatowy SOFTGRIP, przeciwposlizgowy, ze specjalna rzezba
powierzchni zapewniajgca pewny chwyt.

« Wymiary trzonka i obucha zapewniaja idealne wywazenie narzedzia przeciwdziatajace

odrzutowi w rece.
REF ()

MEOTEK Z TRZONKIEM SOFTGRIP 700 G 71898 6

MEOTEK Z TRZONKIEM SOFTGRIP 1000 6 71899 6

MLOTEK DO SZALUNKOW Z TRZONKIEM RUBIFLEX

« Gtowka ze stali specjalnej, kuta, hartowana i odpuszczana do 800 st. Dwa gniazda na
gwozdzie, jedno z magnesem. Ergonomiczny trzonek RUBIFLEX: nietamliwa struktura
z wytrzymatego wtdkna szklanego, optymalna dla absorpcji uderzen i zwiekszajaca
zywotnos¢ trzonka; bezpieczne potgczenie trzonka z gtéwka poprzez odwrécony
stozek; uchwyt z elastycznym pokryciem przeciwslizgowym i teksturg poprawiajaca

uchwyt trzonka.
REF (7]

MLOTEK DO SZALUNKOW 500 MM 82986 6
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m MLOTKI MURARSKIE
- WYKONANE 7 HARTOWANE  STALI SPECALNE )0 WYSOKIE ) ODPORNOSCINA 2UZYCE | 2t AMANE

MEOTEK MURARSKI Z 0STRZAMI MOTYKA-KILOF

- Wykonany ze specjalnej stali hartowanej, szczegélnie odpornej i wytrzymatej na
zuzycie i ztamanie.
« Normalizowana obrébka cieplna, ostrze hartowane.

MEOTEK MURARSKI-SZPIC 500 GR. 82980 6

PRZEBIJAKI | PRZECINAKI

- SZEROKA GAMA PRZECINAKOW, DEUT I PUNKTAKOW.

PRZECINAKI PLASKIE

* Wykonane ze stali chromowo-wanadowe].
« Strefa ostrza kuta, hartowana i odpuszczana.

« Mozliwe wielokrotne ostrzenie.
REF
PRZECINAK 250X23X13 MM 70916 10

PRZECINAK 300X23X13 MM 70917 10

PRZECINAK 350X23X13 MM 70918

DEUTA Z SZEROKIM OSTRZEM

» Specjalne do odkuwania ptytek ze $cian i podtédg w pracach remontowych.
« Wykonane ze stali chromowo-wanadowe].
» Strefa ostrza kuta, hartowana i odpuszczana.

* Mozliwe wielokrotne ostrzenie.

DEUTO Z SZEROKIM OSTRZEM 250/60X26X 13 MM 70924 10

LOPATY

- LOPATY 7 TRZONKIEM Z BE JCOWANEGO DREWNA EUKALPTUSOWEGD 1 CZESCIA ROBOCZA 0 WYSOKIE) ODPORNOSC! NA ZUZYCIE | ZEAMANE

LOPATA SZPICZASTA UCHWYT DREWNIANY ZAMKNIETY

» topata z zakohczeniem szpiczastym. Uchwyt zamkniety z ergonomiczna raczka
plastikowa w ksztatcie “Y". Drewno eukaliptusowa lakierowane.

LOPATA SZPICZASTA UCHWYT ZAMKNIETY DREWNO 82963 6 36
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-LOPATY 7 TRZONKIEM Z BEJCOWANEGO DREWNA EUKALIPTUSOWEGD | CZESCIA ROBOCZA 0 WYSOKIE ODPORNOSCINA ZUZ YCIE | ZE AMANE. Gm

LOPATA SZPICZASTA UCHWYT OTWARTY

» topata szpiczasta. Uchwyt otwarty w ksztatcie "T". Drewno eukaliptusowe
lakierowane.

LOPATA SZPICZASTA UCHWYT OTWARTY 82964 6 36

LOPATA KWADRATOWA UCHWYT ZAMKNIETY DREWNIANY

« topata z ostrzem prostym. Uchwyt zamkniety z ergonomiczna raczka drewniana w
ksztatcie "Y". Drewno eukaliptusowa lakierowane.

LOPATA KWADRATOWA TRZONEK W KSZT. PIERSCIENIA DREWNIANY 82960 6 36

LOPATA KWADRATOWA UCHWYT OTWARTY

» topata z ostrzem prostym z uchwytem w ksztatcie "T". Trzonek z drewna
eukaliptusowego lakierowany.

LOPATA KWADRATOWA UCHWYT OTWARTY 82961 6 36

OBCEGI SPECJALNE
- SZEROKI WYBOR OBCEGOW DO PLYTEK PORCELANOWYCH, MOZAIKI | INNYCH MATERIAL OW

« Obcegi uniwersalne.
« Pakowane w blister.

OBCEGI UNIWERSALNE 220 MM 7197 5 765
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0BCEGI SPECJALNE

- SZEROKI WYBOR OBCEGOW DO PLYTEK PORCELANOWYCH MOZAKI| NNYCH MATERIAL OW
. 0BCEGI DO PLYTEK PORCELANOWYCH

= Specjalne obcegi do ciecia waskich paskdéw do szerokosci 1 cm. Wyposazone w kotka
tnace z weglika wolframu z powtoka tytanowa zapewniajaca wieksza trwatos$¢. Po
stepieniu fragmentu krawedzi wystarczy lekko obrdci¢ kotko tnace dla ustawienia
ostrej krawedzi.

OBCEGI DO PEYTEK PORCELANOWYCH 83942 5 765

0BCEGI DO PLYTEK CERAMICZNYCH

« Obcegi z koncdwka z weglika wolframu wysokiej twardosci.
« Do wyréwnywania otworow w ptytkach $ciennych i gresie.

OBCEGI DO PEYTEK CERAMICZNYCH 65925 5 765

0BCEGI DO TWARDYCH MATERIALOW

« Specjalne do wyréownywania cie¢ prostych gresu porcelanowego i innych bardzo
twardych materiatdw.

OBCEGI DO TWARDYCH MATERIALOW 65952 5 765

: « Ergonomiczny uchwyt z dwéch materiatow.
» Bardzo twarda koncéwka z weglika wolframu.
« Do wyréwnywania cie¢ prostych ptytek $ciennych i gresu.
REF
OBCEGI DO PEYTEK CERAMICZNYCH 65926 6
« Obcegi z ostrzami z weglika wolframu.
« Do ciecia i wyréwnywania mozaiki.
« Ergonomiczny uchwyt z dwéch materiatéow.
REF
0BCEGI DO MOZAIKI 71970 5
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PODAJNIKI ZAPRAWY

- RECZNY PODAINK DO ZAPRAW I AKCESORIA,

RECZNY PODAINIK ZAPRAWY DO SPOIN ELEKTRORLETAL

Rok zalozenia 1998

« Pojemny podajnik zaprawy do spoinowania (650 cm3). Lekka aluminiowa konstrukcja. Umozliwia tatwe, szybkie i czyste fugowanie. Oszczedza
zaprawe i zmniejsza obszar zabrudzenia po spoinowaniu. Regulowane cisnienie poprzez spust. Wymienne koncowki umozliwiajg ich dopasowanie do
szerokosci spoiny. Mozliwo$¢ zastosowania do podawania silikonu w nabojach twardych i miekkich.

« Szyba i tatwa obstuga.

REF

RECZNY PODANIK ZAPRAWY 650 CM3 65990 1

ZESTAW ZAMIENNY DO PODAJNIKA

° « Czesci wymienne do aplikatora elektrycznego i recznego: pierscien gwintowany,
ttoczek elastyczny i 3 koAcdwki.

ZESTAW ZAPASOWY DO PODANIKA 65981 9

KONCOWKI ZAPASOWE

i { « Czesci zamienne do podajnika elektrycznego i recznego.
« Komplet zawiera 6 koncowek.

i 148 REF

ZAPASOWE KONCOWKI PODAINIKA 65980 1 195
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POZIOMICE BUDOWLANE

- S7EROKA GAMA POZIOMIC DO ROZNYCH ZASTOSOWAN

POZIOMICA RUBILEVEL

* Wykonana z profilu aluminiowego.

* Podstawa obrobiona mechanicznie dla zapewnienia trwatej
doktadnosci. REF @ @
» Doktadno$¢ 0,5 mm/m.
« Trzy libelki do sprawdzania poziomu, pionu i kata 45°. RUBILEVEL 80 CM 76933 8 0
REF @ @ RUBILEVEL 100 CM 0% 8
RUBILEVEL 40 CM 76920 8 2400 RUBILEVEL 150 CM 76926 2 448
RUBILEVEL 60 CM 76922 8 1600 RUBILEVEL 200 CM 76927 2 448

=
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POZIOMICA RUBILEVEL MAGNET

* Wykonana z profilu aluminiowego. @ @
« Podstawa obrobiona mechanicznie dla zapewnienia trwatej REF

dokl{adr.]osu. Wypo.sazonalw magnesy neodymowe dla mocowania RUBILEVEL MAGNET 50 CM 7602 s 1920
poziomicy do powierzchni metalowych.
* Doktadnosc 0,5 mm/m. RUBILEVEL MAGNET 60 CM % 8 1600

« Trzy libelki do sprawdzania poziomu, pionu i kata 45°.

RUBILEVEL MAGNET 80 CM 76931 8 1120
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POZIOMICE BUDOWLANE

- S7EROKA GAMA POZIOMIC DO ROZNYCH ZASTOSOWAN

POZIOMICA RUBILEVEL ANTISHOCK

« Wykonana z profilu aluminiowego o podwyzszonej wytrzymatosci.
« Podwdjna obrébka mechaniczna powierzchni gornej i dolnej dla

L . . RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM 76932 8 672
zapewnienia trwatej doktadnoéci.
» Doktadno$¢ 0,5 mm/m.
e Trzy libelki do sprawdzania poziomu, pionu i kata 45°. RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM 76933 i o0
« Podwadjny ergonomlcznly L,JChWyt z dwéch rodzajéw materiatu. RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM 76934 s 19
» Ostony kauczukowe koncowek.
« Odczyt pionowy frontalny DUAL. Eliminacja btedu paralaksy. RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM 76935 8 392

« Odczyt poziomy powiekszony dla lepszej obserwacji pecherzyka.

POZIOMICA RUBILEVEL ALUCAST

* Wykonana jako odlew aluminiowy.
« Podstawa obrobiona mechanicznie dla zapewnienia trwatej
doktadnosci. Doktadno$¢ 0,5 mm/m.

RUBILEVEL ALUCAST 50 CM 76937 8 1920
« Pionowa libelka z odczytem czotowym DUAL eliminuje btad paralaksy.

RUBILEVEL ALUCAST 60 CM 76938 8 1600

RUBILEVEL ALUCAST 80 CM 76939 8 1120

, P POZIOMICA WODNA

« Sktada sie z 2 wyskalowanych pojemnikéw i 20-metrowego wezyka.
» Korki utrzymujg wezyk w stanie napetnionym i gotowym do nastepnego uzycia.

i o REF @

POZIOMICA WODNA 70965 1




MIARKI

- MIARK] 0 HOMOLOGOWANE J DOKE ADNOSCI

MIARKI ZWIJANE RUBIFLEX

* Ergonomiczna obudowa z tworzywa technicznego i gumy.
* Homologowana doktadnos$¢ miarek. Klasa Il.
* Magnetyzowany grzbiet tasmy.

REF

MIARKA RUBIFLEX 5M X 19MM 75901 12

MIARKA RUBIFLEX 8M X 25MM 75902 12

MIARKI ZWIJANE IRONBLADE

* Obudowa metalowa powleczona guma dla poprawy przyczepnosci.
* Homologowana doktadnos¢. Klasa Il. Automatyczna blokada tasmy.

{d

MIARKA IRONBLADE 5M X 19MM 75904 12
MIARKA IRONBLADE 5M X 25 MM. PODWOJNY 0DCZYT 75909 12
MIARKA IRONBLADE 8M X 25MM 75905 12

200



PIONY

- PIONY O ROZNYM CIEZARZE

PIONY

e Dtugos¢ sznurka: 5 m.
» Posiada drewniany krazek.
« Pakowany w blister.

PION 600 GR. 70964 6 480

KATOWNIKI

« Profil o przekroju prostokatnym 40 x 20 mm o wysokiej sztywnosci. Podwdjna powtoka chromowa.

REF

KATOWNIK 60 CM 60993 1

KATOWNIK 80 CM 60994 1
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KRZYZYKI DYSTANSOWE, “T" | KLINY

- D0 PRAWIDEOWEGO UKEADANIA PEYTEK. WYSOKOJAKOSCIOWY SUROWIEG, BEZ ZANIECZYSZCZEN | BRAKOW,

» Krzyzyki do uktadania ptytek $ciennych i podtogowych z minimalna fuga.
« Materiat wysokiej jakoéci, bez zanieczyszczen i brakow.

REF
KRZYZYKI DYSTANSOWE 1 MM (B-300 SZT.) 02911 10 1200
KRZYZYKI DYSTANSOWE 1 MM (B-1000 SZT) 02030 1 540

o A

» Krzyzyki do uktadania ptytek $ciennych i podtogowych z minimalna fuga.
» Materiat wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakow.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 1,5 MM (B-300 SZT.) 02912 10 960

KRZYZYKI DYSTANSOWE 1,5 MM (B-1000 SZT.) 02031 1 432

D, e

« Krzyzyki dystansowe do uktadania ptytek sciennych.
» Materiat wysokiej jakos$ci, bez zanieczyszczen i brakdéw.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 2 MM (B-300 SZT.) 02901 10 1680

KRZYZYKI DYSTANSOWE 2 MM (B-1000 SZT) 02000 1 768

. ILAANHT

» Krzyzyki dystansowe do uktadania ptytek $ciennych.
» Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakdw.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 2 MM L (B-300 SZT) 02952 10 960

KRZYZYKI DYSTANSOWE 2 MM L (B-1000 SZT.) 02972 1 378
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KRZYZYKI DYSTANSOWE, “T" | KLINY

- DO PRAWIDEOWEGD UKL ADANIA PEYTEK. WYSOKOJAKOSCIOWY SUROWIEC, BEZ ZANIEGZYSZGZENT BRAKOW,

» Krzyzyki do ptytek podtogowych z niewielka fuga.
& « Materiat bazowy wysokiej jakoéci, bez zanieczyszczen i brakdw.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 3 MM (B-200 SZT.) 02902 10 1200

KRZYZYKI DYSTANSOWE 3 MM (B-1000 SZT) 02001 1 324

« Krzyzyki do ptytek ceramicznych duzych formatéw i szlifowanych.

« Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Wzmocniona
konstrukcja wewnetrzna. Podwyzszona odpornos¢ na zginanie i zgniatanie. Idealne do
wyktadania powierzchni pionowych ptytkami duzych formatow.

REF

KRZYZYKI DYSTANSOWE 3 MM L "WZMOCNIONE" (B-200 SZT.) 02953 10

KRZYZYKI DYSTANSOWE 3 MM L "WZMOCNIONE" (B-1000 SZT.) 02973 1

* Krzyzyki do ptytek podtogowych.

» Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Wzmocniona
konstrukcja wewnetrzna. Podwyzszona odpornos¢ na zginanie i zgniatanie. Idealne do
wyktadania powierzchni pionowych ptytkami duzych formatow.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 4 MM "WZMOCNIONE" (B-200 SZT) 02954 10 960

KRZYZYKI DYSTANSOWE 4 MM "WZMOCNIONE" (B-1000 SZT.) 02974 1 216

» Krzyzyki do ptytek podtogowych.

» Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Puste w $rodku,
z wewnetrznymi wzmocnieniami. Odporne na cisnienie, pozwalaja na wypetnienie
materiatem wigzgacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 5 MM (B-100 SZT) 02903 10 960

KRZYZYKI DYSTANSOWE 5 MM (B-1000 SZT.) 02002 1 144
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KRZYZYKI DYSTANSOWE, “T" | KLINY

- 00 PRAWIDE OWEGD UKL ADANIA PEYTEK. WYSOKOJAKOSCIOWY SUROWIEC, BEZ ZANIECZYSZCZEN | BRAKOW

« Krzyzyki o podwyzszonej sztywnosci, szczegélnie przydatne przy wyktadaniu $cian
ptytami duzych formatéw.

» Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Ksztatt spodu
krzyzyka utatwia jego osadzenie w materiale wigzacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 5 MM "SZTYWNE" (B-100 SZT) 02955 10 960

o A

* Krzyzyki do ptytek podtogowych.

« Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Puste w $rodku, z
wewnetrznymi wzmocnieniami. Wytrzymuja cisnienie, pozwalaja na wypetnienie
materiatem wigzacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 6 MM (B-100 SZT.) 02036 10 540

NN KRZYZYKITMM

« Krzyzyki do ptytek podtogowych. Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez
zanieczyszczen i brakow. Puste w $rodku, z wewnetrznymi wzmocnieniami.
Wytrzymuja cisnienie, pozwalaja na wypetnienie materiatem wigzacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 7 MM (B-100 SZT.) 02904 10 540

NN KRZYZYKIBMM

* Krzyzyki do ptytek podtogowych.

« Materiat bazowy wysokiej jakoéci, bez zanieczyszczen i brakéw. Puste w $rodku, z
wewnetrznymi wzmocnieniami. Wytrzymuja cisnienie, pozwalaja na wypetnienie
materiatem wigzacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 8 MM (B-50 SZT.) 02037 10 720

NN KRZYZYKITOMM

» Krzyzyki do ptytek podtogowych rustykalnych lub przemystowych.

« Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Puste w $rodku, z
wewnetrznymi wzmocnieniami. Wytrzymuja cisnienie, pozwalaja na wypetnienie
materiatem wigzacym.

KRZYZYKI DYSTANSOWE 10 MM (B-50 SZT.) 02905 10 540
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—m_

« Idealne przy fugach tamanych i obwodowych.
« Wysokojakosciowy materiat bez zanieczyszczen i brakdw.

"T" DO FUG 1 MM (B-300 SZT) 02859 10

“T" DO FUG 1 MM (B-1000 SZT) 02862 1 720

Idealne przy fugach tamanych i obwodowych.
« Wysokojakos$ciowy materiat bez zanieczyszczen i brakdw.

“T" DO FUG 1,5 MM (B-300 SZ1.) 02860 10

"T" DO FUG 1,5 MM (B-1000 SZT.) 02863 1 540

Idealne przy fugach tamanych i obwodowych.
» Wysokojakosciowy materiat bez zanieczyszczen i brakow.

“T" DO FUG 2 MM (B-300 SZT) 02861 10

"T" DO FUG 2 MM (B-1000 SZT. 02864 1 540

. I

« Idealne do uktadania na "ztamana fuge” lub ptytek obwodowych. Materiat wysokiej
jakosci, bez zanieczyszczen i brakdw.

"T" DO FUG 3 MM. (B-200 SZT) 02923 10 1680

"T" DO FUG 3 MM (B-1000 SZT. 02063 1
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« Idealne do uktadania na "ztamana fuge” lub ptytek obwodowych. Materiat
wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakéw. Struktura pusta z wewnetrznymi
wzmocnieniami, wytrzymata na naciski, pozwala na penetracje materiatu wigzacego.

“T" DO FUG 5 MM, (B-100 SZT.) 02924 10 2040

« |dealne do uktadania na "ztamang fuge” lub ptytek obwodowych. Materiat
wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakdw. Struktura pusta z wewnetrznymi
wzmocnieniami, wytrzymata na naciski, pozwala na penetracje materiatu wigzacego.

"T" DO FUG 7 MM (B-100 SZT) 02925 10 720

“T" DO FUG 10 MM

* |dealne do uktadania na "ztamana fuge” lub ptytek obwodowych. Materiat
wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i brakdw. Struktura pusta z wewnetrznymi
wzmochnieniami, wytrzymata na naciski, pozwala na penetracje materiatu wigzacego.

"T" DO FUG 10 MM (B-50 SZT) 02926 10 720

« Kliny do uktadania ptytek. Materiat bazowy wysokiej jakosci, bez zanieczyszczen i
niedoktadnosci.

KLINY DO FUG 5 MM (B-250 SZT) 0239 10 2400
KLINY DO FUG 5 MM (B-500 SZT) 02950 10 1500
KLINY DO FUG 7,5 MM (B-250 SZT.) 02397 10 1800
KLINY DO FUG 7,5 MM (B-500 SZT.) 02951 10 960
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KRZYZYKI TWINFLEX

FUNKCJONALNE | WIELOKROTNEGO UZYTKU

Do formowania fug i idealnego uktadania $cian i

podiog
@ » Wykonane z wysokojako$ciowego materiatu.
* Inny odcien kolorystyczny dla lepszego odréznienia kazdego
PATENTED inny ode

» Produkt opatentowany.

KRZYZYKI TWINFLEX® 1,5-3 MM (TOREBKA 100

i sm 02957 10 100 480
A = KRZYZYKI TWINFLEX® 1,5-3 MM (SLOIK 250 SZT) 02995 1 250 114
- & KRZYZYKI TWINFLEX® 2-5 MM (TOREBKA 100 SZT) 02936 10 100 480
y .
Ly
} F KRZYZYKI TWINFLEX® 2-5 MM (SEOIK 250 SZT) 02994 1 250 114

DISPLAY BOX

» Opakowanie niepodzielne. Zawiera torebki z etykieta.

KRZYZYKI 1 MM. (42 X B-300 SZT.) DISPLAY BOX 02123 4 300 32
KRZYZYKI 1,5 MM. (36 X B-300 SZT.) DISPLAY BOX 02124 36 300 32
KRZYZYKI 2 MM. (48 X B-300 SZT.) DISPLAY BOX 02125 48 300 32
KRZYZYKI 3 MM. (42 X B-200 SZT.) DISPLAY BOX 02127 L) 200 32
KRZYZYKI 5 MM. (36 X B-100 SZT.) DISPLAY BOX 02130 36 100 32
KRZYZYKI 7 MM. (16 X B-100 SZT.) DISPLAY BOX 02132 16 100 30
KRZYZYKI 10 MM. (18 X B-50 SZT.) DISPLAY BOX 02135 18 50 32
KLINY 5 MM. (48 X B-500 SZT.) DISPLAY BOX 02279 48 500 30
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ILOSC “KRZYZYKOW™ | “T" NA M?
WG FORMATU PEYTKI

FORMATY KWADRATOWE

0x10  15x15  20x20  30x30  33x33  40x40  45x45  S0x50 | 6OX60  75x75 . 80X80 90x90

x4 66" gx8" X121 1ex16 1818 20°x20" | 44T 3030 | 3131 35x3
xm2/
x10 sq.ft.
xm2/
x10 sq.ft.

100 49 25 16 13

50 25

FORMATY PROSTOKATNE

15%60 15%90 15x120 20 x40 20x 60 20x 80 20x1700 ~ 25x100 30x60 30x90  30x120 = 40x80  40x120 = 45x90
6"x 24" 6"x35" 6"x47" 8"x 16" 8"x 24" 8"x31" 8"x40"  10"x40"  12"x24"  12"x35"  12'x48"  16"x31"  16"x48" | 18"x35"
xm2/
x10 sq.ft.
xm2/
x10 sq.ft.

18

29

DUZE FORMATY SPECJALNE

100x 150 100x 300 120x 120 120x 360 150150 150x 300
40"x59" 40"x 118" 48"x 48" 48"x 142" 59"x59" 59"x 118"

2 2 2 2 2
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00 240 300 J 30l

\ ! b 0 | 4 | b 4( il ) 90 | |-\'_
8 53| 6 (45| 4 (36|3(32]3](27]24| 2|2 |17]18]15]14]15]13 \
N 50 [ 36(40(30(27(24(20(21]20(18]16]13[13]1,1[12]10[09]10[09
a0 |32 W 4|3 (27]24] 2| 2 [19]17{15[13]12] 1 |11]09|08|08 |08 X
M 50 (40|44 [ 23| 2 [18]15[15(14[13]1,1]09|09]08|08(07[06(06 |06 R 1))
Tl 38 |30 33|25 M 18 16(13]13[13(1,1] 1 |08|08|07|07[06(05[06]05 )
33|27 (30] 22 {20 [ 14|12 12[1.1] 1 [09]08[0706(06|05]05]05]05 B gl
M 30 24|27 (20| 18] 16 111 [09]08|o8|06|0s6|05]05[04]04[04]04 -1
Tl 25 (20 (2217 [ 15|13 | 11 1 |09{08|07|06(06]05[05/04(04(04]03 D
27|21 (2217|1513 11|11 os|os|07|06(05(04|05(04[03[04]03
M 25 (20 (21|16 (14|13 (10| 10| o [N o7|06|05(05(04(0403(03|03]03 KL
W22 18[19]14a]12]11]9 9|87 [Mos5|o5(04]04]04|03]03(03]03Rh
020 16[17[13[11]10]8 88|76 Moslos|o3]03]03]02[02]02
17|13 (1410987 |7]6|6|5|4 Mo3|o3|o3/02]02/02]02f]
J17({13(13{10]9]|8|7|6|6|5]|5[4|s Mo2{02[02]{02[02]02
W aln|n{s|7|7]6(5|5|aa]3|3]|2 Mo2lo2]/02]{02[02k]
u W 15|12(12|9 (8|76 |5|5(4|af3|3]3|3 Mo2|o1|o1]01[L
2 W 13(10(0|7|6|6|5][alalala]|3]3]2]2]2Moi|o1o1fH
X W 2|ole|7]e|s5alalals]|al3|2]2]2]2]1 Mo1|0i
H3{ofo|7(6|6|5|a{ala(s|3]|2]2]2]2]1]1 o1}
‘ o 11los|el6|5|alals]s|sl2l2]al2al1]1]1]1
_‘\-| | 0 40 45 50 60 0 90 100 120 150 18C

209



m TILE LEVEL: SYSTEM POZIOMOWANIA
- SYSTEM ULATWIAJACY UKE ADANIE PLYTEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNIEC,

« Idealny do uktadania ptytek o formatach 30x30 cm i wigkszych, klejonych dwuwarstwowo.

« Pozwala na uktadanie ptytek z granitu i marmuru bez koniecznoéci ich pézniejszego wyréwnywania.
» Zapobiega przesuwaniu ptytek podczas twardnienia zaprawy.

» Poprawia koncowa réwnos¢ powierzchni.

« Skraca czas uktadania ptytek i zwieksza wydajnosé.

» Dzwonek wielokrotnego uzytku (do 25 razy).

» Mozna stosowac przy uktadaniu ptytek podtogowych i $ciennych (uktadanie poziome i pionowe).

« Do ptytek o grubosci od 3 do 20 mm.

e Minimalna szerokos$¢ fugi 0,75 mm.
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TILE LEVEL: SYSTEM POZIOMOWANIA

- SYSTEM ULATWIAJACY UKEADANIE PEYTEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNIEC

) KAPTUREK DOCISKOWY TILE LEVEL

PATENTED

a
PROTECTED

T DESIGN

» Do wielokrotnego uzytku do 25 razy.

ReF () [0

KAPTUREK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (100 SZT) 02980 1
KAPTUREK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (200 SZT) 02946 15 120
KAPTUREK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (400 SZT) 02947 8 64

PASEK DOCISKOWY TILE LEVEL

« Do zastosowania przy ptytkach grubosci od 3 mm do 20 mm, przy minimalnej
grubosci fugi 0,75 mm.

PASEK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (100 SZT) 02981 1
PASEK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (200 SZT) 02948 12 96
PASEK DOCISKOWY DO POZIOMOWANIA (400 SZT) 02949 6 48

BN SICZVPCETILELEVEL

» Stosowane do uktadania powierzchni ceramicznych (zaréwno poziomych, jak i

pionowych).

SZCZYPCE DO POZIOMOWANIA

{d @

02982 1

Y,

x 100

+  +
&

x 100

B

ZESTAW TILE LEVEL

* W sktad zestawu wchodzga szczypce, 100 paskéw zaciskowych oraz 100 kapturkéw wielokrotnego uzytku.

« Pakowany w praktyczny pojemnik plastikowy.

ZESTAW DO POZIOMOWANIA

02992 10 60
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TILE LEVEL QUICK: SYSTEM POZIOMOWANIA
- SYSTEN UL ATWIAJAGY UKL ADANIE PLYTEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNIEC,

* Zapobiega powstawaniu uskokoéw i nieréwnosci przy uktadaniu ptytek na podtodze, jak i na $cianie.
« Do formatéw 30x30 cm i wiekszych, zawsze podwadjnie klejonych.

« Gwarancja réwnego i regularnego utozenia ptytek na powierzchni.

« Latwe i intuicyjne uzycie niezaleznie od posiadanych umiejetnosci uzytkownika.

« Usuwanie plastikowych elementéw przez uderzenie - zawsze wzdtuz fugi.

* Mozliwo$¢ stosowania do poziomowania ptytek grubosci od 3 do 16 mm.

« Pasek wykonany z polimeru technicznego, ktéry nie wymaga wstepnego moczenia.

« Lekkie, wygodne i ergonomiczne szczypce z miekkim uchwytem z dwéch rodzajéw materiatow.

« Szczypce z 4 pozycjami zacisku. Szybkie dopasowanie rozstawu do grubosci ptytki.

x 100 x 100 x 1

ZESTAW TILE LEVEL QUICK

» Zestaw sktada sie z 1 szt. szczypiec, 100 szt. paskdw i 100 szt. kapturkéw wielokrotnego uzycia. Opakowanie - praktyczny pojemnik.

ZESTAW TILE LEVEL QUICK 02941 1 80
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TILE LEVEL QUICK: SYSTEM POZIOMOWANIA
- SYSTEN U ATWIAJAGY UKL ADANIE PLYTEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNIEC

KAPTURKI TILE LEVEL QUICK

P « Kapturki wielokrotnego uzycia. Wykonane z polimeru POM (polioksymetylen). Ksztatt
e kapturka gwarantuje rownomierny rozktad sity zacisku.

.1'-(" ) 3
.'L ) KAPTUREK TILE LEVEL (B-100 SZT.) 02890 10 300
KAPTUREK TILE LEVEL (B-200 SZT) 02891 15 180
KAPTUREK TILE LEVEL (B-400 SZT.) 02892 8 64

PASKI TILE LEVEL QUICK

« Wykonane z niehigroskopijnego polimeru technicznego .

« Bez koniecznoéci moczenia przed uzyciem.

e Grubos$¢ paska umozliwiajaca stosowanie do fugi od T mm.

« Jednakowy nacisk miedzy paskiem i kapturkiem.

» Rowki w podstawie dla lepszego nawilzenia ptytek ceramicznych.

PASEK TILE LEVEL QUICK(B-100 SZT.) 02893 6 180
PASEK TILE LEVEL QUICK (B-200 SZT) 02894 12 180
PASEK TILE LEVEL QUICK (B-400 SZT.) 02895 6 48

PATENTED

« Ergonomiczna konstrukcja, uchwyt z miekkimi naktadkami. Wykonane z lekkich i
odpornych materiatéw. System regulacji zacisku w zaleznosci od grubosci ptytki
ceramicznej.

SZCZYPCE TILE LEVEL QUICK 02989 1 756

SZCZYPCE TILE LEVEL QUICK

« Metalowa wersja plastikowych szczypiec TLQ, w petni kompatybilna z systemem.
« Wykonane z cynkowanej stali weglowej.

« Ergonomiczny uchwyt (plastik i guma).

» Regulacja wysokosci $ruba (nie wymaga innych narzedzi).

SZCZYPCE TILE LEVEL QUICK WZMOCNIONE 03900 1
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DELTA: SYSTEM POZIOMOWANIA
- SYSTEM ULATWIAJACY UKL ADANIE PLYTEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNEC,

« Zapobiega powstawaniu uskokéw miedzy uktadanymi ptytkami ceramicznymi,
zaréwno podtogowymi jak i $ciennymi.

* Do formatéw 30x30 cm i powyzej, zawsze podwdjnie klejonych.
« tatwa i intuicyjna obstuga.

« Usuwanie elementéw mocujgcych przez UDERZENIE (kopniecie lub mtotek), ZAWSZE
w kierunku fugi.

« GWARANTUJE réwng i regularng powierzchnie ptytek.

« Kliny wielokrotnego uzycia.

* MOCNE szczypce z systemem regulacji zacisku zaleznie od grubosci ptytki ceramiczne;j.

—- § ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA

uzytku.
» Opakowanie - praktyczne wiaderko.

S+

’ \
x 100 *x 100 ® 1

= - ‘ « W sktad zestawu wchodza 1 szczypce, 100 paskéw i 100 klindw wielokrotnego

ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 0,5MM (3- 12MM) 03933 1

ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 1MM (3-12MM) 03913 1 80
ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 1,5MM (3- 12MM) 03914 1 80
ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 2MM (3-12MM) 03915 1 80

« Wykonany z polipropylenu.
» Wielokrotnego uzytku.

KLINY SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02843 12 192
KLINY SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZT.) 02844 13 104
KLINY SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT.) 02845 6 48
KLINY SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-1200 SZT.) 02857 1 16

SZCZYPCE SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA FAST-FIX

« System regulacji FAST-FIX. Bez $rub, szybszy i bardziej intuicyjny.
« Wykonane ze stali, z uchwytami Soft-grip, dla wiekszej ergonomii.
» Ostona ochronna na szczypce, aby zapobiec uszkodzeniu ptytki.

REF

SZCZYPCE SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA FAST-FIX 03901 4
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DELTA: SYSTEM POZIOMOWANIA
- SYSTEM UL ATWIAJACY UKEADANIE PLY TEK DUZYCH FORMATOW BEZ USKOKOW | PRZESUNIEC

PASEK SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA

* Wykonany z polipropylenu.
» Dostepne modele:
| « Pasek 0,5 mm /1 mm/ 1,5 mmi2mm do ptytek grubosci 3-12 mm.
» Pasek 1,5 mm i 2 mm do ptytek grubosci 11-20 mm.
» Pasek 3 mm do ptytek gruboéci 6-15 mm.

PASKI 3-12 MM 0,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT. 03929 2 352

PASKI 3-12 MM 0,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZ1.) 03930 2 168

PASKI 3-12 MM 0,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT. 03931 13 104

PASKI 3-12 MM 0,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-2400 SZT.) 03932 1 16

PASKI 3-12 MM 1 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02850 2 352

PASKI 3-12 MM 1 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZT.) 02851 2 168

PASKI 3-12 MM 1 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT.) 02839 13 104

__ =S PASKI 3-12 MM 1 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-2400 SZT) 02870 1 16

: = | PASKI 3-12 MM 1,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT. 02840 2 352
'I PASKI 3-12 MM 1,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZ1.) 02841 2 168

PASKI 3-12 MM 1,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT. 02842 13 104

H =5 4 !-_. PASKI 3-12 MM 1,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-2400 SZT.) 02855 1 16
) I1.5 &M_ o PASKI 3-12 MM 2 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02852 2 352
PASKI 3-12 MM 2 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZT.) 02853 24 192

PASKI 3-12 MM 2 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT.) 02854 13 104

PASKI 3-12 MM 2 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-2400 SZT) 02856 1 16

PASKI 6-15 MM 3 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02866 20 320

PASKI 6-15 MM 3 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-200 SZT.) 02867 2 168

2\ PASKI 6-15 MM 3 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-400 SZT.) 02868 n 88

PASKI 6-15 MM 3 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (C-2400 SZT) 02869 1 16

PASKI 11-20MM 1,5 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02846 20 320

PASKI 11-20MM 2 MM SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA (B-100 SZT.) 02858 20 320

3MM
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&> GUMOWE ZSYPY DO GRUZU "RUBCHUTE”

e Gumowe zsypy do gruzu s3 bez watpienia najbardziej optacalnym i bezpiecznym rozwigzaniem transportowania odpadéw budowlanych z
wyzszych pieter budynkéw bezposrednio do kontenera ustawionego na dole. Ich wytrzymatosc i tatwos¢ uzycia sprawia, ze doskonale sie
nadaja do wszelkich prac na réznych pietrach. Zsypy do gruzu wykonane z gumy, ze wzgledu na wtasciwosci ttumienia hatasu oraz zmniejszenie
powstawania i kanalizowanie pytow, szczegélnie zalecane s3g do prac na obszarach miejskich.

* Odpornosc na niskie temperatury: niezmienne parametry do -60°C.

* Doskonata wytrzymatos¢ na uderzenia.

« Hamowanie spadajacego gruzu.

e Zmniejszenie hatasu i powstawania pytow.

¢ Produkowane z surowcow wtérnych.

* W 100% nadajace sie do recyklingu.

* Solidne i trwate elementy wyposazone we wzmocnione tancuchy o grubosci 7 mm. Zgodne z norma DIN 763.
e Zbrojenie wewnetrzne chronigce przed zuzyciem.

* Dodatek nylonu zwiekszajacy twardosé i trwatos¢ wyrobu.

e "Easy Use". Latwy i szybki montaz. Wyposazone w system szybkiego zaczepiania.

e Mozliwos¢ wktadania jednego elementu w drugi, co pozwala na oszczednos$¢ miejsca w czasie sktadowania i transportu.
e Szeroki wybor akcesoriow.

o S| b || G487 N

ELEMENT ZASYPOWY Z WLOTEM METALOWYM

"RUBCHUTE"

» Poczatkowy element systemu, z wlotem metalowym. Przeznaczony do nasypywania gruzu

za pomocag taczki lub topaty.
Dla bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie zaczepow dodatkowych (ref. 88515 lub 88517) co kazde 15 metréw.

ELEMENT ZASYPOWY Z WLOTEM
METALOWYM 88811 510mm 380 mm 150 cm 140 cm 10mm 2447kg 1 4
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ELEMENT ZSYPOWY PODSTAWOWY
"RUBCHUTE"

» Do tgczenia z elementem zasypowym poczatkowym i posrednimi, oraz ze wszystkimi akce-

soriami zsypu.
Dla bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie zaczepow dodatkowych (ref. 88515 lub 88517) co kazde 15 metréw.

ELEMENT PODSTAWOWY ZSYPU
GUMOWEGO

88814 510mm  380mm 10cm 100 cm 10mm 14,87 kg 1 20

ELEMENT ZSYPOWY POSREDNI "RUBCHUTE"

» Element zasypowy posredni. Do wsypywania gruzu przez segment posredni systemu. Szc-

zegoélnie odpowiedni do zsypywania gruzu z balkondw i okien.
Dla bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie zaczepow dodatkowych (ref. 88515 lub 88517) co kazde 15 metrow.

ELEMENT ZSYPOWY POSREDNI 88813 510mm  380mm  110cm 100 cm 10mm  1941kg 1 6
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@ PLASTIKOWE ZSYPY DO GRUZU "LIGHTCHUTE"

¢ Plastikowe zsypy do gruzu s3 oszczednym i bezpiecznym rozwigzaniem transportowania odpadéw budowlanych z wyzszych pieter do konteneréw
ustawionych pod budynkiem. tatwos¢ ich uzycia sprawia, ze doskonale sie nadajg do wszelkich prac wykonywanych na réznych pietrach. Zsypy
do gruzu s3 szczegdlnie zalecane na obszarach miejskich.
* Wzmocnione wnetrze zabezpieczajace przed zuzyciem. Wysoka trwatos¢. Zmniejszenie zapylenia.
e tatwy i szybki montaz. System szybkiego taczenia.
e Mozliwos¢ wktadania jednego elementu w drugi, co pozwala na oszczednos$¢ miejsca w czasie transportu i sktadowania.
e Szeroki wybor akcesoriow.

.:.MOO.%%%%

ELEMENT ZASYPOWY PLASTIKOWY

"LIGHTCHUTE"

» Wlot zasypowy do zsypéw modelu LIGHTCHUTE.

» Pasujacy do elementu poczatkowego i elementéw podstawowych.

» Duza wytrzymatos¢ na uderzenia i odksztatcenia.

» Wieksza trwatosc.

« Scianki o grubosci 6 mm, wzmocnione od wewnatrz, odporne na zuzycie.

* Mniejsze pylenie.

» Wyposazony we wzmocnione tancuchy o gruboséci 6 mm spetniajgce norme DIN 763.
» Wewnetrzny tancuch 3 mm blokujacy element podstawowy.

» Szybki, tatwy montaz, wygodne zaczepy.

» Mozna sktadowac¢ w stosach, oszczedzajac miejsce.

ELEMENT ZASYPOWY Z WLOTEM
"LIGHTCHUTE"

88765 485mm 450 mm 54cm 50cm 6mm 57kg 1 28

ELEMENT ZSYPOWY PLASTIKOWY PROSTY
WZMOCNIONY "LIGHTCHUTE"

» Element podstawowy plastikowy wzmocniony, do taczenia z elementem zasypowym i

wszystkimi akcesoriami do systemow zsypowych.
Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie montowanie dodatkowych konstrukcji nosnych (ref. 88515 lub 88517) co kazde 15 metrow.

ELEMENT PODSTAWOWY

PLASTIKOWY WZMOCNIONY 88760 470mm 380 mm 110m 100 cm 6mm 84kg 1 32
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ZASADY MONTAZU

tancuchy zsypéw
powinny zawsze
zwisa¢ w dot i
nigdy nie moga
by¢ zaczepione w
gore.

KRZYWIZNY:
Lewa: utozenie
nieprawidtowe
Prawa: utozenie
prawidtowe

Kolumna
elementéw
zsypowych
powinna zwisac
swobodnie, bez
zakrzywien, z
podparciem tylko
na elemencie
goérnym.

« Zaleca sie zastosowanie elementu mocujacego co 15 m kolumny

WLOT

ZAL ADUNKOWY
POSREDNI/
BOCZNY NIE
opierac o Sciane,
bo zaktdca to
wywazenie
kolumny.

TAK utrzymywac
pozycje pionowa
kolumny.

Mozna zaméwic

zestaw tancuchow

z karabifnczykami
dla pierwszego
elementu
zZsypowego.

* Mocowanie
zabezpieczajace

WLOT
ZALADUNKOWY
POCZATKOWY
NIE wstawia¢
na poczatku
kolumny wlotu
posredniego/
bocznego.

Wlot zatadunkowy
swobodny lub
przymocowany
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AKCESORIA DO ZSYPOW DO GRUZU

- S7EROKI WYBOR AKCESORIOW DO ZSYPOW GUMOWYCH | PLASTIKOWYCH DO MOCOWANIA ZSYPOW
D0 BUDYNKOW [RUSZTOWAN W SPOSOB SZYBKI, BEZPIECZNY T WYGODNY,

REDUKTOR PYLENIA

« Zapobiega wydostawaniu sie pytu pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji
Zsypu.

« Pasuje do wszystkich rodzajéw zsypow RUBI-KANGURO: Rubchute, Rubitech i Lightchute.

« Optymalny przy niskich temperaturach: niezmienna odporno$¢ do -60°C.

- Wbudowane nylonowe wzmocnienie dla wiekszej twardosci i wytrzymatosci.

« Szybki i tatwy montaz. Umieszczany na szczycie zsypu jak pokrywa, mocuje sie pod
wptywem nacisku elementu poprzedzajacego.

« W 100% podlega recyclingowi.

REF @

REDUKTOR PYLENIA 88715 1

ORCZYK DO ZAWIESZANIA ZSYPU

« Orczyk do podwieszenia na lince wciggarki dla zréwnowazonego zamocowania zsypu.

ORCZYK DO MOCOWANIA ZSYPU 88514 1 5

« Poczatkowy element mocowania kolumny elementow zsypu.

*« Wzmocniony. Wytrzymuje cigzar zawieszonej na nim kolumny.

« tatwe mocowanie do dowolnego elementu konstrukcji budynku (stropéw, okien,
balkonow, itp.) dzieki mozliwos$ci instalacji w dwdch pozycjach.

« Wyposazony w dwa $ciski pozwalajace na doktadne zamocowanie.

« Dla bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie go co 15 metrow na posrednich elementach
Zsypu.

KONSTRUKCJA NOSNA MOCOWANA DO BUDYNKOW 88515 1 5

KONSTRUKGJA NOSNA MOCOWANA DO BUDYNKOW GALWANIZOWANA 88522 1 5
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AKGESORIA DO ZSYPOW DO GRUZU |
- STEROKI WYBOR AKCESORIOW DO 7SYPOW GUMOWYCH 1 PLASTKOWYCH DO MOCOWANIA ZSYPOW

DO BUDYNKOW | RUSZTOWAN W SPOSOB SZYBKI, BEZPIECZNY | WYGODNY.

PRZEDLUZKI KONSTRUKC)I NOSNE)

« Przedtuzki ramion konstrukcji noénej (2 szt.)

PRZEDEUZKI KONSTRUKC)I NOSNEJ (2 SZT) 88513 1 2

OBRECZ MOCUJACA DO ZSYPU DO GRUZU

« Wyposazenie dodatkowe koncowego elementu zsypu.
« Pozwala na tatwe ustawienie go w odpowiednim miejscu.

OBRECZ MOCUJACA DO ZSYPU DO GRUZU 88516 1

KONSTRUKCJA NOSNA MOCOWANA DO RUSZTOWAN

* Poczatkowy element mocowania zsypu do rusztowania.

« Wzmocniony. Wytrzymuje ciezar catej zamocowanej na nim kolumny elementédw zsypu.

» tatwe mocowanie do rusztowania.

- Dla bezpieczenstwa zaleca sie umieszczanie go co 15 metréw na posrednich elementach
Zsypu.

KONSTRUKCJA NOSNA MOCOWANA DO RUSZTOWAR 88517 1 5

KONSTRUKCJA NOSNA MOCOWANA DO RUSZTOWAR GALWANIZOWANA 88523 1 5
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n AKCESORIA DO ZSYPOW DO GRUZU

- S7EROKI WYBOR AKCESORIOW DO ZSYPOW GUMOWYCH | PLASTIKOWYCH DO MOCOWANIA ZSYPOW
00 BUDYNKOW TRUSZTOWAN W SPOSOB SZYBKI, BEZPIEGZNY | WYGODNY.

KOMPLET LANCUCHOW DO ELEMENTOW ZSYPOWYCH

« Komplet tancuchow do elementow zsypowych (2 szt.)
« Dodatkowe wzmocnienie. 7 mm grubosci. Wedtug normy DIN 763.

==}

REF

KOMPLET LANCUCHOW DO ELEMENTOW ZSYPOWYCH (2 SZT) 88519 1

i ]
—

STOJAK MONTAZOWY Z WCIAGARKA DO ZSYPU

« Montowana na konstrukcji nosnej mocowanej do budynkdw i rusztowan.

« Wciggarka reczna z linka o dtugosci 15 metréw, odpowiadajacej dtugosci tacznej 12 lejow
zsypowych.

« Doskonata do prac remontowych wykonywanych bez pomocy dzwigu.

REF

STOJAK MONTAZOWY Z WCIAGARKA DO ZSYPU 88520 1

WLOT STALOWY DO ELEMENTU ZASYPOWEGO GUMOWEGO

» Wlot stalowy do elementu zasypowego gumowego.
* Umozliwia przetworzenie elementu podstawowego w zsypowy.

REF

WLOT STALOWY ELEMENTU ZASYPOWEGO 88511 1
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KOSZE GUMOWE "ESPUERTA"

* Kosze gumowe bardzo wytrzymate, funkcjonalne, o wszechstronnych zastosowaniach w budownictwie. Dostepne w zakresie objetosci od 11 do 85 litréw,
moga stuzy¢ do mieszania cementu i zaprawy, wktadania réznych materiatéw, wynoszenia gruzu i odpadéw oraz do przenoszenia narzedzi. Kosze modelu
.Gondola” tacza w sobie wytrzymatosc i elastycznos¢, aby mozna je byto przenosi¢ jedna reka. Wspélne cechy modelu to réznorodne zastosowanie w
budownictwie, przydatnos¢ do mieszania cementu i zaprawy, transportu materiatéw, wynoszenia gruzu, przenoszenia narzedzi itp.

* Optymalny pojemnik do pracy w niskich temperaturach: niezmienne parametry do -60°C. Dzieki elastycznosci - doskonata odpornos¢ na uderzenia.
Wysoka trwatosé. Produkowane z surowcéw wtérnych. W 100% nadaja sie do recyklingu. Mozliwo$¢ wktadania jednego kosza w drugi, co pozwala na
oszczednos$¢ miejsca w czasie sktadowania i transportu. Latwe utrzymywanie w czystosci.

GONDOLA NR 2 "ESPUERTA™ (11L.)

« Elastyczny. Idealny do przenoszenia w jednej rece. Wzmocniony nylonowg tkaning
poliamidowa dla podwyzszenia wytrzymatosci na zerwanie. Przy 30° C wytrzymatos$¢ na
zerwanie wynosi 90 MPa, a wydtuzenie 45%.

« Grube zaokraglone uchwyty. Wysoka wytrzymatos¢ i wygoda.

KOSZ GUMOWY GONDOLANR 2 (11 L) 88941 T4m  350mm 11 1,61kg 10 300

« Elastyczny. Mozliwoé¢ noszenia jedna reka.

« Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornoéci na
rozcigganie. Granica wytrzymatosci na rozcigganie w temperaturze 30°C wynosi 90 MPa, a
maksymalne wydtuzenie 45%.

« Grube zaokraglone uchwyty pozwalajace na wygodne przenoszenie. Wysoka wytrzymatosc.

EalRE

KOSZ GUMOWY GONDOLA NR 2,5 (20 L) 88922 17m 400 mm 21 2,8kg 10 200

« Elastyczny. Mozliwo$¢ noszenia jedna reka.

« Nadaje sie do mieszania cementu i zapraw za pomocga recznych mieszarek elektrycznych.

« Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornoéci na
rozcigganie. Granica wytrzymatosci na rozcigganie w temperaturze 30°C wynosi 90 MPa, a
maksymalne wydtuzenie 45%.

« Grube zaokraglone uchwyty umozliwiajace wygodne przenoszenie. Wysoka wytrzymatosc.

sfé%% slf.\:";\ @ % @

KOSZ GUMOWY GONDOLA NR 99 (33 L) 88804 34m 400 mm 331 2,35kg 10 120
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KOSZE GUMOWE "ESPUERTA"

GONDOLANR 5 Z 4 UCHWYTAMI "ESPUERTA" (37 L.)

* 4 uchwyty. Mozliwo$¢ noszenia przez dwie osoby lub podnoszenia przez wciggarki
mechaniczne.

* Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornosci na
rozciagganie. Granica wytrzymatoéci na rozcigganie w temperaturze 30°C wynosi 90 MPa,
a maksymalne wydtuzenie 45%.

« Grube zaokraglone uchwyty umozliwiajgce wygodne przenoszenie. Wysoka
wytrzymatosé.

R ES

KOSZ GUMOWY GONDOLA 4 UCHWYTY NR 5
(370

88924 31m 470 mm 371. 43kg 10 150

« Wzmocniony nylonowym materiatem poliamidowym dla wiekszej odpornosci na
rozciagganie. Przy 30° C wytrzymatos¢ na zerwanie wynosi 90 MPa, a wydtuzenie 45%.
« Gruby patak. Duza wytrzymatos¢.

L8NSl DI <

KOSZ GUMOWY GONDOLA NR 103 (60 L) 88927 44am  550mm 601. 540kg 5 150

GONDOLA NR 104 Z 4 UCHWYTAMI “"ESPUERTA" (85 L.)

* 4 uchwyty. Mozliwo$¢ noszenia przez dwie osoby lub podnoszenia przez wciggarki
mechaniczne.

* Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornosci na
rozciagganie. Granica wytrzymatoéci na rozcigganie w temperaturze 30°C wynosi 90 MPa,
a maksymalne wydtuzenie 45%.

« Grube uchwyty. Wysoka wytrzymatosc.

I N )

KOSZ GUMOWY GONDOLA 4 UCHWYTY NR 104
(85L)

88928 40cm 580 mm 851, 7,1kg 5 100
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KOSZE GUMOWE "SPART"

¢ Kosze gumowe z dwoma uchwytami dla wigkszej wygody i wytrzymatosci. Dostepne modele o pojemnosci 9, 12 oraz 17 litréw o asymetrycznym ksztatcie
umozliwiajagcym przenoszenie wiekszej ilosci narzedzi. Kosze nadaja sie do mieszania cementu i zaprawy klejowej, tadowania materiatow budowlanych,
gruzu oraz przenoszenia narzedzi. Wspélne cechy modelu "Spart” s3 nastepujace:

* Wszechstronne zastosowanie wobec réznorodnych materiatéw budowlanych. Idealne do mieszania cementu i zaprawy klejowej, tadowania materiatow
budowlanych, gruzu, przenoszenia narzedzi budowlanych itp.

e Zachowanie optymalnych cech produktu w niskich temperaturach do -60 st.C.

« Znakomita odpornosé na uderzenia. Zywotnos¢.

* Wykonane z materiatéw pozyskanych z recyklingu i z mozliwoscig poddania dalszemu recyklingowi w 100%.

» Surowiec o wysokiej twardosci i wytrzymatosci.

¢ Mozliwo$¢ wewnetrznego sktadowania. 0szczednos¢ miejsca w transporcie i na magazynie.

e tatwe w czyszczeniu.

"SPART" NR 0O (9 L)

« Elastyczny. Idealny do przenoszenia w jednej rece.
« Grube zaokraglone uchwyty. Wysoka wytrzymatos¢ i wygoda.

- (f‘f:\]é} @ ~\‘ %

KOSZ GUMOWY "SPART" NR 00 (9 L) 88937  340mm  16em 9l. 1,50 kg 10 200

L) DS <

KOSZ GUMOWY "SPART" NR 000 (12 L) 88938 390mm 18 121 1,75kg 10 200
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2> KOSZE GUMOIWE "CARBONERA”

¢ Kosze gumowe z dwoma uchwytami, bardzo wygodne i wytrzymate. Dostepne w trzech objetosciach: 18, 24 i 30 litrow. Stosowane w budownictwie przy
najrézniejszych rodzajach prac. Sktad opracowany dla koszy i pojemnikéw modelu Weglarka zapewnia potagczenie wytrzymatosci z elastycznoscia, co daje
mozliwos¢ noszenia ich jedna reka. Wspdlne cechy wszystkich Weglarek to mozliwos¢ réznorodnego wykorzystania w budownictwie w szczegélnosci do
mieszania cementu i zaprawy, transportu materiatéw, wynoszenia gruzu, przenoszenia narzedzi itp. Mozliwo$¢ pracy w bardzo niskich temperaturach -
niezmienne parametry do -60°C. Dzieki elastycznosci doskonata odpornos¢ na uderzenia. Wysoka trwatos¢. Kosze produkowane s3g z surowcéw wtoérnych.
W 100% nadaja sie do recyklingu. Mozliwos¢ wktadania jednego kosza w drugi, co pozwala na oszczedno$¢ miejsca w czasie sktadowania i transportu.
e Latwe utrzymanie w czystosci.

KOSZ WEGLARKA NR 0 "CARBONERA™ (18 L.)

« Grube zaokraglone uchwyty. Wygodny chwyt. Wysoka wytrzymatos¢.
« Elastycznosc.

Y %
'B%" %% ‘:A.\‘\\ @ <>¢

KOSZ GUMOWY WEGLARKANR O (18 ) 88900 20cm 400 mm 181 2,35kg 10 200

« Grube zaokraglone uchwyty. Wygodny chwyt. Wysoka wytrzymatos¢.
« Elastycznosé.

v +
831 N | S| D| )<~

KOSZ GUMOWY WEGLARKA NR 1(26 L) 88901 2  410mm 261. 345kg 10 100

» Grube zaokraglone uchwyty. Wygodny chwyt. Wysoka wytrzymatos¢.
« Elastycznosé.

2 e || || L8 1<%
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KOSZ GUMOWY WEGLARKANR 2 (30 ) 88902 26cm 450 mm 301. 3,75kg 10 100
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INNE KOSZE GUMOWE "RUBTUB"

» Kosze o duzych pojemnosciach z modeli 105 i 106 (odpowiednio 45 i 80 litréw) s3 szczegdlnie odpowiednie do mieszania duzych ilo$ci cementu i zaprawy,
zaréwno recznie jak i za pomoca mieszarek elektrycznych. Zostaty zaprojektowane tak, by zachowujac zwiekszong sztywnos¢ struktury, posiadac¢ duza
odpornos¢ na uderzenia i Scieranie. Dla utatwienia pracy za pomoca mieszarek elektrycznych zostaty wyposazone w uchwyty stanowiace jedng catos¢ z
korpusem kosza. Wspélne cechy tych koszy to przeznaczenie do wszechstronnego zastosowania w budownictwie - sg one doskonate do mieszania cementu
i zaprawy, zatadunku materiatéw, wynoszenia gruzu, przenoszenia narzedzi itp.
¢ Mozliwo$¢ pracy w niskich temperaturach -niezmienne parametry do -60°C. Wysoka odpornos$¢ na uderzenia dzigki elastycznosci. Wysoka trwatos¢.

* Produkowane z surowcow wtérnych. W 100% nadaja sie do recyklingu. Mozliwos¢ wktadania jednego kosza w drugi, co pozwala na oszczednos$¢ miejsca
w czasie sktadowania i transportu. Latwe utrzymanie w czystosci.

KOSZ GUMOWY NORTENO "RUBTUB" (13 L.)

« Podstawa kwadratowa, obrzeze okragte.
« Wzmocniony nylonowa tkaning poliamidowa dla podwyzszenia wytrzymatosci na zerwanie.
« Grube écianki i obrzeze. Wysoka wytrzymatosé.

s%%% @ @ f \1f.\_§’;\

K0SZ GUMOWY "NORTENO" (13 ) 88907  340mm 19 13l 2,80kg 10 200

« Duza pojemnosé. Mozliwos$¢ mieszania duzych ilosci cementu czy zaprawy.

« Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornosci na
rozcigganie.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.

1IN 2l S| SN N

KOSZ GUMOWY NR 105 (45 L) 83904 35cm  520mm 451, 6,25kg 5 120

« Duza pojemnos¢. Mozliwo$é mieszania duzych ilosci cementu czy zaprawy.

« Wzmocniony wtéknem poliamidowym nylonowym w celu zwiekszenia odpornosci na
rozcigganie.

» Brzegi wywiniete na zewnatrz zwiekszajg wytrzymatosc.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.
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KOSZ GUMOWY NR 106 (80 L) 88903 39 580 mm 801. 78kg 5 50
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@ KUWETY GUMOWE "GAVETA"

« Kuwety gumowe s3 przeznaczone do prac przy uktadaniu ptytek oraz wszelkich prac z wykorzystaniem cementu czy zaprawy. Prostokatna podstawa,
nisko potozony Srodek ciezkosci i sztywna struktura gwarantuja stabilnosc i nie rozlewanie sie materiatu. Uchwyty réwnolegte do podtogi pozwalaja
z tatwosciag przeciggac kuwete podczas pracy. Prostokatny ksztatt wnetrza kuwety dopasowany jest do ksztattu pac i kielni. Wspélne cechy kuwet to
mozliwos$¢ wszechstronnego zastosowania w budownictwie - sg one doskonate do mieszania cementu i zaprawy, zatadunku materiatéw, wynoszenia gruzu,
przenoszenia narzedzi itp.
e Mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach -niezmienne parametry do -60°C.
* Doskonata odpornos¢ na uderzenia dzieki wysokiej elastycznosci. Wysoka trwato$¢. Produkowane z surowcéw wtérnych. W 100% nadaja sie do
recyklingu. Mozliwos$¢ wktadania jednego kosza w drugi, co pozwala na oszczedno$¢ miejsca w czasie sktadowania i transportu. Latwe utrzymanie w
czystosci.

KUWETA GUMOWA NR 1 "GAVETA" (8 L.)

« Grube, zaokraglone, wygodne uchwyty. Wysoka wytrzymatosc.

f}% Y [P
60° ‘::A.\‘\\

KUWETA GUMOWANR 1(8 L) 88931 12em  330x330mm 8l 2kg 10 160

KUWETA GUMOWANR 1,5 (121) 88932 12am  360x390mm 121 2,8kg 10 160

« Grube, zaokraglone, wygodne uchwyty. Wysoka wytrzymatosc.

e R E IR

KUWETA GUMOWANR 2 (14 1) 88929 15m  430x390mm 141 3,5kg 10 120
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KASTRY GUMOWE "RUBTRAY"

« Kastry gumowe o pojemnosciach od 2 do 40 litrow, ze wzgledu na swojg sztywnos$¢ i wytrzymatos¢, znajdujg réznorodne zastosowania w zaleznosci od
specjalnosci ich uzytkownika i jego potrzeb. Kastry cechuje duza stabilno$¢, gdyz po zatadowaniu, posiadajg bardzo niski $rodek ciezkosci.
* Wspélne cechy kastr to mozliwos¢ wszechstronnego zastosowania w budownictwie. S3 one szczegélnie przydatne przy drobnych remontach i pracach w
matych pomieszczeniach. Mozliwos$c¢ pracy w niskich temperaturach - niezmienne parametry do -60°C.
» Doskonata odpornos¢ na uderzenia dzigki wysokiej elastycznosci. Wysoka trwatos¢. Produkowane z surowcéw wtérnych. W 100% nadajg sie do
recyklingu. Mozliwo$¢ wktadania jednego kosza w drugi, co pozwala na oszczedno$¢ miejsca w czasie sktadowania i transportu. Latwe utrzymanie w
czystosci.

KASTRA GUMOWA NR 1 "RUBTRAY" (2 L.)

* Kastra lekka.

s @ ~\“ 4%
REF T (7 A 5

KASTRA GUMOWANR 1(21) 88570 77cm 286x215mm 21 0,6 kg 20

KASTRA GUMOWA NR 0 "RUBTRAY" (7 L.)

« Dla wszelkich zastosowan budowlanych.
« Wzmocniony kotnierz dla podwyzszonej wytrzymatosci.
- Sciany i dno ze szkieletem wzmacniajacym.

Y -
LB D e[ S| |2

KASTRA GUMOWANRO (7 1) 88936 11,5cm  405x305mm 7. 1,5kg 10 270
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@ KASTRY GUMOWE "RUBTRAY"

KASTRA GUMOWA NR 3 "RUBTRAY" (28 L.)

« Dla wszelkich zastosowan budowlanych.
« Wzmocniony kotnierz dla podwyzszonej wytrzymatosci.
« Sciany i dno ze szkieletem wzmacniajacym.

IR Tl N e RIS N

KASTRA GUMOWA NR 3 (28 L) 88934 17anm  616x461Tmm 241 44kg 10 120

KASTRA GUMOWA NR 4 "RUBTRAY" (40 L.)

« Dla wszelkich zastosowan budowlanych.
. Wzmocniony kotnierz dla podwyzszonej wytrzymatosci.
« Sciany i dno ze szkieletem wzmacniajacym.

o Ty [ (e IS P
e y,

KASTRA GUMOWA NR 4 (40 L) 88935 20cm  700x500mm 401 6,65kg 5 100
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WIADRA GUMOWE "RUBBERBUCK"

¢ Wiadra i kubty gumowe doskonale nadaj3 sie do uzytku na budowie poniewaz sg bardzo wytrzymate i tatwe do czyszczenia. Gama kubtéw i wiader
gumowych obejmuje rézne modele, z ktérych kazdy odznacza sie szczegélna funkcjonalnoscia obejmujaca m.in. lejek, podziatke wewnetrzng, czy
wyjatkowo mocny uchwyt (w jednym z modeli drewniany). Przy zastosowaniu wiadra do mieszania cementu, uzytkownicy doceniaja szczegdlnie tatwos¢
jego czyszczenia, nawet jesli zaprawa cementowa catkowicie zastygta.
* Wspélne cechy kubtéw i wiader gumowych to mozliwos¢ réznorodnego zastosowania w budownictwie. Doskonate do mieszania cementu i zaprawy,
tadowania materiatéw, wynoszenia gruzu itp.
* Mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach - niezmienne parametry do -60°C. Wysoka odporno$¢ na uderzenia, dzieki elastycznosci. Wysoka trwatosé.
Produkowane z surowcéw wtérnych. W 100% nadaja sie do recyklingu. Mozliwo$¢ wktadania jednego wiadra w drugie, co pozwala na oszczednos¢ miejsca
w czasie sktadowania i transportu. Ltatwe czyszczenie.

WIADRO GUMOWE PRZEMYSEOWE NR 4 "RUBBERBUCK™ (10 L.)

« Ttoczona podziatka pojemnosci.

* Lejek zabezpieczajacy przed rozlaniem materiatu.

* Wzmocnienie przez wywiniecie brzegéw dla wigkszej wytrzymatosci.
« Zwiekszona grubos¢ scianek (14 mm). Wysoka wytrzymatosé.

- Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.
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WIADRO GUMOWE Z PODZIAEKA | LEJKIEM NR
400L)

88912 27.tm 280 mm 101. 2kg 10 180

WIADRO GUMOWE PRZEMYSELOWE NR 50 "RUBBERBUCK™ (10L.)

» Lejek zabezpieczajacy przed rozlaniem materiatu.

L] DN e ] 2|

WIADRO GUMOWE PRZEMYSLOWE Z PODZIAEKA
ILEJKIEMNR 50 (10L)

88913 25(m 290 mm 0L 1,65kg 10 180
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n WIADRA GUMOWE "RUBBERBUCK"

WIADRO GUMOWE PRZEMYSLOWE NR 51 "RUBBERBUCK"™ (12 L)

» Lejek zabezpieczajacy przed rozlaniem materiatu.

« Wzmocnienie przez wywiniecie brzegow dla wiekszej wytrzymatosci. Metalowy uchwyt o
wysokiej wytrzymatosci.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.

N a2

WIADRO GUMOWE PRZEMYSLOWE NR 512
LEJKIEM (121)

88914 29m 280 mm 121. 1,9kg 10 180

WIADRO GUMOWE PRZEMYSLOWE NR 3 "RUBBERBUCK" (15 L)

« Ttoczona podziatka pojemnosci.
« Bardzo wytrzymaty metalowy uchwyt.
« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.
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WIADRO GUMOWE PRZEMYSLOWE NR 3 (15 L) 88911 30cm  300mm 151, 2,6kg 10 180

WIADRO GUMOWE PRZEMYSEOWE CANARIO "RUBBERBUCK™ (18 L.)

« Wygodne okragte uchwyty.
« Wzmocnione ozebrowane scianki.

WIADRO GUMOWE PRZEMYSELOWE "CANARIO"
PLASTIKOWY UCHWYT (12 )

88906 350mm 29m 181. 2,75kg 10 150
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WIADRA GUMOWE "ITALIANO"

¢ Kubty gumowe tzw. ,Wtoskie” s3 szczegélnie cenione za swa stabilno$¢, niewielkie wymiary i tatwo$¢ przenoszenia. Poza tym, zwigkszona $rednica u géry i
nieduza wysokos$¢ sprawiaja, ze jest to model uniwersalny i bardzo funkcjonalny.
* Wspélne cechy wiader "wtoskich" mozliwo$¢ pracy w niskich temperaturach - niezmienne parametry do -60°C, wysoka odpornos¢ na uderzenia oraz
wysoka trwatosc.
* Produkowane z surowcow wtérnych. W 100% nadaja sie do recyklingu. Mozliwo$¢ wktadania jednego wiadra w drugie, co pozwala na oszczednosé
miejsca w czasie sktadowania i transportu. Latwe czyszczenie.

WIADRO GUMOWE "ITALIANO" (10 L.)

» Wygoda uzytkowania. tatwy zatadunek.
* Wytrzymaty metalowy patak.
- Scianki wzmocnione uzebrowaniem.

& @ @é} ~\\‘ <%

WIADRO GUMOWE WEOSKIE (10 L) 88916 330mm 17 101. 1,90 kg 10 200

WIADRO GUMOWE “ITALIANO™ Z UCHWYTEM (10 L.)

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpadow.
« Wygodny plastikowy uchwyt.

« Wytrzymaty patak metalowy.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajgcym.

& @ @ m \\‘

WIADRO GUMOWE "ITALIANO" Z UCHWYTEM
(L)

88915 17m 330mm 101. 1,9kg 10 200
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@ WIADRA PLASTIKOWE "LIGHTBUCK"

« Wysokiej jakosci kubty plastikowe wyrdzniaja sie konkurencyjnoscia i lekkoscig. Gama kubtéw plastikowych obejmuje modele o pojemnosciach 10, 12, 15
i 22 litrow. Wspoélne cechy kubtow plastikowych sg nastepujace: wykonanie z wysokiej jakosci polietylenu, duza sztywnos¢, przydatnosé do wszelkiego
rodzaju prac, zaré6wno w branzy budowlanej jak i innych.
¢ Grube $ciany zapewniaja optymalng wytrzymatos¢é.

WIADRO PLASTIKOWE WLOSKIE "LIGHTBUCK" (10 L)

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpadow.
. Wytrzyma{y uchwyt metalowy.
« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.

A

WIADRO PLASTIKOWE WEOSKIE (10 L) 88770 -m -mm 101. kg 10 600

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpadow.
« Skala wyttaczana.

* Wytrzymaty uchwyt metalowy.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajgcym.

AP

WIADRO PLASTIKOWE BUDOWLANE Z

PODZIALKA (12 1) 88776 -m -mm 121. Tkg 10 480
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WIADRA PLASTIKOWE "LIGHTBUCK"

WIADRO PLASTIKOWE BUDOWLANE Z PODZIAEKA I LEJKIEM "LIGHTBUCK™ (15 L.)

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpaddw.

» Skala wyttaczana.

« Lejek zabezpieczajacy przed rozlaniem materiatu.

« Wzmocnienie przez wywiniecie brzegow dla zwiekszenia wytrzymatosci.
« Bardzo wytrzymaty uchwyt metalowy.

« Scianki ze szkieletem wzmacniajacym.

PT

WIADRO PLASTIKOWE Z PODZIAEKA | LEJKIEM
(15L)

88775 -m -mm 151. 1,2kg 10 360

* Wygodne przenoszenie. tatwy zatadunek.
* Wytrzymaty patak metalowy.
« Plastikowa wygodna raczka.

AR

WIADRO PLASTIKOWE WEOSKIE MODEL2 (201) 88772 370mm  27m 201. kg 10 360

POZOSTALE WYROBY PLASTIKOWE
POJEMNIKI PLASTIKOWE "HEAVY DUTY"

« Wygodny transport. Ltatwe usuwanie gruzu i innych materiatéw.
« Wzmocnione uchwyty. Duza wytrzymatosé.
» Niewielki cigzar.

R 2EICIE

POJEMNIK PLASTIKOWY NR 3 (40 L) HEAVY
DUty

88778 33m 440 mm 401. 1,1kg 10 300
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@ KOSZE PLASTIKOWE "FLEXTUB"

* Wysokiej jakosci pojemniki plastikowe do stosowania w wielu branzach tagcza optymalna wytrzymatos$¢ z dobrg elastycznoscia i lekkoscia. Ich geometria i
ksztatt uchwytu pozwalaja na przenoszenie jedna reka kazdego z pojemnikéw z tej gamy bez obawy o pekniecie czy zuzycie materiatu. Wspélne cechy koszy
plastikowych to wykonanie z wysokiej jakosci polietylenu, sztywnos¢, przydatnosé do wszelkiego rodzaju prac, zaréwno w branzy budowlanej jak i innych.
Grube $ciany zapewniaja optymalng wytrzymatosé.

KOSZ PLASTIKOWY NR 1 "FLEXTUB™ (25 L.)

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbierane odpaddw.

1w

KOSZ PLASTIKOWY CZARNY NR 1(25 L) 88771 30cm 360 mm 251 0,8kg 10 450

KOSZ PLASTIKOWY NR 4 "FLEXTUB" (55 L.)

« Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpadow.

* Lekki.

R R

KOSZ PLASTIKOWY CZARNY NR 4 (55 ) 88774 33m  530mm 551. 1,6 kg 10 200
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KOSZ PLASTIKOWY NR 3 "FLEXTUB" (40 L.)

» Wygoda przenoszenia. tatwe zbieranie odpadow.
* Wzmocnione uchwyty. Wysoka wytrzymatosé.
* Lekki.

KOSZ PLASTIKOWY CZARNY NR 3 (40 L) 88773 33 4M40mm 40 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY KREMOWY N2. 3 (40L) 88723 33  440mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY CZERWONY N2.3 (40 L) 88726 33  440mm 401 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY ZOLTY N.3 (40 L) 88720  33am  440mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY NIEBIESKI Ne.3 (40L.) 88721 3B 4M40mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY ZIELONY N.3 (40 L) 88728 33  440mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY FIOLETOWY N2.3 (40 L) 88729 33  4M40mm 40 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY ROZOWY N2.3 (40 L) 88727  33am  440mm 40l 1,3kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY PISTACIOWY N2.3 (40 L) 88725 33 440mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY POMARARCZOWY N2. 3 (40 L) 88724 33  440mm 40l 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY BLEKITNY N2.3 (40 L) 88722 33 40mm 40 13kg 10 300
KOSZ PLASTIKOWY MALWA Ne.3 (40 L) 88730 33  440mm 40l 13kg 10 300
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NAKOLANNIKI, SIODELKO SR-11PODKEADKA

- SZEROKA GAMA NAKOLANNIKOW | PRAKTYCZNE SIODELKD ERGONOMICZNE DO PRAC PODEOGOWYCH

PBen

NAKOLANNIKI PROFESJONALNE

« Bardzo wygodne nakolanniki profesjonalne.

- Wykonane z materiatu ttumigcego uderzenia i nieréwnosci podtoza.

« Strona wewnetrzna nakolannikéw idealnie przystosowuje sie do kolan
uzytkownika.

« Duza powierzchnia oparcia zapewniajgca stabilnosé.

« Gorne zapiecie z regulacja.

* Zgodnos¢ z norma EN14404.

« Stopien odpornosci: 0

NAKOLANNIKI PROFESJONALNE 65915 6 192

S

NAKOLANNIKI FLEX

« Gietkie, ergonomiczne nakolanniki ochronne. Zapiecie za pomoca

elastycznej tasémy z regulacja. REF @
» Bardzo wygodne, do uzytku profesjonalnego.
« Cze$¢ wewnetrzna z miekkich materiatéw dopasowujacych sie do NAKOLANNIKI FLEX 81994 6

ksztattu kolan uzytkownika.
* Korpus zewnetrzny elastyczny i wytrzymaty.
» Zgodnos¢ z norma EN14404.
« Stopien odpornosci: 1
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NAKOLANNIKI, SIODELKO SR-11PODKEADKA

- S7EROKA GAMA NAKOLANNIKOW | PRAKTYCZNE SIODELKD ERGONOMICZNE DO PRAG PODEOGOWYCH

NAKOLANNIKI ZELOWE DUPLEX

* Ergonomiczne nakolanniki profesjonalne. Wysoka wygoda uzytkowania. przesuwanie sie nakolannikdéw po powierzchniach gtadkich.
Potaczenie materiatow twardych, odpornych na uderzenia i nieréwnosci » Podwojne zapiecie, gérne i dolne, tatwa regulacja.
podtoza z materiatami miekkimi, dopasowujacymi sie od wewnatrz do » Zgodnos$¢ z norma EN14404.
anatomii uzytkownika. - Stopien odpornosci: 1

* Poza ochrona kolan, jaka daje zastosowanie od wewnatrz zelu
silikonowego, nakolanniki gwarantuja zachowanie stabilnosci i
ergonomicznej pozycji pracy redukujac przecigzenie wigzadet i $ciegien.

« Szeroki zakres zastosowan dzieki idei .dwa w jednym”:

« stabilna i wytrzymata naktadka gumowa na zewnatrz;

« po odpieciu naktadki zewnetrznej, czes¢ bazowa pozwala na

NAKOLANNIKI ZELOWE DUPLEX 81989 6 96

NAKOLANNIKI ZELOWE COMFORT

* Wygodne profesjonalne nakolanniki o ergonomicznej konstrukcji.

« Potgczenie twardych materiatéw chronigcych przez uderzeniami i
nierownosciami powierzchni z materiatami miekkimi od wewnatrz,
ktére dopasowuja sie do ksztattow anatomicznych uzytkownika.

« Poza ochrong kolan uzytkownika, dzieki zastosowaniu od wewnatrz
zelu silikonowego, nakolanniki sa bardzo stabilne i odciazajg stawy i
éciegna.

« Dwie tasmy zaciskowe z Neoprenu.

NAKOLANNIKI ZELOWE COMFORT 81998 6 96
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NAKOLANNIKI, SIODELKO SR-11PODKEADKA

- SZEROKA GAMA NAKOLANNIKOW | PRAKTYCZNE SIODELKD ERGONOMICZNE DO PRAC PODEOGOWYCH

SIODELKO ERGONOMICZNE SR-1

« Nowy aluminiowy korpus o duzej wytrzymatosci i stabilnosci. Zapewnia wygode
i ergonomiczng pozycje pracy. Zapobiega chorobom zawodowym kolan i plecow.
Regulacja wysokosci i nachylenia siodetka dla optymalnego dopasowania do
uzytkownika i zastosowania. Zwarty korpus wsparty na 7 wytrzymatych kétkach.

« Wmontowane wymienne, ergonomiczne nakolanniki oraz taca na narzedzia i inne
przedmioty.

« Idealny sprzet do prac podtogowych, uktadania parkietu, mycia i czyszczenia oraz
innych prac wykonywanych w niskiej pozycji na podtozu.

* Maksymalne obcigzenie: 130 kg.

SIODELKO ERGONOMICZNE SR-1 81999 1 18

PODKEADKA POD KOLANA

« Podktadka z poliuretanu do ochrony kolan. Utatwia prace na podtodze bez uzywania
nakolannikéw. Duza powierzchnia umozliwia wykorzystanie réwniez do siedzenia.

REF @

PODKLADKA POD KOLANA 65943 1

PROFESJONALNE SRODKI OCHRONNE

- WYBOR PRODUKTOW DO OCHRONY INDYWIDUALNE PRACOWNIKOW BUDOWLANYCH,

ce OKULARY Z BIALA SOCZEWKA

» Zakres stosowania: podstawowy.
« Wytrzymato$¢ mechaniczna na czastki mechaniczne o duzej szybkosci i niskiej
energii.

m * Regulowana dtugosé¢ zausznikdw i regulacja pionowa.

« Powtoka zabezpieczajaca przed zarysowaniem i zaparowaniem. Lekkie i wygodne.

ﬁi f « Zgodnog¢ z normami EN16 i EN170.
i L

OKULARY OCHRONNE ROBOCZE BIALE 80918 12 1200
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PROFESJONALNE SRODKI OCHRONNE

- WYBOR PRODUKTOW DO OCHRONY INDYWIDUALNE J PRACOWNIKOW BUDDWLANYCH
SEUCHAWKI OCHRONNE

« Wygodna i efektywna ochrona stuchu przed hatasem o duzym natezeniu.
e Zgodnos$¢ z norma EN352-1.
REF ()

NAUSZNIKI PRZECIWHALASOWE 80903 6

OCHRANIACZ KRZYZA

» Zalecany dla unikniecia kontuzji odcinka krzyzowego kregostupa przy przenoszeniu
ciezardéw lub dtugotrwale zgietej pozycji.

» Pionowe wzmocnienia w strefie krzyzowej.

* Napinacze boczne do regulacji nacisku w momencie wysitku.

« Dostepne 2 rozmiary: L i XL

REF @

OCHRANIACZ ROZMIAR L (96-104 CM) 80913 1

OCHRANIACZ ROZMIAR XL (104-112 CM) 80914 1

REKAWICE LATEKSOWE

« Idealne do prac w kontakcie z woda lub substancjami $ciernymi.
 Tylko do matych zagrozen.

* Wykonane w 100% z lateksu.

e Zgodnos$¢ z norma EN420.

REF @

REKAWICE LATEKSOWE 20907 12

NAKLADKI PODLOGOWE GLADKIE

« Naktadki na buty. Zwiekszenie o ok. 100% powierzchni kontaktu.

REF @

NAKEADKI GEADKIE 05985 18

‘@
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PRODUKTY DO CZYSZCZENIA

- PRODUKTY CHEMICZNE DOSTEPNE TYLKO W HISZPANI, FRANCL, WIELKIE ) BRYTANI Wt OSZECH,
RC-10 SRODEK DO USUWANIA CEMENTU

» Produkt przeznaczony do czyszczenia plam z cementu, fugi, kleju i innych substacji
na bazie wapna.

» Odpowiedni réwniez do czyszczenia wykwitdw solnych na cegtach, wypalanej glinie,
tufie itp.

RC-10 SRODEK DO USUWANIA CEMENTU 5 L. (DOSTEPNE TYLKO W HISZPANIL, FRANG)I, WIELKIE)
BRYTANII | WEOSZECH)

22950 2

RC-10 SRODEK DO USUWANIA CEMENTU 200 L. (MINIMALNA ILOSC ZAMOWIENIA 400L.) 22906 1 2

RC-11 SRODEK DO USUWANIA CEMENTU (BEZPIECZNY DLA METALU)

» Produkt przeznaczony do usuwania plam z cementu, kleju i innych substancji
wapiennych z powierzchni zawierajacych elementy metalowe.

» Takze do czyszczenia powierzchni w sgsiedztwie metalowych akcesoriow (kran,
prysznic itp.). Specialna formuta minimalizuje ryzyko uszkodzenia metali i zapobiega
powstawaniu rdzawych nalotow.

REF @

22951 2

RC-11SRODEK DO USUWANIA CEMENTU (BEZPIECZNY DLA METALU) 5 L. (DOSTEPNE TYLKO W HISZPANII,
FRANC)I, WIELKIE) BRYTANII | WEOSZECH)

RC-20 ZMYWACZ ODTEUSZAJACY UNIWERSALNY

« Produkt do czyszczenia typowych powierzchni (ptytki ceramiczne, porcelanowe, glina
wypalana, cegta itp.).

» Specjalna formuta zapewnia wysoka skutecznos¢ w czyszczeniu ttustych i oleistych
plam pochodzenia organicznego.

» Skuteczny réwniez przy usuwaniu pozostatosci ze starego wosku.

REF @

RC-20 ZMYWACZ ODTLUSZCZAJACY UNIWERSALNY 200 L. (MINIMALNA ILOSC ZAMOWIENIA 400L.) 22970 1

(Dostepne tylko w Hiszpanii, Francji, WIELKIEJ BRYTANII | WLOSZECH)

RP-50 SRODEK OCHRONNY POWIERZCHNI POROWATYCH 25 L.

» Wysokiej jakosci srodek hydro- i olejofobowy, przeznaczony do ochrony przed
wszelkiego rodzaju plamami (wodnymi i olejowymi) powierzchni o $redniej i wysokiej
porowatosci takich jak terakota, tuf, cegta, beton, kamien naturalny porowaty
niepolerowany itp. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw. Dzieki
specjalnie opracowanej formule, nie powoduje powstawania filmu, a tym samym
zjawiska pocenia sie zabezpieczonej powierzchni.

RP-50 SRODEK OCHRONNY POWIERZCHNI POROWATYCH 25 L. (MINIMALNA ILOSC ZAMOWIENIA
400L)
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PRODUKTY DO CZYSZCZENIA

- PRODUKTY CHEMICZNE DOSTEPNE TYLKO W HISZPANI, FRANC, WIELKIEJ BRYTANIIT Wt 0SZECH,

RP-51 SRODEK CHRONIACY PRZED ZAPLAMIENIEM POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH

» Wysokiej jakoséci impregnat chronigcy przed powstawaniem plam (zaréwno na bazie
wody jak i oleju) na powierzchaniach nieporowatych, takich jak ptytki porcelanowe,
polerowany marmur i granit, lastryko itp.

» Do stosowania w pomieszczeniach oraz na zewnatrz. Nie blokuje odparowywania

wilgoci z chronionej powierzchni.
ReF (]
2

22987 1 1

RP-51 SRODEK CHRONIACY PRZED ZAPLAMIENIEM POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH 25 L.
(MINIMALNA ILOSC ZAMGWIENIA 400L.)

(Dostepne tylko w Hiszpanii, Francji, WIELKIEJ BRYTANII | WLOSZECH)

RW-71 SRODEK DO WOSKOWANIA POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH

« Ptynny wosk na bazie wody tworzacy btyszczgca powtoke na nieporowatych
powierzchniach, takich jak polerowany marmur, trawertyn, lastryko, tupki itp.
» Po zaaplikowaniu zapewnia wysoka odpornos¢ na zuzycie i nie wymaga polerowania.

RW-71 SRODEK DO WOSKOWANIA POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH 25 L.
(MINIMALNA ILOSC ZAMOWIENIA 400L)

22989 1 12

(Dostepne tylko w Hiszpanii, Francji, WIELKIEJ BRYTANII | WLOSZECH)

RO-81 KRYSTALIZATOR

* Produkt do krystalizacji powierzchni z naturalnego i polerowanego kamienia
(marmur, lastryko, mozaika).

» Do uzywania z urzadzeniami obrotowymi, zapewniajagcymi odpowiednia temperature
i cisnienie.

 Specjalna formuta zapewnia niesamowity potysk dla tego rodzaju powierzchni.

RO-81KRYSTALIZATOR 5 L. (DOSTEPNE TYLKO W HISZPANII, FRANCJI, WIELKIE) BRYTANII |

WLOSZECH) w52
RO-81 KRYSTALIZATOR 25 L. (MINIMALNA ILOSC ZAMOWIENIA 400L) 2651 n
RO-81 KRYSTALIZATOR 200 L. (MINIMALNA ILOSC ZAMGWIENIA 400L) 2wn 1 2

(Dostepne tylko w Hiszpanii, Francji, WIELKIEJ BRYTANII | WLOSZECH)
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GABKI | PAGE

- PELNA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIA TZABE ZPIECZANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

€

« Modele PLUS posiadaja wzdtuzne naciecia zwiekszajace efektywnosc

usuwania brudu.
« Ref. 20905 i 20906 dostepna w Pal Box. GABKA SWEEPEX PLUS SUPERPRO 20932 18x10x7 cm 3 3 24 384

GABKA MIX SUPERPRO 20906 20x13x7 cm 4 2 24 288

GABKA MIX PLUS SUPERPRO 20918 20x13x7 cm 4 2 24 288

GABKA SWEEPEX MIX SUPERPRO

GABKA SUPERPRO 20905 20x13x7 cm 1 2 24 384 DO SPOIN 20992 18x10x7 cm 4 3 24 288
GABKA PLUS SUPERPRO 20917 20x13x7 cm 1 2 24 288 23gE:PﬁESKuZUWA EPOXI 22928 17x10x4 cm 4 4 12 792
GABKA SWEEPEX SUPERPRO 20928 18x10x7 cm 3 3 24 384 ESSE:P:J:]SKUZGWH EPOKIMIX 22929 17x10x5cm 4 4 10 640

GABKI PRO

« Gabki z poliuretanu.
« Model HIDRO ma wysoka chtonnoscé.

GABKA STANDARD PRO 24966 17x10x7 cm 2 1 24 720

GABKA HIDRO PRO BARDZ0 CHEONNA 24967  17x10x7 cm 3 3 24 720
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GABKI | PAGE

- PEENA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIATZABEZPIECZ ANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

'
=i

PACE Z GABKA SUPERPRO

« Pace do czyszczenia i wykonczania fug.
« Model PLUS z nacieciami wzdtuznymi dla wiekszej skutecznosci
czyszczenia. ZACIERACZKA Z GABKA

20924 28x19.5x2.5 1 2 10 180
« Gabka z poliuretanu. SUPERPRO XIxes
ZACIERACZKA Z GABKA PLUS
SUPERPRO 20908  28x19.5x2.5m 1 2 10 180

» Paca z gabka o wysokiej chtonnosci.
* Model PLUS z nacieciami wzdtuznymi dla bardziej skutecznego

czyszczenia. PACA PLASTIKOWA Z GABKA
HIDRO PRO 24974 28x14x3 cm 3 3 10 240
PACA PLASTIKOWA Z GABKA HIDRO
PLUS PRO 24988 28x14x3m 3 3 10 240

STANDARD SWEEPEX | HIDRO WISKOZOWA SCIERNA

‘ AA ‘ AAA
Ay & A AL

AN 0dpornosc na Scieranie.

Poziom chtonnosci.

Sweepex” - marka zastrzezona.
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GABKI | PAGE

- PEENA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIATZABEZPIECZ ANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

» Pace do czyszczenia i wykonczania fug.
« Wymienne podstawy dopasowane do wspdlnego ergonomicznego

uchwytu (ref. 22912), takze innych marek gabek. WKEAD WYMIENNY SUPERPRO 22910 30x13.5x4 m 1 2 10 320
+ Dostepne z ggbkami o réznymi stopniu chtonnosci i odpornosci na WKLAD WYMIENNY PLUS

$cieranie. Latwy i pewny system mocowania. SUPERPRO 2918 30x135¢dam 1 2 10 0
» Modele PLUS maja wzdtuzne naciecia dla lepszego zbierania brudu. g

12 ¢ P g :{:(:E‘:RDP:JDY MIENNY SCIERNY 22920 30x13.5x4 cm 4 2 10 320
:JI:(PLE‘:]DP:,DY MIENNY WISKOZA EPOXI 22932 30x13.5x3 m 4 4 10

:ﬁgé\;P:JJMIENNA GABKA 22900  30x13.5x4 cm 1 2 10 180 :{:(:E‘:RDP:JDY MIENNY SWEEPEX 22922 30x13.5x3 cm 3 3 10 320

PACA Z WYMIENNA GABKA WKEAD WYMIENNY SWEEPEX PLUS

SWEEPEX SUPERPRO 22916 30x13.5x4 cm 3 3 10 180 SUPERPRO 22914 30x13.5x4 cm 3 3 10 320

UCHWYT WKEADEK WYMIENNYCH SUPERPRO

« Pasuje do wktadek wymiennych 30x13,5cm, 34x17cm y wktadek z gumy piankowej SuperPro

UCHWYT WKEADEK WYMIENNYCH SUPERPRO 22912 10
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GABKI | PAGE

- PEENA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIATZABEZPIECZ ANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

WKLADKI ZAMIENNE PACY Z GUMY PIANKOWEJ SUPERPRO

« Wktadka z gumy piankowej do wykonczania i koncowego czyszczenia, pasujace do wspdlnego ergonomicznego uchwytu (ref. 22912). Dostepne z
wktadkami z gumy piankowej o réznym stopniu twardoséci i Scieralnosci.

REF

WKEADKA Z GUMY PIANKOWE) MIEKKIEJ, DUZE PORY SOFT-L SUPERPRO 22924 30x13.5xTem 10

WKEADKA Z GUMY PIANKOWE) MIEKKIEJ, MALE PORY SOFT-S SUPERPRO 22926 30x135x1em 10

v

PACE Z GUMY PIANKOWEJ UCHWYT Z TWORZYWA SUPERPRO

» Do wykohczania powierzchni i kohcowego sprzatania.
« Ergonomiczny uchwyt z tworzywa.
« Rodzaje gumy i twardosci pianki, w zaleznosci od rodzaju wykonczenia.

PACA Z GUMY PIANKOWEJ MIEKKA, DUZE PORY SOFT-L SUPERPRO 72985  25x11x1.5m 6 540
PACA Z GUMY PIANKOWEJ MIEKKA, SREDNIE PORY SOFT-M SUPERPRO 72986 25x11x1.5m 6 540
PACA Z GUMY PIANKOWEJ MIEKKA, MALE PORY SOFT-S SUPERPRO 72987 25x11x1.5m 6 540
PACA Z GUMY PIANKOWEJ TWARDA, MALE PORY HARD-S SUPERPRO 72988 25x11x1.5m 6 540
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GABKI | PAGE

- PELNA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIA TZABE ZPIECZANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

PACE Z GUMY PIANKOWEJ PRO

« Do wykonczania i koncowego czyszczenia powierzchni.

PACA Z GUMA PIANKOWA SZORSTKA 24X12X2 CM PRO 24970 24x12x2cm 10
PACA Z GUMA PIANKOWA SZORSTKA 28X 14 CM PRO 24971 28x14x2cm 10 360
PACA Z GUMA PIANKOWA DELIKATNA 24X12 CM PRO 24972 24x12x2am 10
PACA Z GUMA PIANKOWA DELIKATNA 28X 14 CM PRO 24973 28x12x2ecm 10 360

UCHWYT Z GABKA SUPERPRO DO WIADRA

« Wzmocniony uchwyt o duzej powierzchni. Paca przystosowania do uzywania z wiadrem RUBICLEAN PLUS SUPERPRO. W zestawie drazek (ref. 70904).
« Gabka z poliuretanu.

UCHWYT Z GABKA SWEEPEX SUPERPRO DO WIADRA 20914 34x17x5 cm 3

ZAPASOWY UCHWYT Z GABKA SWEEPEX SUPERPRO 20919 34x17x5 cm 3 3 1
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- PEENA GAMA GABEK I PAC GABKOWYCH DO CZYSZCZENIATZABEZPIECZ ANIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH,

PACA Z NAKLADKAMI 25 CM SUPERPRO

« Do czyszczenia powierzchni ceramicznych i innych materiatow.

« Paca z trzema wymiennymi naktadkami réznej chropowatos$ci: miekka (czerwona), $rednia (niebieski) i twarda (bragzowy).
« 3 zestawy naktadek wymiennych: bardzo miekkie (biate), miekkie (czerwone), srednie (niebieskie) i twarde (brazowe).

« Dostepny zestaw 3 naktadek wymiennych réznej szorstkosci: gtadkie (czerwony), srednie (niebieski) i szorstkie (brazowy).

REF

UCHWYT + 3 NAKEADKI 20900  25x10x2.5¢em 1
UCHWYT + 3 NAKLADKI. BARDZO MIEKKIE 20944 25x10x2.5em 1
ZAPAS 3 NAKELADKI - BARDZO GLADKA 20971 25x10x2.5¢em 1
ZAPAS 3 NAKLADKI - MIEKKA 20972 25x10x2.5em 1
ZAPAS 3 NAKLADKI 25 CM SREDNIA 20973 25x10x2.5¢em 1
ZAPAS 3 NAKEADKI - SZORSTKA 20974 25x10x2.5em 1
ZAPAS 3 NAKLADKI - MIEKKA/SREDNIA/SZORSTKA 20902 25x10x2.5¢em 1

PACA FILCOWA PRO

« Do czyszczenia powierzchni ceramicznych i innych materiatow.

REF

PACA FILCOWA PRO 24975 24x1x1am 10
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WIADRA GLAZURNICZE

- ROZNE MODELE WIADER D0 CZYSZCZENIA PO FUGOWANI LUB PO ZAKONGZENIA PRAC BLAZURNICZ YCH,
RUBICLEAN Z 3 ROLKAMI SUPERPRO

« Wiadro plastikowe, lekkie i wytrzymate.

* Wyposazone w 3 spiralnie ustawione rolki umozliwiajace wydajne wyciskanie.
« Wyposazone w kotka i kabtak do przenoszenia.

« Maksymalna pojemnosc: 24 litrow.

« Pojemno$¢ uzytkowa: 10 litrow.

« Wymiary: 53x28x37 cm.

« Dostarczane w stanie zmontowanym, w pojedynczym opakowaniu.

WIADRO RUBICLEAN POTROJNE SUPERPRO 21995 1 18

RUBICLEAN SUPERPRO

« Wiadro plastikowe, lekkie i wytrzymate, z 2 rolkami do wyciskania i systemem
oddzielania-dekantacji brudnej wody.

« Posiada koétka i uchwyt transportowy.

« Maks. pojemnosc¢: 24 litréw.

« Pojemnosc¢ uzytkowa: 19 litréw.

« Wymiary: 52x27x30 cm.

« Dostarczane w opakowaniu pojedynczym w stanie zmontowanym.

« Dostepne w opakowaniu specjalnym po 10 szt. (ref. 69964).

WIADRO RUBICLEAN SUPERPRO 21998 1 18

RUBICLEAN EASYPRO

» Lekkie i wytrzymate wiadro plastikowe.

* Nisko osadzona kratka - wymaga mniej wody.

« Wymienne rolki - tatwiejsze czyszczenie.

- Metalowe wzmocnienie rolek - lepsza odpornosc.
« Maksymalna pojemnos$c¢: 24 litry.

KUWETA RUBICLEAN EASYPRO 21945 4 24
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WIADRA GLAZURNICZE

- ROZNE MODELE WIADER DO G7YSZGZENIA PO FUGDWANI LUB PO ZAKONGZENIA PRAC BLAZURNCZ YCH
RUBICLEAN PRO

* Plastikowe wiadro z 2 rolkami do wyciskania.

« Kétka w podstawie wiadra.

» Maks. pojemnosc¢: 24 litry.

* Pojemnosc¢ uzytkowa: 17 litréw.

« Wymiary: 52x27x26 cm.

» Pakowane pojedynczo w stanie zmontowanym.

» Dostepne tez w opakowaniu specjalnym po 12 szt. (ref. 69948).

WIADRO RUBICLEAN PRO 25949 1 18

* W sktad zestawu wchodzi:

» Wiadro RUBICLEAN SUPERPRO (ref. 21998),

* Paca z gumy TERMOFLEX SUPERPRO (ref. 20924),
« Paca z gumy TERMOFLEX SUPERPRO (ref. 65976)

REF

ZESTAW RUBICLEAN 2 SUPERPRO 69915 1 18

ZESTAW RUBICLEAN PRO 1

* W sktad zestawu wchodzi:

» wiadro RUBICLEAN Pro (ref. 25949),

» paca plastikowa z gabka HIDRO Pro (ref. 24974),
 paca gumowa Pro 28 x 14 cm (ref. 24969).

ZESTAW RUBICLAN PRO 1 68902 1 18

ZESTAW RUBICLEAN PRO 2

« W sktad zestawu wchodzi:

» Wiadro RUBICLEAN PRO (ref. 25949),

» Paca wymienna z ggbka SWEEPEX SUPERPRO 30x13,5 cm (ref. 22916),

» Paca gumowa do spoin SUPERPRO (ref. 65971),

» Paca zebata 45° z uchwytem otwartym RUBIFLEX 10x10 mm (ref. 75948)

REF

ZESTAW RUBICLEAN PRO 2 69949 1 18
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WARRANTY
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UBILIM

MOCNY | WSZECHSTRONNY

Czysci, poleruje, nabtyszcza, fuguje, krystalizuje i woskuje -

wystarczy wymiana akcesoriow.

* Silnik jednofazowy 2 KM.

» 3 predkosci obrotowe: 60, 120, 180 obr./min.

+ IP54.

« Aluminiowe manetki o wysokiej wytrzymatosci z powtoka gumowa.

« tagodny rozruch i natychmiastowe zatrzymanie zapewnia wysoka wydajnos¢ czyszczenia,
nabtyszczanie i krystalizacji powtok podtogowych.

» Uktad blokowania dzwigni.

» Gumowe kota umieszczone na zewnatrz dla lepszej stabilnosci.

 Zderzaki ochronne w kolorze neutralnym zapobiegaja brudzeniu Scian.

» Kabel elektryczny 10 metrow.

« W komplecie szczotka z polipropylenu (ref. 60970) i pojemnik na ptyny o pojemnoséci 13 litrow.

RUBILIM-50-NDS 62969 1500W  230V/50-60Hz 60-120-180  45kg 1 2




AKCESORIA DO CZYSZCZAREK OBROTOWYCH %

- S7EROKA GAMA AKCESORIOW DO MASZYN 0BROTOWYCH DO CZYSZCZENIA TKONSERWACI PODEOG.

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU

« Do ogdlnego czyszczenia.

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU 50 CM 60970 1

SZCZOTKA Z WLOKNA NATURALNEGO

« Do czyszczenia delikatnych powierzchni i nabtyszczania po woskowaniu.

REF

SZCZOTKA Z WELOKNA NATURALNEGO 50 CM 60979 1

» Specjalna szczotka z poliamidu i karborundu do bardzo intensywnego czyszczenia.

SZCZOTKA Z KARBORUNDU 50 CM 61921

GLOWICA SZPACHLOWA VULKOLAN

» Do wypetniania spoin.
« Szczegolnie przydatna przy zaprawach na bazie cementowej.

GEOWICA VULKOLAN 50 CM 60971

SZPACHELKA ZAMIENNA VULKOLAN 50 CM 60972 1

KOMPLET OBCIAZNIKOW

» Dwa ciezarki o tagcznej wadze 13 kg do RUBILIM-40-NDS i RUBILIM 50-NDS.
« Niezbedne do polerowania i krystalizowania.

KOMPLET OBGIAZNIKOW RUBILIM 61969
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AKCESORIA DO CZYSZCZAREK OBROTOWYCH

- SZEROKA GAMA AKCESORIOW DO MASZYN OBROTOWYCH DO GZYSZCZENIA | KONSERWAC) PODE 06
PLYTKI DIAMENTOWANE

« Do obrobki polerowania powierzchniowego kamienia naturalnego i lastryko.

« Wydajnos¢ kompletu 4 sztuk ptytek - 1000 m2.

« Uzywac¢ z uchwytem 60954 lub 60974. Dostepne w 5 rodzajach ziaren: 60 (zielona/
bardzo écierna),120 (czarna/écierna), 220 (pomaranczowa/pétmiekka), 400
(brazowa/miekka), 800 (biata/bardzo miekka)

REF ()

PLYTKA DIAMENTOWANA - GRADACJA 60 61902 4
PLYTKA DIAMENTOWANA - GRADACJA 120 61903 4
PLYTKA DIAMENTOWANA - GRADACJA 220 61904 4
PLYTKA DIAMENTOWANA - GRADACJA 400 61905 4
PLYTKA DIAMENTOWANA - GRADACJA 800 61906 4

TARCZA DO NAKLADEK CZYSZCZACYCH

« Do naktadek czyszczacych, ptytek diamentowanych i wetny stalowej.
TARCZA DO NAKEADEK 50 CM 60974

. NAKEADKA CZYSZCZACA BARDZO SCIERNA
- Do podtdg odpornych na zuzycie oraz intensywnego czyszczenia.

NAKLADKA BARDZO SCIERNA 50 CM 60975

. NAKLADKA CZYSZCZACA SCIERNA



AKCESORIA DO CZYSZCZAREK OBROTOWYCH %

- S7EROKA GAMA AKCESORIOW DO MASZYN OBROTOWYCH DO CZYSZCZENIA | KONSERWAC PODLOG.

NAKLADKA GZYSZCZACA GLADKA

« Do delikatnych podtdg i dogtebnego czyszczenia.

REF

NAKEADKA GEADKA 50 CM 60977 5

NAKLADKA GZYSZCZACA BARDZO GLADKA

« Do czyszczenia bardzo delikatnych podtdg i do woskowania.

REF

NAKEADKA BARDZO GLADKA 50 CM 60978 5

WEENA STALOWA

« Do krystalizowania powierzchni z kamienia naturalnego i lastryko.
* N°1 do powierzchni delikatnych.

* N°2 do powierzchni normalnych.

« Pakowanie: worek z 4 zwojami po 2,5 kg.

« Uzywac z ptynnym KRYSTALIZATOREM.

{d

WEENA STALOWA N2 1 61916 1

WEENA STALOWA N2 2 61914 1

TARCZA DO KAMIENIA FRANKFURT

* Uchwyt z gniazdami do mocowania 4 kamieni polerskich typu "Frankfurt”.

REF

TARCZA DO KAMIENIA FRANKFURT 50 CM 60965 1
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OPAKOWANIA ZBIORCZE | EKSPOZYTORY

- EKSPOZYTORY DO PREZENTAC PRODUKTOW W PUNKCIE SPRZEDAZY
GABKA SUPERPRO

« Mieéci 135 szt. ggbek SUPERPRO (ref. 20905).
*« Wymiary: 60 x 40 x 120 cm.

PALBOX GABKA SUPERPRO 69955 1 4

GABKA MIX SUPERPRO

» Miesci 135 gabki MIX SUPERPRO (ref. 20906).
« Wymiary: 60 x 40 x 120 cm.

PALBOX GABKA MIX SUPERPRO 69957 1

— GABKA HIDRO PRO

« Miesci 160 szt. ggbek HIDRO Pro (ref. 24967).
* Wymiary: 60 x 40 x 105 cm.

REF

PALBOX GABKA HIDRO PRO 69979 1
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OPAKOWANIA ZBIORCZE | EKSPOZYTORY m

- EKSPOZYTORY DO PREZENTAC PRODUKTOW W PUNKCIE SPRZEDAZY,

« Gotowy do uzytku po usunieciu pokrywy.
* Zawiera:

« 20 zestawdéw SYSTEMU POZIOMOWANIA DELTA
« Wymiary: 60 x 40 x 105 cm.

ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 1MM PAL BOX 20 SZT. 03917 1 2
ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 1,5MM PAL BOX 20 SZT. 03918 1 2
ZESTAW DO POZIOMOWANIA DELTA 2MM PAL BOX 20 SZT. 03919 1 2

« Mieéci 10 wiader RUBICLEAN SuperPro (ref. 21998).
« Wiadra sg w stanie rozmontowanym.
*« Wymiary: 56 x 31 x 109 cm.

PALBOX WIDRO RUBICLEAN SUPERPRO 69964

WIADRO RUBICLEAN PRO

« Miesci 12 wiader RUBICLEAN Pro (ref. 25949).
* Wiadra sg w stanie rozmontowanym.
« Wymiary: 56 x 31 x 109 cm.

PALBOX WIADRO RUBICLEAN PRO 69948
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EKSPOZYTORY

- EKSPOZYTORY PRODUKTOW RUBIPOZWALAJACE NA OPTYMALNE WYKORZYSTANE DOSTEPNE ) POWERZCH
EKSPOZYTOR UNIWERSALNY

« Tace i kratki ekspozytoréw ogdélnych zamawiane opcjonalnie.

REF @

EKSPOZYTOR OGOLNY (100CM X 225CM) 90311 1
EKSPOZYTOR OGOLNY (65CM X 225CM) 90312 1
TACKA DO EKSPOZYTORA OGGLNEGO (100CM X 40CM) 90570 1
SIATKA DO EKSPOZYTORA OGOLNEGO 100CM. 90606 1
TACKA DO EKSPOZYTORA OGOLNEGO (65CM X 40CM) 90571 1
SIATKA DO EKSPOZYTORA 0GOLNEGO 65CM. 90607 1

EKSPOZYTOR UNIWERSALNY Z TEKTURY

« Ekspozytor tekturowy.
« Wymiary: wysoko$¢ 140 cm, szerokos$¢ 41 cm, gtebokos$¢ 32 cm.

EKSPOZYTOR UNIWERSALNY Z TEKTURY 91905 1

EKSPOZYTOR NA MIESZARKI

» Ekspozytor do umieszczenia na hakach 2 mieszarek i wielu mieszadet.

REF

EKSPOZYTOR NA MIESZARKI 90301 1
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EKSPOZYTORY m
- EKSPOZYTORY PRODUKTOW RUBIPOZWAL AJACE NA OPTYMALNE WYKORZYSTANE DOSTEPNE POWERZCHNL

« Ekspozytor na 3 przecinarki reczne.

EKSPOZYTOR NA PRZECINARKI RECZNE 90305 1 6

« Ekspozytor do ustawienia na stole / ladzie z 3 hakami na wiertta EASY GRES réznych
Srednic.

REF

EKSPOZYTOR NA WIERTLA EASYGRES 90176 1

« Podreczny ekspozytor do ustawienia na stole / ladzie z 6 hakami na noze réznych

wymiarow.
REF

EKSPOZYTOR NA NOZE 90177 1
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@ LISTA NUMEROW REFERENCYJNYCH

REF
1900
1901
1903
1906
1907
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1958
1959
1960
1964
1965
1991
1992
1993
1995
1996
2000
2001
2002
2030
2031
2036
2037
2063
2123
2124
2125
2127
2130
2132
2135
2279
2396
2397
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2850
2851
2852
2853
2854

STR
56
57
85
58
54
58
58
58
59
53
54
58
5b)
59
54
56
5b)
55
55)
57
57
200
201
201
200
200
202
202
203
207
207
207
207
207
207
207
207
204
204
213
213
213
213
212
212
212
213
213
213
213
213
213

REF
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2866
2867
2868
2869
2870
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2901
2902
2903
2904
2905
2911
2912
2923
2924
2925
2926
2941
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2972
2973
2974
2980
2981
2982
2989

STR
213
213
212
213

203
203
203

203
213
213
213
213
213
211
211
211
211
211
211
200
201
201
202
202
211
211
203
204
204
204
210
209
209
209
209

204
200
201
201
202
206
206
200
201
201
209
209
209
211

REF
2992

2994
2995
3900
3901
3913
3914
3915
3917
3918
3919
3929
3930
3931
3932
3933
4904
4909
4915
4916
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4960
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4981
4992
4995
4999

STR
209
206
206
211

212
212
212
212

265
265
213
213
213
213
212
127
127
123
123
123
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
122
122
126
122
122
122
122
122
126
126
126
126
126
126
126
126
126
122
122
127

REF
5917

5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5926
5927
5928
5929
5939
5947
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5969
5972
5973
5974
5975
5978
5979
5981
5982
5985
5992
5994
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
10607
11900
11901
11973
11974

STR
134

134
134
134
134
135
125
125
125
125
125
125
125
129
128
128
128
128
128
128
128
128
187
97
97
48
128
128
128
128
243
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
126
125
125
125
174
33
35
33
5

REF
12923

12924
12954
12955
12956
12957
12981
12986
13932
13935
13938
13939
13940
13941
14907
14908
14909
14943
14944
14945
14946
14947
14948
14975
14976
14977
14980
14981
14982
14985
14986
14987
14988
14989
14990
15749
17905
17906
17909
17915
17921
17951
17952
17953
17954
18819
18827
18841
18910
18911
18913
18914

STR
59

59
33
35
&3
85
48
48
43
45
45
43
43
43
31
31
31
47
47
47
47
47
47
41
41
41
39
39
39
41
41
41
39
39
39
60
29
29
27
27
27
25
25
25
25
73
73
74
70
67
68
67

REF
18917

18919
18920
18921
18922
18923
18934
18935
18936
18972
18973
18974
18975
18980
20900
20902
20905
20906
20907
20908
20914
20917
20918
20919
20924
20928
20932
20944
20971
20972
20973
20974
20992
21945
21995
21998
22900
22906
22910
22912
22914
22916
22918
22920
22922
22924
22926
22928
22929
22932
22950
22951

STR

248
252
249
248
248
253

253
253
253
248
254
254
254
250
246
250

250
250
250
250
250
251
251
248
248
250
246
246



LISTA NUMEROW REFERENCYJNYCH

REF
22957

22965
22967
22970
22972
22987
22989
24949
24956
24958
24966
24967
24968
24969
24970
24971
24972
24973
24974
24975
24984
24985
24986
24988
24994
24995
24996
24998
24999
25900
25901
25902
25903
25905
25906
25907
25910
25912
25913
25915
25916
25917
25918
25925
25926
25927
25934
25938
25940
25942
25943
25944

STR
247

247
246
246
249
249
249
145
95
145
250
250
176
176
254
254
254
254
251
255
49
49
145
251
151
151
151
151
151
169
169
169
169
169
169
169
111
116
116
110
110
111
11
95
95
95
116
110
145
145
149
145

REF
25945

25946
25949
25955
25956
25963
26922
26924
26930
26958
26965
26966
30882
30883
30888
30900
30901
30902
30904
30925
30926
30928
30929
30930
30931
30945
30946
30949
30950
30951
30955
30956
30958
30959
30960
30961
30962
30963
30964
30972
30973
30974
30975
30976
30986
30987
30995
30997
31906
31909
31915
31932

STR
95

149
257
50
50
95
147
147
147
147
143
143
11
111
1M1
15
115
115
113
117
117
117
117
117
117
116
116
116
116
116
117
117
117
117
117
117
118
118
118
13
13
110
110
110
112
112
115
115
19
119
111
112

REF
31933

31934
31935
31936
31937
31938
31939
31952
31953
31956
31958
31964
31965
31966
31967
31969
31972
31973
31974
31975
31978
31979
31980
31982
32903
32908
32926
32928
32932
32933
32940
32971

32972
32974
35518
35520
37116
37118
37258
37314
37316
37318
37320
37520
38211

38416
45910
45915
45916
50903
50921

50937

STR
112

112
112
118
118
118
118
112
112
112
12
115
115
118
118
118
114
114
137
114
114
137
11
m
114
114
113
113
114
114
110
116
116
116
170
170
171
171
171
172
172
172
172
172
173
173
94

94

94

128
131
130

REF
50939

50944
50947
50953
50956
50957
50958
50959
50962
50964
50994
50998
50999
51901
51902
51903
51904
51908
51910
51914
51915
51916
51957
51959
51961

52900
52902
52905
52906
52910
52912
52915
52916
52917
52918
52919
52920
52922
52930
52933
52934
52940
52942
52943
52944
52945
54822
54844
54911

54912
54913
54914

STR
104

125
131
72
105
105
105
105
106
107
105
107
107
71
71
71
71
131
101
100
99
100
72
72
72
87
87
83
83
87
87
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
85
85
85
101
102
91
91
91
21

REF
54933
54934
54935
54974
54975
54976
54977
54979
54991
54993
54994
54997
54998
54999
55903
55905
55906
55907
55938
55939
55941
55942
55943
56940
56948
57991
58850
58851
58852
58853
58854
58856
58857
58863
60202
60265
60965
60970
60971
60972
60974
60975
60976
60977
60978
60979
60991
60993
60994
60996
60997
60998

STR
89
89
89
93
93
93
93
93
100
100
101
89
89
89
93
93
93
93
93
93
89
89
89
97
97
99
103
103
103
103
103
103
103
103
155
155
261
259
259
259
260
260
260
261

259
183
201

164
164
183

REF
61902
61903
61904
61905
61906
61914
61916
61921
61969
61974
61975
61976
61977
62969
62970
62971
62972
62973
62974
62975
62976
62977
62986
65450
65900
65904
65905
65907
65908
65912
65913
65914
65915
65919
65925
65926
65931
65933
65934
65935
65939
65940
65942
65943
65946
65947
65948
65949
65950
65951
65952
65954

STR
260
260
260
260
260
261

261

259
259
139
139
139
139
258
258
138
138
138
138
138
138
138
139
178
187
186
186
183
186
186
186
186
242
178
194
194
154
155
155
178
154
189
185
244
189
175
175
175
162

168
194
178
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@ LISTA NUMEROW REFERENCYJNYCH

REF STR REF STR REF STR REF STR REF STR REF STR
65957 182 69955 264 72915 163 75957 165 77318 172 88770 236
65958 163 69957 264 72917 166 75958 165 77320 172 88771 238
65959 163 69964 265 72919 166 75959 165 77418 172 88772 237
65960 162 69979 264 72941 183 75962 163 79050 173 88773 239
65962 182 70902 178 72953 184 75965 190 80903 245 88774 238
65963 182 70904 178 72954 153 75970 165 80913 245 88775 237
65965 168 70905 178 72960 182 76808 171 80914 245 88776 236
65966 168 70910 179 72961 182 76809 171 80918 244 88778 237
65967 168 70911 179 72980 77 76904 152 80933 185 88804 225
65968 168 70912 179 72985 253 76905 152 81989 243 88811 218
65970 176 70913 179 72986 253 76906 152 81994 242 88813 219
65971 176 70914 179 72987 253 76907 152 81998 243 88814 219
65972 176 70916 192 72988 253 76917 154 81999 244 88900 228
65973 176 70917 192 73909 179 76918 154 82960 193 88901 228
65975 176 70918 192 73911 179 76919 154 82961 193 88902 228
65976 176 70924 192 73912 179 76920 198 82963 192 88903 229
65979 185 70925 183 73913 179 76922 198 82964 193 88904 229
65980 195 70926 184 73914 179 76923 198 82980 192 88906 234
65981 195 70928 184 73973 163 76924 198 82986 191 88907 229
65982 162 70929 185 74936 166 76926 198 83942 194 88911 234
65983 163 70930 61 74937 166 76927 198 83992 175 88912 233
65984 162 70964 201 74938 166 76929 198 83993 175 88913 233
65985 162 70965 199 74940 166 76930 198 83998 175 88914 234
65987 163 71896 191 74941 166 76931 198 83999 175 88915 235
65988 163 71897 191 74942 166 76932 199 84924 175 88916 235
65989 162 71898 191 74943 166 76933 199 84925 177 88922 225
65990 195 71899 191 74947 162 76934 199 88511 224 88924 226
66810 182 71904 177 74948 162 76935 199 88513 223 88927 226
66811 182 71922 164 74980 166 76937 199 88514 222 88928 226
66812 182 71923 164 74981 166 76938 199 88515 222 88929 230
66813 182 71924 164 74982 166 76939 199 88516 223 88931 230
66900 187 71925 164 75012 170 76940 154 88517 223 88932 230
66904 187 71926 164 75014 170 76941 152 88519 224 88934 232
66905 186 71927 164 75016 170 76942 152 88520 224 88935 232
66906 186 71928 164 75416 170 76943 152 88522 222 88936 231
66907 186 71941 175 75418 170 76944 152 88523 223 88937 227
66910 186 71943 175 75420 170 76945 154 88570 231 88938 227
66924 189 71944 175 75901 200 76946 154 88715 222 88941 225
66929 76 71954 190 75902 200 76947 166 88720 239 90176 267
66940 181 71967 155 75904 200 76970 153 88721 239 90177 267
66941 181 71969 155 75905 200 76971 153 88722 239 90301 266
66942 181 71970 194 75909 200 76972 153 88723 239 90305 267
66943 181 71971 193 75913 170 76973 153 88724 239 90311 266
66944 181 71974 183 75923 167 76974 153 88725 239 90312 266
66951 181 72824 177 75924 167 76975 153 88726 239 90570 266
66952 188 72906 166 75925 184 77116 171 88727 239 90571 266
68902 257 72907 166 75946 167 77118 171 88728 239 90606 266
68923 126 72908 166 75947 167 77258 171 88729 239 90607 266
69915 257 72909 166 75948 167 77268 171 88730 239 91905 266
69948 265 72910 166 75950 165 77314 172 88760 220

69949 257 72911 166 75955 165 77316 172 88765 220
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W katalogu zostaty uzyte nastepujace piktogramy i oznaczenia:

o=

&,

PATENTED

PATENT
PENDING

a
PROTECTED
DESIGN

X

2+1 lata gwarancii

2+3 lata gwarancji

2 lata gwarancji

Opatentowany

Oczekuje na patent

Wzor chroniony

1l08¢ sztuk na palecie

1los¢ sztuk w pudetku

Dtugost cigcia

Wielkos¢ ptytki przy
cieciu po przekatnej

WysokoS¢ cigcia

Moc famacza

Waga netto

Waga brutto

Z walizka

Cigzar z walizka

Zasilanie

Obroty na minutg

Moc w Watach

Dtugose cigcia
skosnego

Grubost ukosowania

Maksymalna grubost
cigciaw 1 lub 2
przejsciach

Dtugost szerokost
wysokost

Cigcie wgtgbne

Dtugost cigcia z
zagtebianiem

Tarcza dofaczona

Srednica zewnetrzna

Srednica wewnetrzna

WysokoS¢ obrzeza
tarczy

Grubo$c obrzeza tarczy

Wysokos¢ segmentu
diamentowego

Szeroko$¢ segmentu
diamentowego

Maksymalna dtugost
wiercenia

Zdolno$¢t mieszania

Catkowita wysokost
mieszadta

Srednica topatki
mieszadfa

Szeroko$t zgbow pacy

Wysokos¢ zgbow pacy

Promien zghow pacy

Dtugost czgsci
roboczej kielni

Szerokost czgsci
roboczej kielni

llo5¢ torebek w
pudetku

1lo&¢ krzyzykow w
torebce

llo$¢ krzyzykow w
pudetku

Wysokos¢t wiadra

Srednica dolna

aBED > 0

PURE
POWER

)

SE8EEe

4

ONERAND
OPERATION

[ c= ]
OPTIONAL

H
J

Srednica gorna

Wysokos¢ uzytkowa

Wymiary gabki

Poziom chtonnoéci
(1-4)

Odpornos¢ na Scieranie
(1-4)

Dtugost cigcia

WysokoS¢ cigcia

Sita famacza

tamacz nieruchomy

tamacz ruchomy

Cigcia seryjne

Cigcia pod katem 45°

Rozszerzenie podstawy

Pomiar katowy

Podwadjna wzmocniona
prowadnica

PURE POWER

Magnes

Smart Power

Obstuga jedna reka

Opcjonalna torba

System tozysk

tatwe mocowanie

Ergonomiczny

;

D Pl @J ] B

SX

@ﬁergy

PIKTOGRAMY | HOMOLOGACJE

Migkki

Liniat milimetrowy

Moc

Gtowica uchylna

Cigcie wgtghne

Nogi sktadane

Przesuwny wozek

Regulacja wyptywu
wody

Stot przechylny

Zero pylenia

Max. 1 godz. ciagtej
pracy, wg zalecen TNO

Max. 3 godz. ciagtej
pracy, wg zalecen TNO

max. 6 godz. ciagtej
pracy, wg zaleceh TNO

Poziomica

Laser

C3 system

Uzycie z woda

Uzycie na sucho

Fast-in (szybkie ztacze)

Przestawny

Silnik bezszczotkowy

Bateria LI-ION

Energy

45 stopni

Odporne na
ekstremalne
temperatury

Twarde i wytrzymate

Przyjazne dla
srodowiska

tatwy

Metalowy

Wzmocniony uchwyt

Elastyczny

Wygodny

Otwor spustowy
zapobiegajacy rozlaniu
wody

Odporne na promienie
uv

Wzmocnione

Mocne

Skala wygrawerowana

Bezdymne

Przetworzona guma
zopon

Lekkie

Odporne na uderzenia

Proste w uzyciu

Redukcja pylenia i
hatasu

tatwe czyszczenie

Germans Boada S.A. wraz z filiami spetniaja wymogi dyrektywy 2002/96/CE dotyczacej zuzytego sprzgtu elektrycznego i/lub elektronicznego oraz dyrektywy 2002/95/WE
dotyczacej ograniczenia zawartosci niektorych substancji w produktach, stosujac prawa kazdego panstwa cztonkowskiego UE godnie ze specyficznymi kryteriami (WEEE,

WEEE, ECORAEE  etc ...) (RoHS).

Zdjgcia maja charakter pogladowy i moga zostac zmienione bez uprzedniej informacji.
* Cigzar brutto niektorych maszyn elektrycznych moze roznit sig w zaleznoci od rodzaju palety i typu kartonu uzywanego w opakowaniach.
** Kazda nieuprawniona ingerencja w maszyng uniewaznia gwarancje. Gwarancja obejmuje wady produkcji lub montazu, zgodnie z obowigzujacym prawem.

q3

Norma Komisji
Europejskiej

[H[ Norma Russian EAC

[TOVgS Norma bezpieczenstwa TUV

m innawation
for |ife

Uwaga: kopiowanie catosci lub czesci tego katalogu bez uprzedniej zgody Germans Boada S.A. jest zabronione.

NAC : Ref. 92215
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GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés,

Avda. Olimpiades 89-91, P0.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

T. 34 936 80 65 00

F. 34 936 80 65 01
ghoada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID

Thomas Edison 4 Bloque 2 Planta 1 Oficina 2110
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN

T.34 914 99 48 63

F. 3491499 48 70

gboada.madrid@rubi.com

LUSARUBI Lda.

Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras

3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430

F. 351239 492 431
lusarubi@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo

19 Avenue de Norvege
91953 LES ULIS - FRANCE
T.33169181785
F.33169181789
rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc.

10813 NW 30th Street, Suite 110
DORAL, FLORIDA 33172 USA

P 1305715 9892

F. 1305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

RUBI CANADA

T. 1866 872 7824

F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RUBI ROSSIA

mo6. +7 903 153 30 46
Ten.: +34 936806500
dakc: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

RUBI TURKIVE

Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Sti.

Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114
Karakdy / Istanbul - Tiirkiye - Turkey
T. (212) 237-2224

F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

gmiljr“’;;zf;,n

RUBI DEUTSCHLAND GmbH
Krahnendonk 89

I\l 41066 Mdnchengladbach
DEUTSCHLAND
T.49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RUBI BENELUX BV.
Weidehek, 70

4824 AS BREDA
NEDERLAND

T.31(0) 76 57 29 200
F.31(0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

Suzhou Rubi Technologies Co. ,Ltd.

Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP. Suzhou City, Jiangsu
Province, China

Zip Code: 215121

PEIAEAM UL EKEMNE6S25] B
TN LB R B RN R

HR B 4mEg: 215121

Tel: 86 512 66626100

ITALIA
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

m RUBI INDIA
Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai-400058, India.
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

m RUBI MAROC

Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

www.rubi.com

RUBI UK LTD.

Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane

Rainham, Essex

RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P 44 (0) 1708559609

F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

n RUBI POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

m GERMANS BOADA MEKICO SA DE CV.
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T:+52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

m RUBI COLOMBIA
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogota D.C. COLOMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

RUBI CHILE
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T.(56-2) 2933 74 92

rubichile@rubi.com

ELEKTROQL

LANCUT

www.elektrometal.net.pl

ft ¥ ©



